Artikelnummer:

718 240
718 241
718 243
718 246
718 247
718 248

CIESICE)

718 277
718 278
718 279
718 281
718 282
718 283




Weitere Informationen zu E E
unseren Produkten finden Sie 3

auch unter www.mepa.de E =

Samtliche Bild-, Produkt-, MaB- und Ausflihrungsangaben der vorliegenden Information entsprechen dem Tag der Drucklegung.

Modellanderungen, die dem technischen Fortschritt bzw. der Weiterentwicklung dienen, sind vorbehalten.
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Wichtige Hinweise

1 Wichtige Hinweise

1.1 Hersteller und Kontaktadresse

Deutschland

MEPA - Pauli und Menden GmbH Telefon (022 24)929 -0

Rolandsecker Weg 37 Telefax (0 22 24) 929 - 149

D - 53619 Rheinbreitbach E-Mail info@mepa.de
Internet www.mepa.de

1.2 Zielpublikum

Diese Montageanleitung wendet sich an konzessionierte Installateure des Sanitéarfachhandwerks. Das
in dieser Montageanleitung beschriebene Produkt darf nur von autorisierten Sanitérinstallateuren ein-
gebaut werden.

1.3 Leseverpflichtung

Als Installateur sind Sie verpflichtet diese Montageanleitung und insbesondere das Kapitel
Sicherheitsvorschriften zu lesen, zu verstehen und zu beachten. Bitte wenden Sie sich bei Fragen
oder Unklarheiten an das Fachpersonal von MEPA.

1.4 Verhalten bei Problemen

Bei Problemen, die Sie mit Hilfe dieser Montageanleitung nicht I16sen kénnen, steht |hnen das Fach-
personal von MEPA zur Verfigung. Es ist in solchen Situationen unerlasslich, dass Sie eine prazise
Beschreibung der Problemsituation vorlegen.

1.5 Montageanleitung

1.5.1 Gultigkeit

Diese Montageanleitung hat Giltigkeit fiir folgende Produkte:

Fertigbau-Set, Teil 2 Urinal-Spulautomatic Sanicontrol 925:
MEPA Artikel-Nr. 718 240/ 718 241 /718 243 /718 246/ 718 247 / 718 248

Fertigbau-Set, Teil 2 Urinal-SpUlautomatic MEPAorbit IR:
MEPA Artikel-Nr. 718 277 /718 278 /718 279 /718 281 /718 282/ 718 283

1.5.2 Inhalt und Zweck

Diese Montageanleitung enthalt die relevanten Informationen fir Montage und Anschluss des Fer-
tigbau-Sets Teil 2 der Urinal-SpUlautomatic Sanicontrol 925 und MEPAorbit IR. Sie soll ihnen dabei
helfen die Urinal-SpUlautomatic bestimmungsgemai und sicher zu montieren, anzuschlieBen und
in Betrieb zu nehmen.
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Urinal-Spulautomatic Sanicontrol 925 & MEPAorbit IR Fertigbau-Set Teil 2
Wichtige Hinweise

1.5.3 Standort

Diese Montageanleitung muss dem Installateur zur Montage zur Verfugung stehen. Nach Abschluss
der Installation und Inbetriebnahme ist diese Montageanleitung dem Eigentimer der Urinal-Sptilan-
lage auszuhandigen und zu verwahren.

1.5.4 Bedeutung der Sicherheitshinweise und Sicherheitskennzeichen

Sicherheitshinweise

Die Piktogramme und Signalworte flr Sicherheitsanweisungen, VorsichtsmaBregeln und Hinweise
haben in dieser Montageanleitung folgende Bedeutungen:

Gefahr! Unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Korperverlet-
zungen oder zum Tod flhrt.

Warnung! Maoglicherweise gefahrliche Situation, die zu schweren Korper-
verletzungen oder zum Tod flhren konnte.

Vorsicht! Mdglicherweise gefahrliche Situation, die zu leichten Korper-
verletzungen fuhren kdnnte.

Vorsicht!  Warnung vor Sachschaden.

Hinweis! Moglicherweise schadliche Situation, bei der das Produkt oder
eine Sache in seiner Umgebung beschadigt werden kdnnte.

Wichtig!  Anwendungshinweise und andere nutzliche Informationen,
welche die bestimmungsgeméaBe Verwendung des Produktes
erleichtern.

>0

Sicherheitskennzeichen

Die Piktogramme fur Warnungen, Verbote und Gebote haben in dieser Montageanleitung fol-
gende Bedeutung:

Auf Dichtheit Warnung vor
prifen/achten elektrischer Spannung

>
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Urinal-Spulautomatic Sanicontrol 925 & MEPAorbit IR Fertigbau-Set Teil 2
Produktbeschreibung

2 Produktbeschreibung

2.1 Kennzeichung des Produktes
Dieses Produkt ist mit einem CE-Kennzeichen versehen.

2.2 Verwendungszweck

Das Fertigbau-Set Urinal-Spulautomatic Sanicontrol 925 und MEPAorbit IR ist ausschlieBlich
fUr den Anschluss an den Rohbaukasten (Teil 1) der Urinal-Spulautomatic von MEPA bestimmt.
Es dient der berUhrungslosen, infrarotgesteuerten Spulauslésung eines Urinals. Es findet nur Ver-
wendung bei Unterputz-Montage in Verbindung mit einem MEPA-Montageelement VariVIT flr Urinal
(fiir Deutschland/Schweiz MEPA-Artikel-Nr. 532 010 und fiir Osterreich MEPA-Artikel-Nr. 532 514
oder 532 516) oder mit einem Unterputz-Rohbaukasten zum Ein- und Ausmauern (MEPA-Artikel-Nr.
718 261).

2.3 Einsatzgrenzen

Der Einsatzbereich des Fertigbau-Sets ist wie folgt beschrankt:

Geeignet fur die wasserbetriebene Spulung von Urinalen aus Keramik oder ahnlichen Werkstoffen
mit verdecktem Zulauf von hinten und Anschluss @ 35 mm. Die Urinal-Spulautomatic ist ausgelegt
flr den Einbau und Betrieb in Sanitarrdumen und wird mit Trinkwasser oder Wassern vergleichbarer
Quialitat gespeist. Die Verwendung des Produktes zu anderen als in dieser Montageanleitung be-
schriebenen Zwecken ist nicht gestattet.

2.4 Gefahrenbereiche

Bei bestimmungsgemaBem Gebrauch und Montage nach dieser Montageanleitung und den allge-
mein anerkannten Regeln der Technik besteht keine Gefahr.

2.5 Technische Daten

i Netzbetrieb Fertigbau-Set Sanicontrol 925 Teil 2, bestehend aus:
berlhrungslose, infrarotgesteuerte Urinalspllanlage

vandalensicher

fur Unterputzmontage

Zink-Druckguss-Frontplatte 130 x 150 x 10 mm
Infrarotnéherungselektronik

Schutzklasse IP 44

230/24 Volt Netzbetrieb

Sicherheitsnetzteil 110-240/24 VAC nach EN 60730

Magnetventil 24 Volt mit Sieb

IR-Fernbedienung SC 900 fur Funktionseinstellungen

Betriebsdruck 0,2 bis 10 bar

Durchfluss 0,31/Sek. bei 1 bar 0,5l/Sek. bei 2 bar FlieBdruck
Spulzeit einstellbar von 2 bis 10 Sek. (Voreinstellung 6 Sek.)
Verweilzeit 5 Sek.

optionale Vorspulung, einstellbar O bis 6 Sek.

Hygienespulung mit Intervall- und Sptlmengenfunktion:

Intervallzeit einstellbar von 1x 24 h bis 10x 24 h, Spllmenge einstellbar von 9 | bis 90 |
= gutomatische Spulmengenoptimierung

= Ansprechbereich einstellbar (Voreinstellung ca. 50 cm vor der Wand)
= geeignet auch fur Urinale mit Deckel

6 [TIEFPH |
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Urinal-Spulautomatic Sanicontrol 925 & MEPAorbit IR Fertigbau-Set Teil 2
Produktbeschreibung

Batteriebetrieb Fertigbau-Set Sanicontrol 925 Teil 2, bestehend aus:
berlhrungslose, infrarotgesteuerte Urinalspllanlage

vandalensicher

flr Unterputzmontage

Zink-Druckguss-Frontplatte 130 x 150 x 10 mm
Infrarotnéherungselektronik

Schutzklasse IP 44

6 Volt Batteriebetrieb

Batteriemodul mit 6 Volt Lithiumbatterie Typ CR-P2

Magnetventil 6 Volt mit Sieb

IR-Fernbedienung SC 900 fur Funktionseinstellungen

Betriebsdruck 0,5 bis 8 bar

Durchfluss 0,3I/Sek. bei 1 bar 0,51/Sek. bei 2 bar FlieBdruck
Spulzeit einstellbar von 2 bis 10 Sek. (Voreinstellung 6 Sek.)
Verweilzeit 5 Sek.

optionale Vorspulung, einstellbar 0 bis 6 Sek.

Hygienespulung mit Intervall- und Sptlmengenfunktion:

Intervallzeit einstellbar von 1x 24 h bis 10x 24 h, Spllmenge einstellbar von 9 | bis 90 |
= automatische Spulmengenoptimierung

= Ansprechbereich einstellbar (Voreinstellung ca. 50 cm vor der Wand)
= geeignet auch fur Urinale mit Deckel

Netzbetrieb Fertigbau-Set Sanicontrol MEPAorbit IR Teil 2, bestehend aus:
berlhrungslose, infrarotgesteuerte Urinalspllanlage

vandalensicher

fur Unterputzmontage

Zink-Druckguss-Frontplatte 131 x 150 x 10 mm im MEPAorbit IR Design
Infrarotnéherungselektronik

Schutzklasse IP 44

230/24 Volt Netzbetrieb

Sicherheitsnetzteil 110-240/24 VAC nach EN 60730

Magnetventil 24 Volt mit Sieb

IR-Fernbedienung SC 900 fur Funktionseinstellungen

Betriebsdruck 0,2 bis 10 bar

Durchfluss 0,3I/Sek. bei 1 bar 0,51/Sek. bei 2 bar FlieBdruck

Spulzeit einstellbar von 2 bis 10 Sek. (Voreinstellung 6 Sek.)

Verweilzeit 5 Sek.

optionale Vorspulung, einstellbar O bis 6 Sek.

Hygienespulung mit Intervall- und Sptlmengenfunktion:

Intervallzeit einstellbar von 1x 24 h bis 10x 24 h, Spllmenge einstellbar von 9 | bis 90 |
= automatische Spulmengenoptimierung

= Ansprechbereich einstellbar (Voreinstellung ca. 50 cm vor der Wand)

= geeignet auch fur Urinale mit Deckel

N [TIEFAR 7
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Urinal-Spulautomatic Sanicontrol 925 & MEPAorbit IR Fertigbau-Set Teil 2
Produktbeschreibung

Batteriebetrieb Fertigbau-Set Sanicontrol MEPAorbit IR Teil 2, bestehend aus:
berlhrungslose, infrarotgesteuerte Urinalspllanlage
vandalensicher

fur Unterputzmontage

Zink-Druckguss-Frontplatte 131 x 150 x 10 mm im MEPAorbit IR Design
Infrarotnéherungselektronik

Schutzklasse IP 44

6 Volt Batteriebetrieb

Batteriemodul mit 6 Volt Lithiumbatterie Typ CR-P2

Magnetventil 6 Volt mit Sieb

IR-Fernbedienung SC 900 fur Funktionseinstellungen

Betriebsdruck 0,5 bis 8 bar

Durchfluss 0,3I/Sek. bei 1 bar 0,51/Sek. bei 2 bar FlieBdruck

Spulzeit einstellbar von 2 bis 10 Sek. (Voreinstellung 6 Sek.)

Verweilzeit 5 Sek.

optionale Vorspulung, einstellbar O bis 6 Sek.

Hygienespulung mit Intervall- und Sptlmengenfunktion:

Intervallzeit einstellbar von 1x 24 h bis 10x 24 h, Spllmenge einstellbar von 9 | bis 90 |
= gutomatische Spulmengenoptimierung

= Ansprechbereich einstellbar (Voreinstellung ca. 50 cm vor der Wand)

= geeignet auch fur Urinale mit Deckel

Abmessungen und Farben der Zink-Druckguss-Frontplatten

Abmessungen:

2 [= 2 [= M

150 | —— 150

v v L

NN PN

Farben:
Farbe Netz Batterie Farbe Netz Batterie
Weil3 718 240 718 246 Weil 718 277 718 281
Glanz-Chrom | 718 241 718 247 Glanz-Chrom | 718 279 718 283
Matt-Chrom 718 243 718 248 Matt-Chrom 718 278 718 282
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K819305/06.17(1)



Urinal-Spulautomatic Sanicontrol 925 & MEPAorbit IR Fertigbau-Set Teil 2
Produktbeschreibung

2.6 Lieferumfang

Der Lieferumfang fur dieses Produkt umfasst:
1). Fertigbau-Set 718 240 / 718 241 / 718 243 /718 277 / 718 278 / 718 279, bestehend aus:

= geschliffene Zink-Druckguss-Frontplatte mit Infrarotsensor und Elektronik (A)
= Magnetventil 24 Volt mit Sieb und Kunststoffventilsitz (B)

= Montagerahmen flr Zink-Druckgussfrontplatte mit Befestigungsmaterial (C)
= |R-Fernbedienung (D)

oder
2). Fertigbau-Set 718 246 / 718 247 / 718 248 / 718 281 / 718 282 / 718 283, bestehend aus:

= geschliffene Zink-Druckguss-Frontplatte mit Infrarotsensor und Elektronik (A)
= Magnetventil 6 Volt mit Sieb und Kunststoffventilsitz (B)

= Montagerahmen fiir Zink-Druckgussfrontplatte mit Befestigungsmaterial (C)
= Batteriemodul mit 6 Volt Lithiumbatterie Typ CR-P2 (D)

= |R-Fernbedienung (E)

MEPAR 9
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Urinal-Spulautomatic Sanicontrol 925 & MEPAorbit IR Fertigbau-Set Teil 2
Montage

3 Montage

3.1 Vor der Montage

Vor Montagebeginn diese Montageanleitung vollstandig lesen und verstehen.

Das Produkt darf nur gemaB dieser Montageanleitung eingebaut, installiert und angeschlossen wer-
den.

Die Montage und Installation muss geméaB DIN 1988, VDE 0100/701, VDE 0100/703 und
OVE/ONORM E 8001 erfolgen.

Bei der Planung und Errichtung von sanitéren Anlagen sind die entsprechenden 6rtlichen, nationalen
und internationalen Vorschriften und Normen zu beachten und einzuhalten.

Den Lieferumfang des Produktes vor Montagebeginn auf Vollstandigkeit und Beschadigungen pru-
fen. Ein unvollstandiges, beschadigtes oder erkennbar fehlerhaftes Produkt darf nicht eingebaut wer-
den.

Fir Schaden, die durch unsachgemaBen Transport oder Zwischenlagerung entstanden sind, kann
keine Haftung Ubernommen werden.

Im Ubrigen gelten die jeweiligen Garantiebedingungen flr dieses Produkt aus dem MEPA-Lieferpro-
gramm.

3.2 Bauseitige Montagevoraussetzungen

Urinal-Spulautomatic Sanicontrol 925 und MEPAorbit IR, Netzbetrieb:

Netzspannung 180 - 240 VAC/50Hz mit einem in der Netzzuleitung vorgeschalteten allpoligen Haupt-
schalter mit einer minimalen Kontaktéffnungsweite von 3 mm.

Betriebsdruck 0,2 bar bis max. 10,0 bar

Urinal-Spilautomatic Sanicontrol 925, Batteriebetrieb:
Betriebsdruck 0,5 bar bis max. 8,0 bar

Urinal-Spulautomatic Sanicontrol 925 und MEPAorbit IR, Netz- und Batteriebetrieb:

= \Nasseranschluss G 1/2 A (ISO 228)

= Durchflussmenge min. 0,2 I/sek

= Der Mindestabstand zu gegenuberliegenden Wanden und/oder festen Gegenstanden
muss min. 1 m betragen

= Der Mindestabstand zu gegenlberliegenden Spiegeln und/oder spiegelnden Flachen

muss min. 2 m betragen

Der Schwenkbereich von Tiren ist zu beachten!
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Urinal-Spulautomatic Sanicontrol 925 & MEPAorbit IR Fertigbau-Set Teil 2

Montage

3.3  Montageschritte Sanicontrol 925 & MEPAorbit IR Netzbetrieb 4

(2]

3 |9
7 <
Offen Geschlossen

Bauschutzdeckel sauber mit einer scharfen Klinge
an den Kanten aufschneiden und entfernen.

K819305/06.17(1)

(A) Klemmenabdeckung 6ffnen und Netzan-
schluss herstellen.
Klemmenabdeckung wieder aufsetzen.

Achtung! Netzspannung 180-240 VAC!

A Anschluss nur durch einen autorisierten
Elektroinstallateur gestattet!

(B) Kugelhahn der Vorabsperrung 6ffnen und

Leitung grindlich durchsptlen. AnschlieBend
Kugelhahn wieder schlieBen!

MEPA 11



Urinal-Spulautomatic Sanicontrol 925 & MEPAorbit IR Fertigbau-Set Teil 2

Montage

v

(A) Verschraubungen am Zwischenrohr I6sen und
Zwischenrohr und Dichtungen entfernen.

(B) Magnetventil mit neuen Dichtungen einsetzen.
Verschraubungen festziehen.

FlieBrichtung beachten! Das Magnet-
ventil besitzt eine Pfeilmarkierung, die
die FlieBrichtung anzeigt.

Auf Dichtheit der Verschraubungen
achten! Nur neue Dichtungen verwen-

den!

12 [TIEPHA

Elektronikmodul einsetzen, auf die Steckkontakte
schieben und einrasten lassen.

Um die Steckkontakte nicht zu be-
schéadigen, Elektronikmodul langsam
einschieben und starken Druck vermei-
den!

K819305/06.17(1)



Urinal-Spulautomatic Sanicontrol 925 & MEPAorbit IR Fertigbau-Set Teil 2
Montage

C—=
(A) Steckzungenkontakte auf Magnetventilspule Montagerahmen mit den Befestigungsschrauben
aufstecken. ausrichten und montieren.

(B) Kugelhahn der Vorabsperrung 6ffnen.

N  [TIEFPAR 13
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Urinal-Spulautomatic Sanicontrol 925 & MEPAorbit IR Fertigbau-Set Teil 2
Montage

Sensordatenkabel der Elektronik mit dem Kon- Edelstahlfrontplatte auf den Montagerahmen un-
taktstecker der Frontplatte verbinden. ten aufsetzen (A) und dann nach oben einrasten
B).

(C) Verriegelungsschraube an der Unterseite der
Frontplatte mit Inbusschllssel nach links drehen,
bis die Platte gesichert und nicht mehr abgenom-
men werden kann.

14 [TIEFH |
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Urinal-Spulautomatic Sanicontrol 925 & MEPAorbit IR Fertigbau-Set Teil 2
Montage

3.4  Montageschritte Sanicontrol 925 & MEPAorbit IR Batteriebetrieb DD

o (2]

: 4\. , -
)
®) 9
Offen Geschlossen
Bauschutzdeckel sauber mit einer scharfen Klinge Kugelhahn der Vorabsperrung 6ffnen und Lei-
an den Kanten aufschneiden und entfernen. tung grundlich durchsptilen. AnschlieBend Kugel-

hahn wieder schlieBen!
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Urinal-Spulautomatic Sanicontrol 925 & MEPAorbit IR Fertigbau-Set Teil 2
Montage

10

(A) Verschraubungen am Zwischenrohr l16sen und Montagerahmen mit den Befestigungsschrauben
Zwischenrohr und Dichtungen entfernen. ausrichten und montieren.

(B) Magnetventil mit neuen Dichtungen einsetzen.
Verschraubungen festziehen.

FlieBrichtung beachten! Das Magnet-

ventil besitzt eine Pfeilmarkierung, die
die FlieBrichtung anzeigt.

Auf Dichtheit der Verschraubungen
achten! Nur neue Dichtungen verwen-
den!

C) Kugelhahn der Vorabsperrung 6ffnen.

16 [TIEFH |
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Urinal-Spulautomatic Sanicontrol 925 & MEPAorbit IR Fertigbau-Set Teil 2

Montage

I

HINWEIS: Beachten Sie den Hinweis
auf Seite 25 zur Eingabe von Funk-
tions-befehlen Uber die IR-Fernbedie-
nung SC 900!

(A) Batteriemodul mit dem Kontaktstecker der
Frontplatte verbinden.

(B) Magnetventii mit dem Kontaktstecker der
Frontplatte verbinden.

(C) Batteriemodul in UP-Gehause setzen.

K819305/06.17(1)

Edelstahlfrontplatte auf den Montagerahmen un-
ten aufsetzen (A) und dann nach oben einrasten
(B).

(C) Verriegelungsschraube an der Unterseite der
Frontplatte mit Inbusschllssel nach links drehen,
bis die Platte gesichert und nicht mehr abgenom-
men werden kann.

MEPR 17



Urinal-Spulautomatic Sanicontrol 925 & MEPAorbit IR Fertigbau-Set Teil 2
Bedienung

4 Bedienung

4.1 Funktionsbeschreibung

Der Eintritt einer Person in den Infrarot-Erfassungsbereich der Urinal-Spulauto-
matic Sanicontrol 925/MEPAorbit IR wird erfasst. .

Bei einer Mindestverweildauer von 5 Sekunden innerhalb des Infrarot-Erfassungs- lyl
bereiches wird nach dem Wegtreten der Person eine Wassersptlung ausgeldst. \

Zusétzlich zur Hauptspulung bei Wegtreten einer Person kann eine Vorspulung
aktiviert werden. Bei aktivierter Vorspulung wird unmittelbar beim Eintritt einer
Person in den Infrarot-Erfassungsbereich eine erste Spulung ausgeldst. Wird das

Urinal innerhalb von 1 Minute erneut benutzt wird die Vorspulung nicht aktiviert.
Die Hauptspulung wird nach dem Wegtreten ausgeldst.

4.2 Grundfunktionen, zusatzliche Funktionen und Zubehor
4.2.1 Grundfunktionen
Die Urinal-Spulautomatic Sanicontrol 925/MEPAorbit IR verflgt Uber folgende Grundfunktionen:

aktivierbar/deaktivierbar)
Splilzeit einstellen)
Infrarot-Reichweite einstellen)
Werkseinstellung zurlicksetzen)

= \/orspulung

= Hauptspullung
= Ansprechbereich
= Reset

Die Grundfunktionen sind Uber die Folientastatur der Urinal-Spulautomatic einstellbar.

4.2.2 Zusétzliche Funktionen
Zusétzliche Funktionen der Urinal-Spulautomatic Sanicontrol 925/MEPAorbit IR sind:
= Hygienespullung (Sptlmenge und Spulintervall einstellbar)
= Dynamische Spllmenge (Reduzierung bei erhdhter Benutzungsfrequenz)
= SpUlstopp (Unterbrechen der Sptilung fir Reinigungszwecke)
(
(

= Spilung Auslosen einer Spulung flr Reinigungszwecke)
= Nahbereich Spulauslésung per Hand, beriihrungslos, nur Netzversion)

Die zusétzlichen Funktionen kénnen nur Uber die mitgelieferte IR-Femnbedienung SC 900 eingestellt
werden (siehe Zubehor 4.2.3).

4.2.3 Zubehor

Als Zubehor wird die IR-Fernbedienung SC 900 mitgeliefert, mit der alle Grundfunktionen und zu-
satzlichen Funktionen an der Urinal-Spulautomatic Sanicontrol 925/MEPAorbit IR eingestellt werden
kénnen.

Die IR-Fernbedienung ist im Ersatz separat erhéltlich: MEPA-Artikel-Nr. 718 950

18 [TIEFH |
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Urinal-Spulautomatic Sanicontrol 925 & MEPAorbit IR Fertigbau-Set Teil 2
Bedienung

4.3 Einstellung und Bedienung der Funktionen
4.3.1 Folientastatur

Auf der Ruckseite der Zink-Druckguss-Frontplatte befindet sich die IR-Elektronik mit einer Folientas-
tatur. Uber die Folientastatur kénnen die Grundfunktionen eingestellt und verandert und die Elektronik
auf die Werkseinstellungen zurlickgesetzt werden.

range-" —— J— “range+”

LED

“time+"

o~

4.3.2 Grundfunktionen - Einstellung und Bedienung

Die Grundfunktionen werden Uber die Folientastatur der IR-Elektronik auf der Rickseite der
Zink-Druckguss-Frontplatte eingestellt. Es gibt folgende Einstellmdglichkeiten:

A) Vorspullung (aktivierbar/deaktivierbar)

B) Hauptspullung (Spuilzeit einstellen)

C) Ansprechbereich (Infrarot-Reichweite einstellen)
D) Reset (Werkseinstellung zurticksetzen)

Jedes empfangene Tastensignal wird mit einem zweimaligen Aufblinken der LED bestatigt.

A) Vorsplulung (aktivieren/deaktivieren)

Vorspulung aktivieren:

Taste “range+” und Taste “time+” gleichzeitig fir 3 Sekunden dri-
cken. Nach 3 Sekunden leuchtet die LED im Display fir 3 Sekunden
auf. Die Vorspulung ist aktiviert. Die Dauer betragt 1 Sekunde.

r=rang

e@
O Vorspulung deaktivieren:
Taste “range+” und Taste “time+” gleichzeitig fir 3 Sekunden dri-
cken. Nach 3 Sekunden leuchtet die LED im Display fur 1 Sekunde
e

auf. Die Vorspulung ist deaktiviert.

r—reset =y

Lpreflushd

L tim
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B) Hauptspiilung (Spiilzeit einstellen)

=range = Splilzeit erhéhen
Taste “time+” 1x drlicken, die Spulzeit erhéht sich um 1 Sekunde.
Mit jedem Tastendruck wird die Spulzeit um 1 Sekunde erhdht.

®
)

r=reset =y
Lpreflushd

®
®

Die maximale Spuilzeit betragt 10 Sekunden.

Ist die maximale Spuilzeit erreicht, leuchtet die LED 5x auf.

L time

r=range =y Splilzeit verringen
Taste “time-" 1x drlicken, die Spulzeit verringert sich um 1 Se-

r @ @ = kunde. Mit jedem Tastendruck wird die Spulzeit um 1 Sekunde
§ O é verringert.
() (3]
‘i_ @ = Die minimale Spiilzeit betragt 2 Sekunden.
-l
Ist die minimale Spulzeit erreicht, leuchtet die LED 5x auf.
time =

C) Ansprechbereich (Infrarot-Reichweite einstellen)

range Ansprechbereich erhéhen
r Taste “range+” 1x drlicken, der Ansprechbereich wird vergroBert.
- Mit jedem Tastendruck wird der Ansprechbereich weiter vergro-
r < Bert
- (2] :
3 o 2
It © Der maximale Ansprechbereich betréagt ca. 110 cm zur Vorder-
L = kante der Frontplatte. Ist der maximale Ansprechbereich erreicht,
leuchtet die LED 5x auf.
b time =
range =y Ansprechbereich verringern
Taste “range-" 1x drlcken, der Ansprechbereich wird verringert.
r = Mit jedem Tastendruck wird der Ansprechbereich weiter verringert.
= %]
§ O = Der minimale Ansprechbereich betragt ca. 40 cm zur Vorderkante
‘I-. @ @ GE’_ der Frontplatte (Urinale mit Deckell).
-l
Ist der minimale Ansprechbereich erreicht, leuchtet die LED 5x auf.
L time =
Der minimale Ansprechbereich ist dann zu wahlen, wenn ein
Urinal mit Deckel montiert ist!
20 [TIEPA
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D) Reset (Werkseinstellungen zurlicksetzen)

r—reset =

range -|

t|me

IIpreflushII

Taste “range-" und Taste “time-" gleichzeitig fir 3 Sekunden drU-
cken. Nach dem Reset leuchtet die LED 3x auf.

Alle Einstellungen sind auf die Werkseinstellungen zurlickgesetzt.

Werkseinstellungen:
Vorspulung deaktiviert

Hauptspllung 6 Sekunden
Ansprechbereich 50 cm Vorderkante Frontplatte

4.3.3 Zusatzliche Funktionen - Einstellung und Bedienung

Die zusatzlichen Funktionen werden Uber die mitgelieferte IR-Fernbedienung SC 900 eingestellt. Es
gibt folgende Einstellmdglichkeiten:

A) Hygienespulung
B) Dynamische Spilmenge

C) Splilstopp

D) Spulung
E) Nahbereich
F) Grundfunktionen

aktivierbar/deaktivierbar)
aktivierbar/deaktivierbar)

(
(
(2wangsunterbrechung der Spilung zur Reinigung)
(Zwangsspulung zur Reinigung)

(

Spulauslésung per Hand, bertihrungslos, nur Netzversion)
(Vorspulung, Hauptspulung, Ansprechbereich, Reset)

Jedes empfangene Tastensignal wird mit einem zweimaligen Aufblinken einer LED in der IR-Frontoptik
bestatigt. Alle Grundfunktionen, wie unter Punkt 4.3.2 beschrieben, kbnnen ebenfalls mit der IR-Fern-
bedienung SC 900 eingestellt werden!

Hinweis flir Batterieversion: Alle Funktionen sind stets abrufbar innerhalb von 3 Minuten nach einem
Power-UP (Einlegen der Batterie, siehe auch Seite 25).

IR-Fernbedienung SC 900 (MEPA-Artikel-Nr. 718 950)

@ dynamische Spilmenge @ Hygienespulung
@ Hygienespllprogramm Reset

@ Vorspulung @ Hauptspilung
@ Ansprechbereich @ hier keine Funktion
@ Spiulung ® Splilstopp

Dargestellte Tastenbelegung gilt nur fiir SC 925 + MEPAorbit!

K819305/06.17(1)
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(A) Hygienespiilung

i Bei aktivierter Hygienespulung wird eine Spulung mit definierbarer Spllmenge in einem definierba-
ren Zeitintervall nach der letzten Benutzung ausgeldst. Wird innerhalb des festgelegten Zeitinter-
valls das Urinal mindestens einmal benutzt, wird die Hygienespulung erst wieder nach Ablauf des
festgelegten Zeitintervalls ausgeldst. Damit wird die Stagnation in der Trinkwasserleitung verhindert.

Zeitintervalle (einstellbar): 1x 24 h bis 10x 24 h; Intervallschritt 24 h
Werkseinstellung Zeitintervall: 1x 24 h

Spulmenge (einstellbar): 1 bis 10 Spulpakete
1 Splilpaket = 3x eingestellte Spllmenge mit 2 Min. Unterbrechung zwischen jeder Spulung
Werkseinstellung Sptlmenge: 1 Spulpaket

Die Hygienespulung ist ab Werk deaktiviert.

Hygienespllung aktivieren/deaktivieren

Hygienespulung aktivieren
Taste “F2” drlcken.
Ist die Hygienespulung aktiviert worden, leuchtet die LED in der Frontplatte 5x auf.

Hygienespllung deaktivieren
Taste “F2” drlcken.
Ist die Hygienespulung deaktiviert worden, leuchtet die LED in der Frontplatte 1x auf.

Hygienespllung Zeitintervall erhhen/verringern

Hygienespllung Zeitintervall erhéhen

Taste “F3” einmal driicken. In der IR-Optik leuchtet eine LED 5 Sekunden lang auf.
Innerhalb dieser Zeit muss die Einstellung begonnen werden!

“,n

Taste “+” der Hygienespulung Zeitintervall driicken. Mit dem ersten Tastendruck wird der aktuell
eingestellte Zeitintervall angezeigt. Mit jedem weiteren Tastendruck wird der Zeitintervall der Hygie-
nespllung um 1x 24 h erhoht. Der neu eingestellte Zeitintervall wird durch eine LED in der IR-Optik
angezeigt. Beispiel: Eingestellter Zeitintervall 72 h = 3x Aufleuchten der LED.

der Hygienespulung erreicht, leuchtet in der IR-Optik eine LED 10x auf.

Hygienesplilung Zeitintervall verringern

Taste “F3” einmal drlicken. In der IR-Optik leuchtet eine LED 5 Sekunden lang auf.
Innerhalb dieser Zeit muss die Einstellung begonnen werden!

Der maximale Zeitintervall Hygienespulung betragt 10x 24 h = 240 h. Ist der maximale Zeitintervall
@ Taste “-” der Hygienespulung Zeitintervall driicken. Mit dem ersten Tastendruck wird der aktuell
eingestellte Zeitintervall angezeigt. Mit jedem weiteren Tastendruck wird der Zeitintervall der Hy-
gienespullung um 1x 24 h verringert. Der neu eingestellte Zeitintervall wird durch eine LED in der
@ IR-Optik angezeigt. Beispiel: Eingestellter Zeitintervall 72 h = 3x Aufleuchten der LED.

Der minimale Zeitintervall Hygienespulung betragt 1x 24 h. Ist der minimale Zeitintervall der Hygie-
nespUlilung erreicht, leuchtet in der IR-Optik eine LED 1x auf.
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DO @®6@

®

Hygienespllung Spulmenge erhéhen/verringern

Hygienesplilung Splilmenge erhéhen
Taste “F3” einmal drlicken. In der IR-Optik leuchtet eine LED 5 Sekunden lang auf.

Innerhalb dieser Zeit muss die Einstellung begonnen werden!

Taste “+” der HygienespUlung Spulmenge dricken. Mit dem ersten Tastendruck wird die aktuell
eingestellte Anzahl Spllpakete angezeigt. Mit jedem weiteren Tastendruck wird die Spilmenge um
1 Splilpaket (= 3x eingestellte Splimenge) erhoht.

Beispiel: Spllmenge 2 |, 1 Splilpaket =3 x 2 1 =61, 5 Spllpakte = 30 |

Die maximale Anzahl der Spulpakete betragt 10 Spullpakete. Ist die maximale Anzahl Splilpakete
der Hygienespulung erreicht, leuchtet in der IR-Optik eine LED 10x auf.

Hygienespllung Spllmenge verringern
Taste “F3” einmal driicken. In der IR-Optik leuchtet eine LED 5 Sekunden lang auf.
Innerhalb dieser Zeit muss die Einstellung begonnen werden!

Taste “-” der HygienespUlung Spllmenge drlicken. Mit dem ersten Tastendruck wird die aktuell
eingestellte Anzahl Spulpakete angezeigt. Mit jedem weiteren Tastendruck wird die Sptlmenge um
1 Spulpaket (= 3x eingestellte Splilmenge) verringert.

Beispiel: Sptlmenge 2 |, 1 Splilpaket =3 x 21 =6 |, 5 Spllpakte = 30 |

Die minimale Anzahl der Spulpakete betragt 1 Spulpaket. Ist die minimale Anzahl Spiilpakete der
Hygienespulung erreicht, leuchtet in der IR-Optik eine LED 1x auf.

B) Dynamische Spllmenge (aktivieren/deaktivieren)

Bei aktivierter dynamischer Spulmenge reduziert die Steuerung bei hoher Benutzungsfrequenz
automatisch die Spulzeit der HauptspUlung und damit den Wasserverbrauch!

Erfolgen zwei Hauptspulungen innerhalb von 30 Sekunden nach der vorhergehenden Hauptspu-
lung, wird die Spuilzeit halbiert. Nachdem der Benutzer den Anwesenheitsbereich verlasst wird
somit eine verkirzte Spllung durchgefihrt. Bei einer eingestellten Hauptsplilzeit von zum Beispiel
6 Sekunden betragt die neu berechnete Spllzeit dann 3 Sekunden. Diese neue Splilzeit bleibt
solange aufrecht, bis die Benutzerfrequenz wieder absinkt. Zwischen der erhdhten Benutzungsfre-
quenz und der verringerten Benutzungsfrequenz mussen mindestens 2 Minuten liegen.

Verringert sich die Benutzerfrequenz, wird 2 Minuten nach der letzten Spllung eine Reinigungs-
spllung ausgeldst und die Anlage wechselt wieder in den Normalmodus mit der eingestellten
Hauptspulzeit zurtick.

Dynamische Spiilmenge aktivieren
Taste “F1” driicken.
Ist die Dynamische Spulmenge aktiviert worden, leuchtet die LED in der Frontplatte 2x auf.

Dynamische Spiilmenge deaktivieren

Taste “F1” drlcken.
Ist die Dynamische Spiilmenge deaktiviert worden, leuchtet die LED in der Frontplatte 1x auf.
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K819305/06.17(1)



Urinal-Spulautomatic Sanicontrol 925 & MEPAorbit IR Fertigbau-Set Teil 2
Bedienung

C) Spiilstopp (Zwangsunterbrechung der Spiilung zur Reinigung)

Zur Reinigungszwecken und das Einwirken von Reinigungsmitteln kann es sinnvoll sein, die Ur-
inal-Spulanlage vorlbergehend abzuschalten, um eine Spulauslésung durch Benutzung zu ver-
hindern.

Mit der Funktionstaste “SpUlstopp” kann die Urinal-Spulautomatic flr die Dauer von 30 Minu-
ten abgeschaltet werden. Nach Ablauf der Spulunterbrechungszeit kehrt die Urinal-SpUlautomatic
selbststandig wieder in den Normalmodus zurtick.

Splilstopp aktivieren

® Taste “Spllstopp” dricken.
Ist der Spulstopp aktiviert worden, leuchtet die LED in der Frontplatte 5x auf.
Wahrend eines aktivierten Spulstopps blinkt die LED in der Frontplatte regelméaBig auf.

Spllstopp deaktivieren
Taste “Spllstopp” driicken.
Ist der Splilstopp deaktiviert worden, leuchtet die LED in der Frontplatte 5x auf.

Die Taste “Splilstopp” zur Deaktivierung muss nur gedrlickt werden, wenn der Spulstopp vor
Ablauf der 30 Minuten Spulunterbrechung aufgehoben werden soll!

D) Spiilung (Zwangssptlung zur Reinigung)
Zu Reinigungszwecken und zum Ausspulen von Reinigungsmitteln kann es sinnvoll sein eine Spu-

lung ohne Benutzung auszuldsen. Mit der Taste “Spulung” wird die Urinal-Spulautomatic eine Spu-
lung mit einer Dauer von 10 Sekunden auslésen.

Spilung auslésen
Taste “Spulung” driicken.
Fir die Dauer von 10 Sekunden spuilt die Anlage.

Splilung unterbrechen
Taste “Spllung” wahrend der Spulung drlicken.
Spllung wird unterbrochen, Anlage kehrt in den normalen Sptimodus zurick.

den, die nicht entfernt werden kénnen, kann es notwendig sein, die Urinal-Spulanlage auf Nahbe-
reich zu schalten. Damit wird eine Spilung ausgeldst, wenn der Benutzer die Hand ca. 5 - 6 cm
weit vor die Edelstahlfrontplatte halt.

Die Funktion Nahbereich ist nur bei Urinal-Spualanlagen mit Netzbetrieb méglich!

Nahbereich aktivieren
Taste “+” des Ansprechbereichs 3 Sekunden lang driicken.
Der Nahbereich ist aktiviert

Nahbereich deaktivieren

w n

Taste “-” des Ansprechbereichs 3 Sekunden lang drlicken.
Der Nahbereich ist deaktiviert.

E) Nahbereich (Spulauslésung per Hand, beriihrungslos, nur Netzversion)
i Bei besonders geringen Abstanden zu einer gegentberliegenden Wand oder festen Gegenstan-
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F) Grundfunktionen (Vorspllung, Hauptsplilung, Ansprechbereich, Reset)

Mit der IR-Fernbedienung SC 900 kénnen auch die Grundfunktionen der Urinal-Spulautomatic SC
925/MEPAorbit angewanhlt werden, wie sie Uber die Folientastatur einstellbar sind. Darliber hinaus
kann mit der IR-Fernbedienung SC 900 die Grundfunktion Vorsplilung erweitert werden!

Vorspllung (aktivieren/deaktivieren)

Mit der Taste “Vorspulung” kann eine Vorspulung aktiviert, deaktiviert und die Dauer der Vorspul-
zeit eingestellt oder verandert werden. (Die Veranderung der VorspUlzeit ist nicht mit der Folien-
tastatur moglich!)

Vorsplilung aktivieren/Vorsplilzeit erh6hen

Taste “+” der Vorspulung drticken. Mit dem ersten Tastendruck wird die Vorspulung aktiviert, die
Vorspulzeit betragt 1 Sekunde. Mit jedem weiteren Tastendruck wird die Vorspulzeit um eine wei-
tere Sekunde erhoht.

Die maximale Vorsplilzeit betragt 4 Sekunden.

Vorspilung deaktivieren/Vorsplilzeit verringern

Taste “Vorsplilung - driicken. Mit jedem Tastendruck wird die Vorspulzeit um 1 Sekunde verrin-
gert.

Die minimale Vorsplilzeit betragt O Sekunden.

® ® &

Die tber die IR-Fernbedienung eingestellte Vorspuilzeit kann nicht Uber die Folientastatur verandert,
erhdht oder verringert werden! Uber die Folientastatur kann die Vorsplilung nur aktiviert oder de-
aktiviert werden. Soll auch die veranderte Vorspulzeit Uber die Folientastatur wieder auf 1 Sekunde
gesetzt oder die Vorspilung deaktiviert werden, ist ein “Reset” erforderlich (siehe “Reset - Folien-
tastatur” unter Punkt 4.3.2).

Hauptsplulung (Spiilzeit einstellen)
Mit der Taste “Hauptspuilung” kann die Spulzeit der HauptspUlung erhéht oder verringert werden.

Hauptsplilzeit erh6hen

Taste “+” der Hauptspulung dricken. Mit jedem Tastendruck wird die Spulzeit um 1 Sekunde er-
hoht.

Die maximale Spuilzeit betragt 10 Sekunden.

Ist die maximale Spulzeit erreicht, leuchtet in der IR-Frontoptik eine LED 5x auf.

® O

Hauptsplilzeit verringern
@ Taste “-” der Hauptspulung drlicken. Mit jedem Tastendruck wird die Spulzeit um 1 Sekunde ver-
ringert.
Die minimale Spulzeit betragt 2 Sekunden.
Ist die minimale Spulzeit erreicht, leuchtet in der IR-Frontoptik eine LED 5x auf.
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@ Ansprechbereich (Infrarot-Reichweite einstellen)

Mit der Taste “Ansprechbereich” kann der Ansprechbereich erhdht oder verringert werden.

nyn

Taste”+” des Ansprechbereichs driicken. Mit jedem Tastendruck wird der Ansprechbereich erhoht,
das heiBt weiter von der Edelstahlfrontplatte entfernt eingestellt.

Der maximale Ansprechbereich betragt ca. 112 cm zur Vorderkante der Zink-Druckguss-Front-
platte.

Ist der maximale Ansprechbereich erreicht, leuchtet in der IR-Frontoptik eine LED 5x auf.

@ Ansprechbereich erh6hen

Ansprechbereich verringern

@ Taste “-” des Ansprechbereichs drticken. Mit jedem Tastendruck wird der Ansprechbereich verrin-
gert, das heiBt naher zu der Edelstahlfrontplatte entfernt eingestellt.
Der minimale Ansprechbereich betragt ca. 40 cm zur Vorderkante der Zink-Druckguss-Frontplatte.
Ist der minimale Ansprechbereich erreicht, leuchtet in der IR-Frontoptik eine LED 5x auf.

Der minimale Ansprechbereich ist dann zu wahlen, wenn ein Urinal mit Deckel montiert ist!

Reset (Werkseinstellungen zuriicksetzen)

Mit der Taste “Reset” werden alle Einstellungen der Urinal-Spulautomatic Sanicontrol 925 /
MEPAorbit auf die Werkseinstellungen zurlickgesetzt.

Taste “Reset” fur 3 Sekunden driicken. Alle Einstellungen sind auf die Werkseinstellungen zurtick-
gesetzt.

Nach dem Reset leuchtet in der IR-Frontoptik eine LED 3x auf.

Werkseinstellungen:

Vorspulung deaktiviert

Hauptspulung 6 Sekunden

Ansprechbereich ca. 50 cm Vorderkante Edelstahlfrontplatte
Hygienespulung deaktiviert

Dynamische Spulmenge  deaktiviert

Nahbereich deaktiviert

HINWEIS FUR BATTERIEVERSION:

Nach Einlegen der Batterie ist die Urinal-Spulautomatic Sanicontrol 925/MEPAorbit fir die Eingabe
von Funktionsbefehlen Uber die Folientastatur oder die IR-Fernbedienung SC 900 bereit.

Fir die Eingabe von Funktionsbefehlen Uber die IR-Fernbedienung SC 900 steht ein Zeitfenster von
3 Minuten zur Verfigung. Mit jedem neuen Funktionsbefehl ist das Zeitfenster ermeut 3 Minuten
aktiv!

Bei Eingabe eines Funktionsbefehls nach Ablauf des Zeitfensters von 3 Minuten ist ein Power-UP
auszufiihren! Dazu die Frontplatte entfernen, das Batteriemodul von der Frontplatte trennen und
mindestens 2 Minuten warten. Dann das Batteriemodul wieder anschlieen, die Frontplatte aufset-
zen und den gewtiinschten Funktionsbefehl Gber die IR-Fernbedienung SC 900 eingeben.
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5 Stérungsbehebung

Fehler

Ursachen

Abhilfe

Keine Spulung

Verweilzeit im Ansprechbereich
zu gering

Mindestverweilzeit im Ansprechbe
reich muss 5 Sekunden betragen

keine 230 VAC Netzspannung

Spannung prifen, Sicherung prifen

Batterie falsch eingelegt

Polung der Batterie prufen

Batterie entladen

Neue Batterie einsetzen

keine Wasserzufuhr

vorgelagerte Absperrvorrichtung(en)
prufen und 6ffnen Kugelhahn im
UP-Kasten prufen und 6ffnen

IR-Sensorfenster verschmutzt

IR-Sensorfenster reinigen

Steckverbindungen geldst

Steckverbindungen prtfen und
herstellen

Magnetventilspule sitzt lose

Magnetventilspule mit
Bajonettverschluss fest einrasten

Magnetventil - Vorsieb verschmutzt

Magnetventil ausbauen, Vorsieb
mechanisch reinigen

Magnetventil defekt

LED in IR-Optikfenster reagiert auf
Anwesenheit und auf Eingaben Uber
die Folientastatur oder IR-Fernbedie-
nung: Magnetventil defekt, Magnet-
ventil tauschen

Elektronik defekt

LED in IR-Optikfenster reagiert nicht
auf Anwesenheit und auf Eingaben
Uber die Folientastatur oder IR-Fernbe-
dienung: Elektronik defekt, Elektronik
tauschen

Spilt dauernd
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Magnetventil nicht korrekt
eingebaut

FlieBrichtung beachten! Pfeil auf Mag-
netventil muss in FlieBrichtung zeigen

Magnetventil defekt

Kontaktstecker am Magnetventil
abziehen: Spulung lauft weiter =
Magnetventil defekt, Magnetventil
austauschen

Elektronik defekt

Kontaktstecker am Magnetventil
abziehen: Spulung stoppt = Elektronik
defekt, Elektronik tauschen
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Stérungsbehebung
Fehler Ursachen Abhilfe
LED in Nur bei IR-Fernbedienung SC 900: Mit IR-Fernbedienung SC 900 Reini-
IR-Front-Optik | Reinigungsstopp ist aktiviert gungsstopp deaktivieren
blinkt, keine
Spulung
Wand oder Gegenstand im Ansprechbereich verringern, Gegen-
Ansprechbereich stand entfernen
Batterie entladen Neue Batterie einsetzen
Unbe- Nur bei IR-Fernbedienung SC 900: Mit IR-Fernbedienung SC 900 Hygie-
absichtigte Hygienespulung ist aktiviert nespulung deaktivieren
Spulung
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Nur bei IR-Fernbedienung SC 900:
Dynamische Spllmenge ist aktiviert

Mit IR-Fernbedienung SC 900 Dynami-
sche Spllmenge deaktivieren

Ansprechbereich zu grof3

Ansprechbereich verringern (Wird die
gegenuberliegende Wand oder feste
Gegenstande gerade noch von der
IR-Optik erfasst, kann es zu einer
unbeabsichtigten Spulung kommen)
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6 Garantien von MEPA

Zulassung und DIN-Konformitat

Die UP-Spulkasten der Marke Sanicontrol sind nach DIN EN 14 055 geprUft und
zugelassen. Das Gerauschverhalten der UP-SpuUlkasten entspricht der Armaturen-
klasse I. Die EG-Leistungserklarungen kénnen auf Wunsch angefordert werden. Die
elektronischen Steuerungen und Armaturen der Marke Sanicontrol entsprechen
den VDE/OVE und DVGW/Richtlinien.

10 Jahre Ersatzteilversorgung

Ersatzteillieferungen fir UP-Splilkasten, Armaturen und elektronische Steuerungen
der Marke Sanicontrol werden fUr einen Zeitraum von 10 Jahren garantiert. MEPA
behalt sich jedoch vor, bei Produktverbesserungen oder Anderungen Ersatzteile
durch neue, verbesserte Ersatzteile auszutauschen und zu liefern.

10 Jahre Installateurgarantie

Die neue Spulkasten-Generation erflllt hohe Anspriche beim Schallschutz, zeich-
net sich durch eine funktionssichere, langlebige Ablaufventiltechnik aus und verfigt
Uber eine qualitativ hochwertige und montagefreundliche Ausstattung. Und daher
gewahrt MEPA auf die Spulkéasten Sanicontrol A31 und B31 eine 10-jahrige Instal-
lateur-garantie, wenn der Spulkasten von einem Fachhandwerker eingebaut wird.

30 Jahre Qualitatsgarantie

Den kontinuierlich hohen Qualitatsanspruch unterstreicht MEPA mit einer 30-j&hri-
gen Garantie fUr die wichtigsten Produkte im Bereich Wanneneinbau-Technik. Die
Garantie deckt eventuelle Mangel ab, die auf Herstellungs- und Konstruktionsfeh-
lern beruhen. Derartige Fehler werden Sie bei MEPA zwar kaum feststellen, sollte
dies wider Erwarten aber doch einmal der Fall sein, sind Sie auf der sicheren Seite.

MEPA-Werkskundendienst

Der MEPA-Werkskundendienst steht deutschlandweit allen unseren Kunden aktiv
zur Seite. Er hilft bei allen technischen Belangen, die beim Einsatz von MEPA-Pro-
dukten auftreten. Mit eigenem, speziell geschultem, technischen Personal stellt
MEPA so eine stéandige, schnelle und zufriedenstellende Betreuung vor Ort sicher.
Kontaktdaten MEPA-Werkskundendienst, siehe MEPA-Hauptkatalog.

Geprifte Sicherheit und Qualitat!
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7 EG-Konformitatserklarung

gemaB der EG-Richtlinie 2004/108/EG (elektromagnetische Vertraglichkeit)
vom 15. Dezember 2004

Hiermit erklaren wir, dass das nachstehend bezeichnete Gerat in seiner Konzeption und Bauart sowie
in der von uns in Verkehr gebrachten Ausfiihrung den grundlegenden Sicherheits- und Gesund-
heitsanforderungen der EG-Richtlinie 2004/108/EG entspricht. Bei einer mit uns nicht abgestimmten
Anderung des Gerates verliert diese Erklarung ihre Giiltigkeit.

Hersteller: Mepa Pauli und Menden GmbH,
Rolandsecker Weg 37
D-53619 Reinbreitbach
Bevollméachtigter: Reinhard Menden
Beschreibung des Gerates:
Typbezeichnung: Urinal-Spulautomatic Sanicontrol 925 oder MEPAorbit IR - Teil 2
Artikelnummern: 718 240, 718 241,718 243 oder 718 277, 718 278, 718 279

Baureihe: Netzbetrieben

Es wird die Ubereinstimmung mit weiteren, ebenfalls fiir das Produkt geltenden EG-Richtlinien
erklart:

Niederspannung EG-Richtlinie (2006/95/EG) vom 12. Dezember 2006
EG-Richtlinie (2011/65/EU) RoHS

Angewandte Spezifikationen:

EN 61 000-6-2: 2005

EN 61 000-6-3: 2007

EN 60 730-1: 2011

EN 30 1489-1:2012

Datum der Erklarung: 17.12.2016

Name des Unterzeichners: Reinhard Menden

/
Unterschrift: V? Oéé“ VZ\
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EG-Konformitatserklarung

gemaB der EG-Richtlinie 2004/108/EG (elektromagnetische Vertraglichkeit)
vom 15. Dezember 2004

Hiermit erklaren wir, dass das nachstehend bezeichnete Gerat in seiner Konzeption und Bauart sowie
in der von uns in Verkehr gebrachten Ausfiihrung den grundlegenden Sicherheits- und Gesund-
heitsanforderungen der EG-Richtlinie 2004/108/EG entspricht. Bei einer mit uns nicht abgestimmten
Anderung des Gerates verliert diese Erklarung ihre Gltigkeit.
Hersteller: Mepa Pauli und Menden GmbH,
Rolandsecker Weg 37
D-53619 Reinbreitbach
Bevollméachtigter: Reinhard Menden
Beschreibung des Gerates:
Typbezeichnung: Urinal-SpUlautomatic Sanicontrol 925 oder MEPAorbit - Teil 2
Artikelnummern: 718 246, 718 248, 718 247 oder 718 281, 718 282, 718 283
Baureihe: Batteriebetrieben

Es wird die Ubereinstimmung mit weiteren, ebenfalls fiir das Produkt geltenden EG-Richtlinien
erklart:

EG-Richtlinie (2011/65/EU) RoHS
Angewandte Spezifikationen:
EN 61 000-6-2: 2005

EN 61 000-6-3: 2007
EN 30 1489-1:2012

Datum der Erklarung: 17.12.2016

Name des Unterzeichners:  Reinhard Menden

Unterschrift: /? Oéé“ VZ\
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Kundendienst

MEPA-Werkskundendienst

Der MEPA-Werkskundendienst steht allen unseren Kunden aktiv zur Seite. Er hilft bei allen techni-
schen Belangen, die beim Einsatz von MEPA-Produkten auftreten. Mit eigenem, speziell geschultem,
technischen Personal stellt MEPA so eine standige, schnelle und zufriedenstellende Betreuung vor Ort
sicher.

Kontaktadresse

Deutschland

MEPA - Pauli und Menden GmbH  Telefon (0 22 24) 929 - 0
Rolandsecker Weg 37 Telefax (0 22 24) 929 - 149
D - 53619 Rheinbreitbach E-Mail info@mepa.de

Vorbereitung Kontakt zum Kundendienst
Um lhnen im Falle einer Reklamation eine reibungslose Abwicklung durch uns garantieren zu kdnnen
halten Sie bitte vor der Kontaktaufnahme folgende Informationen bereit:

= Name/Bezeichnung des Produktes
= Artikel-Nummer des Produktes
= Seriennummer des Produktes (sofern vorhanden)
Die Seriennummer befindet sich auf allen elektronischen Spulsystemen von MEPA.
Die Seriennummer ist 6-stellig und auf einem weiBen Aufkleber am Produkt angebracht.
= Kaufdatum und/oder
= Datum des Einbaus
= Fehlerbeschreibung
= Fehlermeldungen des Produktes (nur bei elektronischen Spuilsystemen)

Seriennummer, Kaufdatum, Einbaudatum

Um lhnen und uns die Abwicklung einer Reklamation einfacher zu machen, tragen Sie bitte hier die
Seriennummer (sofern vorhanden), das Kaufdatum und/oder das Einbaudatum ein und verwahren
Sie diese Montageanleitung bei Inren Unterlagen:

seienurmer: [ [ ][] DL
qarcaer: [T

emcavetom: [ ][ [ ][I
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MEPA - Pauli und Menden GmbH

Hauptwerk und Vertrieb

Rolandsecker Weg 37 | D-53619 Rheinbreitbach
Tel.02224/929-0|Fax02224/929-149
www.mepa.de | info@mepa.de
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