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Moderne Sanitar-, Kichenarmaturen und Brausen bestehen heute aus
sehr unterschiedlichen Werkstoffen um dem Marktbeddirfnis hinsicht-
lich Design und Funktionalitat gerecht zu werden.

Um Schaden und Reklamationen zu vermeiden, missen sowohl bei
der Benutzung als auch bei der anschlieenden Reinigung bestimmte
Kriterien berlicksichtigt werden.

Bei der Pflege der Armaturen und Brausen gilt grundséatzlich zu beachten:

* Es durfen nur Reinigungsmittel eingesetzt werden, die fir diesen Anwendungsbereich aus-
drucklich vorgesehen sind.

« Reiniger die Salzsaure, Ameisensaure, Chlorbleichlauge oder Essigsaure enthalten, diirfen
nicht verwendet werden, da diese zu erheblichen Schaden fuhren kénnen.

« Phosphorséaurehaltige Reiniger sind nur bedingt anwendbar.
» Das Mischen von Reinigungsmitteln ist generell nicht zuléssig.

* Abrasiv wirkende Reinigungshilfsmittel und Gerate, wie untaugliche Scheuermittel, Padschwamme
und Mikrofasertiicher, dirfen ebenfalls nicht verwendet werden.

« Die Gebrauchsanweisungen der Reinigungsmittelhersteller sind unbedingt zu befolgen.

* Die Reinigung ist mit vorgeschriebener Reinigerdosierung, Einwirkdauer, objektspezifisch und
bedarfsgerecht durchzufiihren.

» Dem Aufbau von Verkalkungen ist durch regelméafiges Reinigen vorzubeugen.

* Bei der Spruhreinigung die Reinigungslésung keinesfalls auf die Armaturen, sondern auf das
Reinigungstuch aufspriihen und damit die Reinigung durchfthren, da die Sprihnebel in
Offnungen und Spalten der Armaturen eindringen und Schaden verursachen kénnen.

* Nach der Reinigung muss ausreichend, mit klarem Wasser nachgesplt werden um
verbliebene Produktanhaftungen (Reiniger) restlos zu entfernen.

* Die Verwendung von Dampfreinigern ist nicht erlaubt, die hohen Temperaturen kénnen die
Produkte beschadigen.

Wichtige Hinweise

Auch Kaorperpflegemittelriickstande wie Flissigseifen, Shampoos und Duschgele kénnen Schaden
verursachen. Auch hier gilt: nach der Benutzung Rickstande sorgfaltig mit Wasser nachspdilen.
Bei bereits beschadigten Oberflachen kommt es durch Einwirken der Reinigungsmittel zum Fort-
schreiten der Schaden.

Bauteile mit beschadigten Oberflachen miissen ausgetauscht werden, ansonsten besteht

Verletzungsgefahr. Schaden, die durch unsachgemalle Behandlung entstehen, unterliegen
nicht unserer Gewahrleistung.

QuickClean

e

Entfernt Kalkablagerungen ganz einfach
per Finger durch leichtes Abrubbeln der
flexiblen Silikonnoppen.
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