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Deutsch

!!

A Sicherheitshinweise

/N Bei der Montage miissen zur Vermeidung von
Quetsch- und Schnittverletzungen Handschuhe
getragen werden.

Das Duschsystem darf nur zu Bade-, Hygiene- und
Karperreinigungszwecken eingesetzt werden.

Kinder, sowie Erwachsene mit kérperlichen, geis-
tigen und / oder sensorischen Einschrénkungen
dirfen das Produkt nicht unbeaufsichtigt benutzen.
Personen, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss
stehen, dirfen das Produkt nicht benutzen.

I\ Der Kontakt der Brausestrahlen mit empfindlichen
Kérperstellen (z. B. Augen) muss vermieden werden.
Es muss ein ausreichender Abstand zwischen Brause
und Kérper eingehalten werden.

/N Der Kopfbrausearm ist nur fir das Halten der
Kopfbrause ausgelegt, er darf nicht mit weiteren
Gegenstdnden belastet werden!

Montagehinweise

* Vor der Montage muss das Produkt auf Transportsché-
den untersucht werden. Nach dem Einbau werden
keine Transport- oder Oberfléchenschdden anerkannt.

* Die Leitungen und die Armatur missen nach den gilti-
gen Normen montiert, gespilt und geprift werden.

* Die in den Landern jeweils giiltigen Installationsrichtli-
nien sind einzuhalten.

Technische Daten

Betriebsdruck: max. 0,6 MPa
Empfohlener Betriebsdruck: 0,1-0,4 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

HeiBwassertemperatur: max. 60°C

Thermische Desinfektion: max. 70°C / 4 min

Das Produkt ist ausschlieBlich fir Trinkwasser konzipiert!

=

Symbolerklérung
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Kein essigsdurehaltiges Silikon verwenden!

MaBe (siche Seite E)

Durchflussdiagramm
(siehe Seite B)

@ IntenseRain

@ Rain
Bedienung (siche Seite E)

Zum Entleeren der Kopfbrause diese nach
dem Benutzen leicht schrég stellen.

Reinigung (siche Seite B4) und bei-
liegende Broschiire

Serviceteile (siche Seite )

Priffzeichen (siche Seite )

Montage siehe Seite BJ]



Francais

A Consignes de sécurité

A\ Lors du montage, porter des gants de protection

pour éviter toute blessure par écrasement ou
coupure.

Le systtme de douche ne doit servir qu'a se laver et
& assurer ['hygiéne corporelle.

Il est interdit aux enfants ainsi qu'aux adultes ayant
des insuffisantes physiques, psychiques et/ou
motoriques d'utiliser la douche sans surveillance. De
méme, il est interdit & des personnes sous influence
d'alcool ou de drogues d'utiliser la douche.

Eviter le contact du jet de la douchette avec les
parties sensibles du corps (telles par ex. que les
yeux). Veiller & respecter un écart suffisant entre la
douchette et le corps

Le bras de la douchette n'est concu que pour tenir

la douchette et ne doit pas servir & la suspension
d'autres objets |

Instructions pour le montage

Avant son montage, s'assurer que le produit n'a
subi aucun dommage pendant le transport Aprés le
montage, tout dommage de transport ou de surface
ne pourra pas étre reconnu.

Les conduites et la robinetterie doivent étre montés,
rincés et contrélés selon les normes en vigueur.

Les directives d'installation en vigueur dans le pays
concerné doivent étre respectées.

Informations techniques

Pression de service autorisée: max. 0,6 MPa
Pression de service conseillée: 0,1-0,4 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Température d'eau chaude: max. 60°C
Désinfection thermique: max. 70°C / 4 min

Le produit est exclusivement concu pour de l'eau
potable!

Montage voir pages El

Description du symbole

Ne pas utiliser de silicone contenant de
l'acide acétique!

% Dimensions (voir pages B3)

Diagramme du débit
(voir pages B2)

@ IntenseRain

@ Rain
@\ Instructions de service (voir pages BJ)

Pour vider le pommeau de la douchette,
I'incliner légérement aprés |'utilisation.

~ Nettoyage (voir pages B4) et bro-
chure ci-jointe

0@@ Piéces détachées (voir pages Bl)

Classification acoustique et
débit (voir pages )



English

!!

A Safety Notes

/N Gloves should be worn during installation to prevent
crushing and cutting injuries.

/N The shower system may only be used for bathing,
hygienic and body cleaning purposes.

/N Children as well as adults with physical, mental and/
or sensoric impairments must not use this product
without proper supervision. Persons under the influ-
ence of alcohol or drugs are prohibited from using
this product.

/N Do not allow the streams of the shower touch sensi-
tive body parts (such as your eyes). An adequate
distance must be kept between the shower and you.

/N The arm of the shower head is intended only to hold
the shower head. Do not load it down with other
objects!

Installation Instructions

Prior to installation, inspect the product for transport
damages. After it has been installed, no transport or
surface damage will be honoured.

The pipes and the fixture must be installed, flushed
and tested as per the applicable standards.

The plumbing codes applicable in the respective
countries must be observed.

Technical Data

Operating pressure: max. 0,6 MPa
Recommended operating pressure: 0,1-0,4 MPa
(1 MPa =10 bar = 147 PSI)

Hot water temperature: max. 60°C

Thermal disinfection: max. 70°C / 4 min

The product is exclusively designed for drinking water!

=

Symbol description

‘ﬁ@ Do not use silicone containing acetic acid!
% Dimensions (see page B3)
il

Flow diagram
(see page B9

@ IntenseRain

@ Rain
Operation (see page E)
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To empty the overhead shower after use,
hold it in a slightly inclined position.

Cleaning (see page B4) and en-
closed brochure

Spare parts (see page Bl

Test certificate (see page B4

Assembly see page BJ]



Italiano

A Indicazioni sulla sicurezza

/N Durante il montaggio, per pevitare ferite da schiac-
ciamento e da taglio bisogna indossare guanti
protettivi.

Il sistema doccia deve essere utilizzato esclusivamen-

te per fare il bagno e per l'igiene del corpo.

I bambini e gli adulti affetti da menomazioni fisiche,
psichiche e/o sensoriali devono utilizzare il sistema
doccia solo sotto sorveglianza. Il prodotto non deve
essere utilizzato da persone sotto |'effetto di droghe
o alcolici.

/\ Bisogna evitare il contatto fra il getto della doccia
e parti del corpo delicate (ad es. gli occhi). Fra
il soffione ed il corpo va mantenuta una distanza
sufficiente.

A\l braccio del soffione della doccia & progettato per
sostenere solo quest'ultimo, non va sovraccaricato
con altri oggettil

Istruzioni per il montaggio

Prima del montaggio & necessario controllare che non
ci siano stati danni durante il trasporto. Una volta ese-
guito il montaggio, non verranno riconosciuti eventuali
danni di trasporto o delle superfici.

Montare, lavare e controllare tubature e rubinetteria
rispettando le norme correnti.

Vanno rispettate le direttive di installazione nazionali
vigenti nel rispettivo paese.

Dati tecnici

Pressione d'uso: max. 0,6 MPa
Pressione d'uso consigliata: 0,1-0,4 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Temperatura dell'acqua calda: max. 60°C

Disinfezione termica: max. 70°C / 4 min

Il prodotto & concepito esclusivamente per acqua
potabile!

Montaggio vedi pagg. B

Descrizione simbolo

£
Q.

Non utilizzare silicone contenente acido
aceticol

Ingombri (vedi pagg. B3)

Diagramma flusso
(vedi pagg. B2)
@ IntenseRain

@ Rain
Procedura (vedi pagg. E)
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Per svuotare la doccia di testa dopo averla
usata, posizionarla leggermente obliqua.

Pulitura (vedi pagg. B4) e brochure
allegata

Parti di ricambio (vedi pagg. B)

Segno di verifica (vedi pagg. B4)



Espaiiol

A Indicaciones de seguridad

/N Durante el montaje deben utilizarse guantes para
evitar heridas por aplastamiento o corte.

A\ El sistema de ducha solo debe ser utilizado para
fines de bafo, higiene y limpieza corporal.

/N Nifios, asi como adultos con limitaciones corporales,
mentales y/o sensoriales no deben utilizar el sistema
de duchas sin vigilancia. Personas que se encuen-
tran bajo el efecto de alcohol o drogas, no deben
utilizar el sistema de duchas.

I\ Debe evitarse el contacto del chorro del pulveriza-
dor con partes sensibles del cuerpo (por ej. ojos).
Debe mantenerse una distancia suficiente entre
pulverizador y cuerpo.

/N El brazo del pulverizador de ducha solo estd pre-
visto para soportar el pulverizador de ducha y no
debe cargarse con otros objetos!

Indicaciones para el montaje

Antes del montaje se debe examinarse el producto
contra dafios de transporte. Después de la instala-
cién no se reconoce ningin dafio de transporte o de
superficie.

Los conductos y la griferia deben montarse, lavarse y
comprobarse segin las normas vigentes.

Es obligatorio el cumplimiento de las directrices de
instalacién vigentes en el pais respectivo.

Datos técnicos

Presidn en servicio: max. 0,6 MPa
Presién recomendada en servicio: 0,1-0,4 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Temperatura del agua caliente: max. 60°C

max. 70°C / 4 min

Desinfeccién térmica:

El producto ha sido concebido exclusivamente para
agua potable.

Descripcion de simbolos

£
Q.

No utilizar silicona que contiene acido
acéticol

Dimensiones (ver pagina B3)

Diagrama de circulacién
(ver pagina B2)

@ IntenseRain

@ Rain
Manejo (ver pdgina E)

Para vaciar la ducha, coléquela en una
posicién ligeramente inclinada tras el uso.

Limpiar (ver pagina B4 y folleto
anexo

Repuestos (ver pdgina )

Marca de verificacién (ver pdgi-

na )

Montaije ver pagina B1]



Nederlands

A Veiligheidsinstructies

/N Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en
snijwonden handschoenen worden gedragen.

/N Het douchesysteem mag alleen voor het wassen,
hygiénische doeleinden en voor de lichaamreiniging
worden gebruikt.

/N Kinderen en volwassenen met lichamelijke, gees-
telijke en/of sensorische beperkingen mogen het
douchesysteem niet zonder toezicht gebruiken.
Personen onder invloed van alcohol of drugs mogen
het douchesysteem niet gebruiken.

/N Het contact van de douchestraal met gevoelige
lichaamsdelen (bijv. ogen) moet worden voorko-
men. Er moet voldoende afstand tussen douche en
lichaam aangehouden worden.

/\ De arm van de hoofddouche is uitsluitend voor het
vasthouden van de hoofddouche bedoeld en mag
niet met verdere voorwerpen worden belast!

Montage-instructies

Véér de montage moet het product gecontroleerd
worden op transportschade. Na de inbouw wordt
geen transport- of oppervlakteschade meer aanvaard.

De leidingen en armaturen moeten gemonteerd, ge-
spoeld en gecontroleerd worden volgens de geldige
normen.

richtlijnen moeten nageleefd worden.

Technische gegevens

Werkdruk: max. max. 0,6 MPa
Aanbevolen werkdruk: 0,1-0,4 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Temperatuur warm water: max. 60°C

Thermische desinfectie: max. 70°C / 4 min

Het product is uitsluitend ontworpen voor drinkwater!

Montage zie blz. B

De in de overeenkomstige landen geldende installatie-

!

Symboolbeschrijving

‘ﬁﬁ Gebruik geen zuurhoudende silicone!
% Maten (zie blz. BJ)
Doorstroomdiagram
] (zie blz. B3)

@ IntenseRain

@ Rain
Bediening (zie blz. E)

Om de hoofddouche leeg te maken, zet u
deze na het gebruik licht schuin.

Reinigen (zie blz. B4) en bijgevoeg-
de brochure

0@@ Service onderdelen (zie blz. B1)
Keurmerk (zie blz. )



Dansk

!!

A Sikkerhedsanvisninger

/N Ved monteringen skal der bruges handsker for at
undgé kvaestelser og snitsér.

I\ Brusersystemet mé kun bruges fil bade-, hygiejne og
rengeringsformal.

/N Barn som ogsé voksne med fysiske, mentale og
/ eller sensoriske begraensninger md ikke bruge
brusersystemet uden opsyn. Personer som er under
indflydelse of alkohol eller narkotika mé ikke bruge
brusersystemet.

N\ Bruserstrélens kontakt med sensitive omréader (f.eks.
@ine) skal undgds. Der skal vaere en filstraekkelig
afstand mellem bruseren og kroppen.

/N Stangen til hovedbruseren er kun beregnet il at
holde hovedbruseren. Den mé ikke belastes med
andre genstande!

Monteringsanvisninger

* For monteringen skal produktet kontrolleres for trans-
portskader. Efter monteringen godkendes transportska-
der eller skader pa overfladen ikke leengere.

* Ledningerne og armaturerne skal monteres, skylles og
kontrolleres iht. de gaeldende standarder.

* Installationsbestemmelserne, der gaelder i det enkelte
land, skal overholdes.

Tekniske data

Driftstryk: max. 0,6 MPa
Anbefalet driftstryk: 0,1-0,4 MPa
(1 MPa =10 bar = 147 PSI)

Varmtvandstemperatur: max. 60°C

Termisk desinfektion: max. 70°C / 4 min

Produktet er udelukkende beregnet til drikkevand!

Symbolbeskrivelse

£
Q.

Der md ikke benyttes eddikesyreholdig
silikone!

Malene (se s. E)

Gennemstremningsdiagram
(se's. E)

@ IntenseRain

@ Rain
Brugsanvisning (se s. BJ)
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Hovedbruseren temmes ved at holde den en
smule pé& skrd efter brug.

Rengoring (se s. B4) og vedlagt
brochure

Reservedele (se s. )

Godkendelse (se s. )

Montering se s. El



Portugués

A Avisos de seguranca

/A Durante a montagem devem ser utilizadas luvas de
proteccdo, de modo a evitar ferimentos resultantes
de entalamentos e de cortes.

O sistema de duche s6 pode ser utilizado para fins
de higiene pessoal.

Criangas e adultos com deficiéncias motoras, men-
tais e/ou sensoriais ndo podem utilizar o sistema de
duche sem monitorizacdo. Pessoas que estejam sob
a influéncia de dlcool ou drogas n&o podem utilizar
o sistema de duche.

/\ Deve-se evitar o contacto dos jactos de d4gua com
partes do corpo sensiveis (p. ex. olhos). E necessé-
rio manter uma distdncia suficiente entre o chuveiro
e o corpo.

/A O braco do chuveiro foi concebido apenas para
servir de apoio & cabeca do chuveiro, pelo que néo
pode ser sujeito a cargas de objectos adicionais!

Avisos de montagem

Antes da montagem deve-se controlar o produto rela-
tivamente a danos de transporte. Apés a montagem
ndo sdo aceites quaisquer danos de fransporte ou de
superficie.

As tubagens e a torneira tém que ser montadas,
enxaguadas e verificadas de acordo com as normas
em vigor.

A prescricdes de instalacdo vdlidas nos respetivos
paises devem ser respeitadas.

Dados Técnicos

Pressdo de funcionamento: max. 0,6 MPa
Pressdo de func. recomendada: 0,1-0,4 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Temperatura da dgua quente: max. 60°C
Desinfecgdo térmica: max. 70°C / 4 min

Este produto foi Gnica e exclusivamente concebido para
4gua potavel!

Montagem ver pagina BJ]

Descricéio do simbolo

Q.
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Néo utilizar silicone que contenha 4cido
acéticol

Medidas (ver pégina B3)

Fluxograma

(ver pagina B2)

@ IntenseRain

@ Rain

Funcionamento (ver pdgina E)

Posicionar a cabeca do chuveiro numa
posicdo inclinada para o esvaziar apés a
utilizacdo.

Limpeza (ver pdgina B4) e brochura
em anexo

Pecas de substituicéo (ver pdgina

El

Marca de controlo (ver pagina B4)



Polski

!!

A Wskazéwki bezpieczenstwa

A\ Aby unikngé zranien na skutek zgniecenia lub
przeciecia, podczas montazu nalezy nosié rekawice
ochronne.

System prysznicowy moze byé uzywany tylko do
kagpieli, higieny i utrzymania czystosci ciata.
Zaréwno dzieci, jak i dorosli z fizycznymi, psychicz-
nymi i/lub sensorycznymi ograniczeniami nie mogq
korzystaé z prysznica bez opieki. Osoby znajdujgce
sig pod wptywem alkoholu lub narkotykéw nie
mogq korzystaé z prysznica.

A\ Nalezy unikaé¢ kontaktu strumienia wyptywajgcego
z gtowicy z wrazliwymi czesciami ciata (np. ocza-
mi). Nalezy zachowywaé odpowiedniq odlegtosé
pomiedzy gtowicq a ciatem.

/A Ramie prysznica jest przystosowane do trzymania
gtowicy prysznica i nie moze by¢ obcigzane innymi
przedmiotamil

Wskazéwki montazowe

Przed montazem nalezy skontrolowaé produkt

pod katem szkéd transportowych. Po montazu nie
wida¢ zadnych szkéd transportowych ani szkéd na
powierzchni.

Przewody i armatura muszq byé montowane, ptukane
i kontrolowane wedtug obowigzujgcych norm.

Nalezy przestrzegaé wytycznych instalacyjnych
obowiqzujgcych w danym kraju.

Dane techniczne

Cisnienie robocze: maks. 0,6 MPa
Zalecane ci$nienie robocze: 0,1-0,4 MPa
(1 MPa = 10 bary = 147 PSI)

Temperatura wody gorqcej: maks. 60°C

Dezynfekcja termiczna: maks. 70°C / 4 min

Produkt przeznaczony wytqgcznie do wody pitne;j!

10 T

is symbolu

o
Nie stosowaé silikonédw zawierajgcych kwas
octowy!

Wymiary (patrz strona B2)

Schemat przeptywu
E (patrz strona B2)

P
@ IntenseRain

@ Rain
S

Obstuga (patrz strona E)
e

Do oprézniania prysznica nalezy go po

jego uzyciu ustawi¢ lekko na skos.

Czyszczenie (patrz strona B4) i dotq-
czona broszura

Czesci serwisowe (patrz strona )

Znak jakosci (patrz strona )

Montaz patrz strona BJ]



Cesky

A Bezpeénostni pokyny

I\ Pro zabrénéni feznym zranénim a pohmozdénindm
je nutné pfi montazi nosit rukavice.

I\ Sprchovy systém smi byt pouzivén pouze ke koupdni
a za Géelem tlesné hygieny.

/N Déti a dospélé osoby s t&lesnym, dusevnim a / nebo
smyslovym postizenim nesmi produkt pouZivat bez
dozoru. Osoby pod vlivem alkoholu nebo drog
nesmi produkt pouzivat.

A\ Je nutné zabrénit kontaktu vodnich paprskd sprchy s
mékkymi &&stmi t&la (napF. ogima). Je nutné dodrzo-
vat dostateény odstup mezi sprchou a t&lem.

/N Drzdk sprchové hlavice je dimenzovan pouze pro
drzeni sprchové hlavice a nesmi se zatéZovat dal3imi
predméty!

Pokyny k montazi

Pfed montazi je treba produkt zkontrolovat, zda nebyl
pfi transportu poskozen. Po zabudovéni nebudou
uzndny z4dné skody zpisobené transportem nebo
poskozeni povrchu.

Vedeni a armatura musi byt namontovany, propléch-
nuty a ofestovany podle platnych norem.

Je tieba dodrZovat montazni pravidla platné v dané
zemi.

Technické udaje

Provozni tlak: max. 0,6 MPa
Doporueny provozni tlak: 0,1-0,4 MPa
(1 MPa =10 bar = 147 PSI)

Teplota horké vody: max. 60°C

Tepelnd desinfekce: max. 70°C / 4 min

Vyrobky Hansgrohe jsou vhodné pro pfimy kontakt s
pitnou vodou.

Montéz viz strana B

!

Popis symbolu

£
Q.

Nepouzivat silikon s obsahem kyseliny
octové!

Rozmiry (viz strana E)

Diagram prutoku
(viz strana B4)

@ IntenseRain

@ Rain
Ovladani (viz strana E)

Pro vyprdzdnéni sprchové hlavice, hlavici po
pouziti nastavte do lehce 3ikmé polohy.

~ Ci$téni (viz strana B7) a piilozend
brozura

e
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Servisni dily (viz strana B1)

Zkusebni znaéka (viz strana B4)



Slovensky

!!

A Bezpeénostné pokyny

/N Pri mont&zi musite nosit rukavice, aby ste predili
pomliazdenindm a reznym poraneniam.

A\ Sprchovaci systém sa smie pouzivat len na kipanie
a telesnt hygienu.

A\ Produkt nesm bez dozoru pouzivaf deti, ako qj
dospelé osoby s telesnym, dudevnym a/alebo
zmyslovym postihnutim. Produkt nesmd pouzivaf ani
osoby, ktoré st pod vplyvom alkoholu alebo drog.

A\ Vyhybaijte sa kontaktu vodného l6&a sprchy s citlivy-
mi miestami fela (napr. oéi). Dodrziavajte dostatoénd
vzdialenost medzi sprchou a telom.

/A Rameno drziaka hlavice sprchy je uréené len na
uchytenie hlavice sprchy a nesmie sa zafazovaf
inymi predmetmil

Pokyny pre montaz

* Pred montdZou musite produkt skontrolovaf, & nebol
pocas transportu poskodeny. Po zabudovani nebudy
uznané Ziadne 3kody sp&sobené transportom alebo
poskodenia povrchu.

* Ledningarna och blandaren mdste monteras, spolas
igenom och kontrolleras enligt de géllande normerna.

* Je potrebné dodrZiavaf smernice o intaldcii, ktoré so
prave teraz platné v krajindch.

Technické udaje

Prevadzkovy tlak: max. 0,6 MPa
Doporu&eny prevadzkovy tlak: 0,1-0,4 MPa
(1 MPa =10 bar = 147 PSI)

Teplota teplej vody: max. 60°C

Termick& dezinfekcia: max. 70°C / 4 min

Vyrobok je koncipovany vyhradne pre pitng vodu!

=
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Popis symbolov
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Nepouzivat silikén s obsahom kyseliny
octovej!

Rozmery (vid strana E)

Diagram prietoku
(vid' strana B4)

@ IntenseRain

@ Rain
Obsluha (vid strana B3)

Na vyprdzdnenie vrchnej sprchy tito po
pouziti nahnite do mierne 3ikmej polohy.

i
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Cistenie (vid strana B4) a prilozend
brozira

Servisné diely (vid strana Bl)

Osvedcéenie o skuske (vid strana

Ed

Montéz vid' strana BJ]
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Pycckun

A YkaszaHuus no rexHuke 6esonacHoctn  OnucaHue cumeonos

A Bo BpeMs MOHTQXA cnefyet HaaeTb NepyaTku BO
M36e)KOHMe npuiemneHms 1 nopes3os.

A [lywesyto cucremy paspeliaercs MCnonb3oBaTh
TOMBKO B TMIMEHMYECKMX LENSX ANS MPUHATMS BAHHbI M
MIMYHOM TUTUEHBI.

A ﬂem, 4 TaKXe B3pocChblie C ¢M3I/N€CKMMM, YMCTBEH-
HbIMU M/MJ‘IM CEHCOPHbIMM HEAOCTATKAMM AONXKHbI
nonbL3oBATLCH MU3OENMEM TOMbKO Noa MPUCMOTPOM.
30npeu.|oercn NonbL3OBATLCS M3OEeNMEM B COCTOSIHUMN
QANKOroibHOro U HOPKOTUYECKOTO OMbIHEHMA.

A\ He nonyckaiite nonananms cTpym Bofs! 13 pasbpeis-
TMBATENS HO YyBCTBUTENbHbIE YACTM Tena (Hanpumep,
Ha rnasa). Pasbpsisrieatens cnenyet ycTaHaBAMBATL
HO NOCTATOYHOM PACCTOSHUM OT Tena.

A\ KpoHwreiin BepXHEro Aywa NPEAHA3HAYEH TOMbKO
N3 NOACOEAMHEHMS BEPXHETO Aylid. 3anpejaercs
NomOBELMBATL HA HETO ApYr1e npeamers!

YKa3aHUsa No MOHTAXY

Mepen MoHTaXOM cniefyeT NpoBepUTL M3nENMe Ha
npenmeT noepexaeHuit npu nepesoske. [ocne MoxTa-
XA NpeTeHsmu o BomelleHMHM yuepba 3a nospexnae-
HUS NPK NEpeBO3Ke MM NOBPEXAEHMS NOBEPXHOCTEN
He NPUHUMatOTCS.

Tpy6bl U apMaTypa AOMKHbI BbiTh YCTAHOBAEHBI, NPO-
MbITbI M MPOBEPEHbI B COOTBETCTBMM C [EMNCTBYIOLLIMMM
HOPMAMM.

Heobxonmmo cobntonars TpeboOBaAHMS MO MOHTAXY,
LeMCTBYIOWME B COOTBETCTBYIOLMX CTPAHAX.

TexHuueckue gaHHbie

He 6onee. 0,6 Mla
0,1-0,4 MMNa

Pabouee nasneHme:
Pekomernyemoe pabouee naenetue:
(1 MMNa =10 bar = 147 PSI)
TeMmneparypa ropsyert Boabl:
Tepmuueckas nesmHdekums:

He 6onee. 60°C
He 6onee. 70°C / 4 muu

M3nenme npenHasHAYEHO UCKITFOUYMTENBHO ANS MUTbEBOM
soabl!

=
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He npumensitte cunmkoH, conepatymi
YKCYCHYIO KMCTOTY.

Pasmepei (cm. crp. B)

Cxema noroka

(em. crp. BD)

@ IntenseRain

@ Rain

dkennyaraums (cm. crp. E)

Yrobbl BOAG BLITEKNA M3 BEPXHETO AyLIQ,
nocne MNoNb3OBAHMS MOCTABLTE €f0 MNof
HEBOMbLWMM HAKIOHOM.

Oumcrka (cm. crp. B4) v npunarae-
mas 6poutopa

Komnnexr (cm. crp. )

3HAOK TeXHUYEeCcKoro KOHTpOnNA

(cm. cTp. )

MoHTax cm. cTp. ﬂl



Magyar

A Biztonsdgi utasitasok

I\ A szerelésnél a zizéddsok és vagdsi sérilések
elkeriilése érdekében keszty(t kell viselni.

A\ A zohanyrendszert csak firdéshez, mosakodéshoz
és egészséglgyi tisztdlkoddshoz szabad haszndlni.

I\ Gyermekek, valamint testileg, szellemileg fogyatékos
és / vagy érzékelésben korlatozott személyek nem
haszndlhatjék feligyelet nélkiil a terméket. Alkohol
és kabitészer befolydsa alatt 116 személyek nem
haszndalhatjgk a terméket.

A\ Kerilni kell a zuhanysugdr érintkezését érzékeny
testrészekkel (pl. szemek). Be kell tartani a megfelels
tdvolsagot a zuhanyfej és a test kdzott.

A\ A zuhanyfej karja csak a zuhanyfej tartasara alkal-
mas, és nem szabad mds targyakkal megterhelni!

Szerelési utasitasok

* A szerelés elétt ellendrizni kell, hogy a terméknek
nincs-e szdllitdsi sériilése. Beépités utdn a szdllitasi-
vagy felileti sériléseket nem ismerik el.

* A vezetékeket és a csaptelepet az érvényes szab-
vanyoknak megfeleléen kell felszerelni, dbliteni és
ellendrizni

* Az egyes orszdgokban érvényes installdciés irdnyelve-

ket be kell tartani.
Miszaki adatok

Uzemi nyomés: max. 0,6 MPa
Ajénlott izemi nyomds: 0,1-0,4 MPa
(1 MPa =10 bar = 147 PSI)

Forréviz hémérséklet: max. 60°C

Termikus fertétlenités: max. 70°C / 4 perc

A terméket kizdrélag ivévizhez tervezték!

Szerelés lasd a oldalon B1]

!

Szimbélumok leirasa

‘ﬁﬁ Ne haszndljon ecetsavtartalmg szilikont!
% Méretet (lésd a oldalon B3)
il

Atfolyasi diagramm
(lédsd a oldalon B4)

@ IntenseRain

@ Rain
Hasznalat (lésd a oldalon BJ)

A fejzuhany kitritéséhez ezt haszndlat utdn
dllitsa enyhén ferdén.

Tisztitas (Iésd a oldalon B9) s mellé-
kelt brosstraval

Tartozékok (l4sd a oldalon )

e
Rl

Vizsgaiel (l6sd a oldalon B4)
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.. Suomi

A Turvallisuusohjeet

A\ Asennuksessa on kéytettéva kdsineitd puristumien ja
viiltojen aiheuttamien tapaturmien estdmiseksi.

A\ Suihkujariestelmad saa kayttad ainoastaan kylpy-,
hygienia- ja puhdistustarkoituksiin.

A\ Lapset ja ruumiillisesti, henkisesti ja/tai aistillisesti
rajoittuneet aikuiset eivét saa kaytad suihkujarjes-
telm@a ilman valvontaa. Alkoholin tai huumeiden
vaikutuksessa olevat henkildt eivét saa kéyttas
suihkujdriestelmaa.

A\ Suihkuveden kontaktia herkkien ruumiinosien (esim.
silmien) kanssa on véltettévéa.Suihkun ja vartalon
vélissd on oltava riittéva vali.

A\ Paasuihkun varsi on tarkoitettu vain kannattamaan
pdadsuihkua. Sité ei saa kuormittaa muilla esineilla!

Asennusohjeet

* Ennen asennusta on tarkastettava tuotteen mahdolli-
set kuljetusvahingot. Asennuksen jélkeen kuljetus- ja
pintavaurioita ei hyvéksytd.

* Putket ja hana on asennettava, huuhdeltava ja tarkas-
tettava voimassa olevien standardien mukaisesti.

* Jokaisessa maassa on noudatettava siellé patevia
asennusohjeita.

Tekniset tiedot

Kayttépaine: maks. 0,6 MPa
Suositeltu kéyttdpaine: 0,1-0,4 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSl)

Kuuman veden lampétila: maks. 60°C
Lampadesinfektio: maks. 70°C / 4 min

Tuote on suunniteltu kdytettévaksi ainoastaan juomave-
den kanssal

16

Merkin kuvaus

£
Q.

Alé kéyta etikkahappopitoista silikonial
Mitat (katso sivu E)

Virtausdiagrammi
(katso sivu ﬁ)

@ IntenseRain

@ Rain
Kéytts (katso sivu BJ)

Tyhjennd paéasuihku asettamalla se kéytén
jélkeen hieman vinoon.

Puhdistus (katso sivu B4) ja oheinen
esite

Varaosat (katso sivu E)

Koestusmerkki (katso sivu B)

\3§ Asennus katso sivu B



Svenska

A Sdkerhetsanvisningar

/N Handskar ska béras under monteringsarbetet s& aft
man kan undvika klém- och skérskadorgen werden.

/N Produkten far bara anvéndas till bad, hygien och
kroppsrengéring.

/N Barn samt vuxna med fysiska, psykiska eller sen-
soriska funktionshinder f&r inte anvénda produkten
ensamma. Personer som &r paverkade av alkohol- el-
ler droger fér inte anvénda produkten.

/N Undvik att rikta duschstralarna mot kénsliga kropps-
delar (t. ex. 3gonen. Det mé&ste finnas ett tillréckligt
stort avsténd mellan duschen och kroppen.

A\ Armen som haller huvudduschen &r bara konstru-
erad fér detta; den far inte belastas med andra
foremal!

Monteringsanvisningar
* Det méste undersdkas om produkten har transportska-

dor innan den monteras. Efter monteringen accepteras
inga transport- eller ytskiktskador.

* Ledningarna och blandaren méste monteras, spolas
igenom och kontrolleras enligt de géllande normerna.

De installationsrikilinjer som géller i léanderna ska
foljas.

Tekniska data

Driftstryck: max. 0,6 MPa
Rek. driftstryck: 0,1-0,4 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSl)

Varmvattentemperatur: max. 60°C

Termisk desinfektion: max. 70°C / 4 min

Produkten dr enbart avsedd for dricksvatten!

Montering se sidan B1]

!

Symbolférklaring

‘ﬁﬁ Anvénd inte silikon som innehéller attiksyral
% Matten (se sidan m)
Flédesschema
‘ (se sidan B3)

@ IntenseRain

@ Rain
Hantering (se sidan E)

Stéll huvudduschen létt lutande efter anvénd-
ningen fér att témma den.

Rengdring (se sidan B4) och medfsl-
jande broschyr

Reservdelar (se sidan E)

e
Rl

Testsigill (se sidan B4
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Lietuviskai

!!

A Saugumo technikos nurodymai

A Apsaugai nuo uzspaudimo ir jsipjovimo montavimo
metu mivékite pirdtines.

/N Duso sistema turi biti naudojama tik kino higienai ir
$varai palaikyti.

/N Gaminiu draudziama naudotis vaikams, taip pat
suaugusiems su fizine, dvasine negale ir (arba)
sensorikos sutrikimais. Gaminiy taip pat draudZiama
naudotis asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio
arba narkotiky.

/N Bitina vengti duso vandens sroves kontakto su
jautriomis kno vietomis (pvz., akimis). Todél bitina
laikytis tinkamu atstumu nuo du3o.

/N Duso laikiklis skirtas tik duso galvutei laikyti, todél
neturi boti apkraunamas kitokiais daiktais!

Montavimo instrukcija

Prie$ montuojant bitina patikrinti, ar gaminys nebuvo
pazeistas transportavimo metu. Sumontavus pre-
tenzijos dél transportavimo ir pavirdiaus pazeidimy
nepriimamos.

VamzdzZiai ir sujungimai turi biti montuojami, plauna-
mi ir fikrinami pagal galiojancias normas.

Laikykités atitinkamoje 3alyje galiojanciy direktyvy dél
jrengimo.

Techniniai duomenys

Darbinis slégis:
Rekomenduojamas slégis:

(1 MPa =10 bary = 147 PSI)
Kardto vandens temperatira: ~ ne daugiau kaip 60°C
Terminis dezinfekavimas: ne daugiau kaip 70°C / 4 min

ne daugiau kaip 0,6 MPa
0,1-0,4 MPa

Produktas skirtas tik geriamajam vandeniui!

=
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Simbolio aprasymas

‘ Pralaidumo diagrama

‘ (zr. psl. Q)

@ IntenseRain
@ Rain

Eksploatacija (zr. psl. BJ)
0@@

K

Nenaudokite silikono, kurio sudétyje yra
acto rogsties!

IZmatavimai (3r. psl. B3)

Kad i3tustintuméte duso galvg, pasinaudoje
nustatykite jq Siek tiek jstrizai.

Valymas (3r. psl. B4) ir pridedama

brogitra
Atsarginés dalys (3. psl. Bl)

Bandymo pazyma (zr. psl. )

Montavimas ir. psl. B1



Hrvatski

A Sigurnosne upute
I\ Prilikom montaze se radi sprie¢avanja prignjeenia i
posjekotina moraju nositi rukavice.

/N Sustav tuia se smije primjenijivati samo za kupanie,
tusiranje i osobnu higijenu.

/N Diecaq, kao i fielesno, mentalno i/ili senzorno
hendikepirane odrasle osobe ne smiju se koristiti pro-
izvodom bez nadzora. Osobe koje su pod utjecajem
alkohola ili droga ne smiju se koristiti proizvodom.

/A Mora se izbjegavati kontakt mlaza iz tuia s osjet-
ljivim dijelovima tijela (npr. o&ima). Tijelo korisnika
mora biti dovoljno udaljeno od tusa.

A\ Nosaé tuia iznad glave je dimenzioniran samo za
drzanje danog tusa i ne smije se optereéivati drugim
predmetimal

Upute za montazu

Prije montaze mora se provieriti je |i proizvod o3teéen
prilikom transporta. Nakon ugradnje se ne priznaju
nikakve reklamacije koje se odnose na povrsinska i
transportna osteéenja.

Cijevi i armatura moraju biti postavljeni, isprani i
testirani prema vazecim normama.

Obvezno se moraju uvaziti propisi o instalacijama koji
vrijede u doti&noj zemlji.

Tehnicki podatci

Najvedi dopusteni tlak: tlak 0,6 MPa
Preporuéeni tlak: 0,1-0,4 MPa
(1 MPa =10 bar = 147 PSI)

Temperatura vruée vode: tlak 60°C

Termicka dezinfekcija: tlak 70°C / 4 min

Proizvod je koncipiran isklju&ivo za pitku vodul

Sastavljanje pogledaij stranicu B1]

!!

Nemoite koristiti silikon koji sadrzi octenu
kiselinu!

Opis simbola

‘ Dijagram protoka

E (pogledai stranicu B2)
@ IntenseRain

@ Rain
Upotreba (pogledaj stranicu E)

Mijere (pogledaij stranicu B2)

Nakon koristenja neznatno nagnite tus iznad
glave u stranu kako biste ga ispraznili.

Ciséenje (pogledaj stranicu B4) i
priloZena bro3ura

Rezervni djelovi (pogledqj strani-
Bl
Oznaka testiranja (pogledaj

stranicu )
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.. Tirkce

A Giivenlik uyarilar

/A Montaj esnasinda ezilme ve kesilme gibi yaralanma-
lar nlemek icin eldiven kullaniimalidir.

A\ Urin yalnizea banyo, hijyen ve beden temizligi
amaglarn dogrultusunda kullanilabilir.

A\ Bedensel, ruhsal ve/veya sensorik engelli cocuk ve
yetiskinler gézetimsiz olarak dus sistemini kullanma-
malidirlar. Alkol veya uyusturucu etkisinde olanlar
dus sistemini kullanmamalidir.

A\ Piskirtme bashklarinin hassas organlara temasi (&rn.

gozler) dnlenmelidir. Puskirtici ile beden arasinda
yeterli mesafe birakilmalidir.

I\ Baslikl puskirtict kolu yalnizea baslikli pisskirti-
ciinin tutulmasi icin tasarlanmistir, baska nesnelerle
zerine yik bindirilmemelidirn!

Montaj aciklamalari

Montaij isleminden &nce irin nakliye hasarlan
yoéninden kontrol edilmelidir. Montaj isleminden sonra
nakliye veya yiizey hasarlari icin sorumluluk Ustlenil-
memektedir.

Borularin ve armatiirin montaii, ytkanmasi ve kontroli
gecerli normlara gére yapilmalidir.

Ulkelerde gecerli kurulum yénetmeliklerine riayet
edilmelidir.

Teknik bilgiler

isletme basinci: azami 0,6 MPa
Tavsiye edilen isletme basinci: 0,1-0,4 MPa
(1 MPa =10 bar = 147 PSI)

Sicak su sicakhgr: azami 60°C
Termik dezenfeksiyon: azami 70°C / 4 dak

Uriin sadece sebeke suyu icin tasarlanmistir]
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Simge aciklamasi
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Asetik asit iceren silikon kullanmayin!

Olcisleri (bakiniz sayfa B2)

Akis diyagrami
(bakiniz sayfa B2)
@ IntenseRain

@ Rain
Kullanimi (bakiniz sayfa E)

Kafa dusunu bosaltmak icin kullanimdan
sonra hafif egri durmasini saglayin.

Temizleme (bakiniz sayfa B7) ve
birlikte verilen brosir

Yedek Parcalar (bakiniz sayfa )

Kontrol isareti (bakiniz sayfa )

\3§ Montaiji bakiniz sayfa B



Romana

A Instructiuni de siguranta

A\ La montare utilizati ménusi pentru evitarea contuziu-
nilor si tdierii mainilor.

A\ Sistemul de dus poate fi utilizat doar pentru spéla-
rea, menfinerea igienei si curdfarea corpului.

I\ Copiii si adultii cu dizabilitai corporale, mintale si
senzoriale nu pot utiliza sistemul de dus nesupra-
vegheati. De asemenea este interzisd utilizarea
sistemului de dus de cdtre persoane, care se afld sub
influenta alcoolului sau a drogurilor.

/N Evitafi contactul jetului de apé cu partile de corp
sensibile (de ex. ochii). Tinefi dusul la o distant&
corespunzdtoare de corp.

/N Brajul parei de dus este destinat doar pentru a susi-
ne para, acesta nu poate fi prevézut cu alte obiecte.

Instructiuni de montare

inainte de instalare verificafi, dacd produsul prezintd
deterioré&ri de transport. Dupd instalare garantia

nu acoper& deteriordrile de transport si cele de
suprafatd.

Conductele si bateriile trebuie montate, spalate si
verificate conform normelor in vigoare.

Respectati reglementdrile referitoare la instalare vala-
bile in fara respectiva.

Date tehnice

Presiune de funcfionare: max. 0,6 MPa
Presiune de functionare recomandata: 0,1-0,4 MPa
(1 MPa =10 bar = 147 PSI)

Temperatura apei calde: max. 60°C

max. 70°C / 4 min

Dezinfectie termica:

Produsul este destinat exclusiv pentru ap& potabild.

Montare vezi pag. El

Descrierea simbolurilor

‘ﬁﬁ Nu utilizafi silicon cu continut de acid acetic!
% Dimensiuni (vezi pag. B2)
il

Diagrama de debit
(vezi pag. B2)
@ IntenseRain

@ Rain
Utilizare (vezi pag. B3)

i
SN

°e
"©
m Certificat de testare (vezi pag. B4)

Pentru golirea telefonului de dus amplasati-l
pe acesta usor inclinat dupd utilizare.

Curdtare (vezi pag. B2) si brosura
al&turatg

Piese de schimb (vezi pag. )
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EAAnvika

!!

A Yrrod:ziaiq aopalziag

A\ Tia va amoduyete TPAUPATIOHOUG KATA T CUVAPHO-
Aoynon mpémel va doparte yavria.

A\ To clotpa vioug emmpémeral va xpnoipomoeital
pdvo oav péco houtpou, uyieivig kai kaBapiopol
TOU OWHATOG,.

A Maidid 1} evANKEG pE PEIOPEVEG CWPATIKEG, SIAVONTIKEG
kai/f aiebnmpieg avemdpkeieg Sev emrpémeral va
XPNOIHOTTIOIoUV TO TIPOIOV XWPIG emThpnor. ATopa
uTd TV eMpEIa oIvoTIVEUpAaTog 1) VapKwTIKOY Sev
EMITPETIETAI VA XPNOIPOTTOIOUV OE Kapia TEPITTwan
TO TTPOIOV.

A\ H emadn Stopng vepol Tou vioug pe euaioBnreg
meploxEg Tou coparog (.. pdra) mpéme va aro-
deuyeral. Aiatnpeite EMApPKR AMOCTACT AVAPEST OTO
VTOUG Kal TO COa.

A\ O Bpayiovag Tou vioug kepahiol éxer pehernBei pdvo
yia va kpatd 1o violg kedahiol, Sev emrpémeral va
doprieral pe AMa avrikeipeval

Odnyisq ouvappoldynong

Mpiv T cuvappoldynon mpémer va eéetaotel To mpoidy
yia {nuitg peradpopdg. Merd my eykataotaon Sev
avayvepilovral {nuitg amd T peradopd f emdaveia-
kég Inpiée.

O1 cwAAveg kal n prratapia mpémel va TomoBernBolv
olpdwva pe Ta 1oxUovta poéTUTa, va 1efoly umd
mieon kar va SokipaoTouy.

Oa mpemel va mpolvral ol 0dnyieg eykatdoTaong mou
IoxUouyv ot k&bt kpaTog,.

Texvika Xapakrtnpiorika

Aeroupyia migong: ¢wg 0,6 MPa
SuvioTopevn Aeitoupyia mieong: 0,1-0,4 MPa
(1 MPa =10 bar = 147 PSI)

Oeppokpacia {eoTol vepou: twg 60°C

O¢ppikn amoupavon: twg 70°C / 4 min

To mpoidv éxel oxediaotel amokheioTikd yia mdoipo vepol.

=
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Meprypadn cupfoiwv
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Mnv xpnoipotoieite GINIKOVN TTOU TIEPIEXEI
o&ikd oéu!

Aiaoraosg (Br. Zehisa BF)

Aiaypappa pong
(BN. Zenida B9

@ IntenseRain

@ Rain
Xepiopog (PA. 2ehida E)

Ma va adeidoer To vioug kepaiol Tomroberr)-
oTe TO pETa T XpAon Aiyo Ao&é.

i
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KaBapiopdg (BA. Zehida B4) «ai
ouvnppévo puladio

AvrallakTika (BA. ZeNida )

Zhpa eAéyxou (PA. Zehida )

Zuvappoldynon BA. Zeida B



Slovenski

A Varnostna opozorila

/N Pri montazi je treba nositi rokavice, da se prepredijo
poskodbe zaradi zme&kanja ali urezov.

I\ Sistem za prhanije se sme uporabliati le z namenom
umivanja, vzdrzevanja higiene in telesne nege.

/N Otroci kot tudi odrasle osebe z omejenimi telesnimi,
duevnimi in/ali senzoriénimi sposobnostmi ne smejo
nenadzorovano uporabljati tega izdelka. Osebe, ki
so pod vplivom alkohola ali drog, tega izdelka ne
smejo uporabljati.

A\ Izogibati se je treba stiku prhalnega curka z obéu-
tljivimi deli telesa (npr. o&mi). Med telesom in prho
mora biti vedno zadosten razmik.

/A Nosilna roka naglavne prhe je konstruirana le za
nosenje prhe in je ne smete obremeniti z drugimi
predmetil

Navodila za montazo

Pred montazo je treba izdelek preveriti glede morebi-
tnih transportnih pokodb. Po vgradnii transportne ali
povriinske poskodbe ne bodo veé priznane.

Cevi in armaturo je treba montirati, izprati in preveriti
po veljavnih standardih.

Upostevati je treba pravilnike o instalacijah, ki veljajo
v posamezni drzavi.

Tehni¢ni podatki

Delovni tlak: maks. 0,6 MPa
Priporoceni delovni tlak: 0,1-0,4 MPa
(1 MPa =10 bar = 147 PSI)

Temperatura tople vode: maks. 60°C

Termina dezinfekcija: maks. 70°C / 4 min

Proizvod je zasnovan izkljuéno za sanitarno vodol

Montaza glejte stran BJ]

!

Opis simbola

‘ Diagram pretoka

E (glejte stran B3)

@ IntenseRain
@ Rain

Upravljanije (glejte stran E)
‘@p

K

Ne smete uporabiti silikona, ki vsebuje
ocetno kislino!

Mere (glejte stran B)

Za praznjenje nadglavne prhe slednjo po
uporabi namestite nekoliko posevno.

Cizéenie (glejte stran B4 in prilozena
brosura

Rezervni deli (glejte stran B)

Preskusni znak (glejte stran )
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A Ohutusjuhised

A\ Kandke paigaldamisel muljumis- ja 16ikevigastuste
véltimiseks kindaid.

/N Dugsisisteemi tohib kasutada ainult pesemis-, higiee-
ni- ja kehapuhastamiseesmérkidel.

A\ Lapsed, samuti kehaliste, vaimsete véi tajupiirangu-
tega taiskasvanud ei tohi dusisisteemi jérelvalveta
kasutada. Alkoholi véi narkootikumide m&ju all
olevad isikud ei tohi dusisiisteemi kasutada.

/\ Dusi veejoad ei tohi kokku puutuda tundlike keha-
osadega (nt silmad). Jatke dusi ja keha vahele piisav
vahe.

/N Dusipea hoidik on méeldud ainult dugipea hoidmi-
seks ja seda ei tohi muude esemetega koormatal

Paigaldamisjuhised

* Enne paigaldamist tuleb toodet kontrollida transpor-
dikahjustuste osas Pérast paigaldamist ei tunnustata
enam transpordi- v&i pinnakahjustuste kaebuseid.

* Voolikute ja segisti paigaldamisel, loputamisel ja kont-
rollimisel tuleb |ahtuda kehtivatest normatiividest

* Vastavas riigis kehtivaid paigalduseeskirju tuleb
jargida.
Tehnilised andmed

Toorohk maks. 0,6 MPa
Soovitatav t66rohk: 0,1-0,4 MPa
(1 MPa = 10 baari = 147 PSI)

Kuuma vee temperatuur: maks. 60°C
Termiline desinfektsioon: maks. 70°C / 4 min

Toode on ette néhtud eranditult joogivee jaoks!
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. Estonia

Simbolite kirjeldus

Q.
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Arge kasutage @adikhapet sisaldavat
silikooni!

Méétude (vt Ik BJ)

Labivooludiagramm
vtk B

@ IntenseRain

@ Rain
Kasutamine (vt Ik E)

Dusipea tihjendamiseks tuleb see pérast
kasutamist kergelt kaldu asetada.

Puhastamine (vt [k B3 jo kaasas-
olev bro3iir

Varuvosad (vt lk )

Kontrollsertifikaat (vt Ik B4)

\3§ Paigaldamine vt Ik B]



Latvian

A Drosibas norades Simbolu nozime
A\ Montazas laika, lai izvairitos no saspiedumiem un Neizmantot silikonu, kas satur etikskabi!
iegriezumiem, nepiecie3ams nésat cimdus.

higiénai un kermena firi3anai.

A So duias sistému drikst izmantot tikai, lai mazgdatos, % lzmérus (skat. |PP- m)
il

A\ Bérni, ka ari pieaugusie ar fiziskiem, garigiem un /
vai sensoriskiem ierobezojumiem nedrikst lietot S0

Caurplides diagramma

produktu bez uzraudzibas. Personas, kas atrodas E (skat. Ipp. B4)
alkohola vai narkotisko vielu iespaida, nedrikst lietot @ InfenseRain
30 dudas sistemu. @ Rain

A\ Nepieciesams izvairities no du3as striklas tiesa LietoSana (skat. | E)
kontakta ar jufigam kermena dalém (piem., acim). @\ etosana {skat. Ipp.

NepiecieSams ievérot pietieko3u attalumu starp dusu Lai no augséjas dusas iztektu Gdens, péc

un kermeni. lietosanas, nedaudz noslieciet to.

A\ Galvas duias stativs paredzéts vienigi galvas dusas

atbalstidanai, to nedrikst noslogot ar citiem prieks- ; Tirisana (skat. Ipp. E) un klat pievie-
metiem! notais buklets
Noradijumi montazai
I 0\@ Rezerves dalas (skat. Ipp. B1)
* Pirms montazas nepiecie3ams parbaudit, vai produk- \@
tam transportésanas laika nav radusies bojajumi. Péc _ - "
I S < e Parbaudes zime (skat. Ipp. B4)
iebovésanas bojgjumi, kas radusies transportésanas
laika, vai virsmas bojajumi netiek atziti.
* Caurulvadi un armatira ir jauzstada, jaizskalo un
japarbauda saskana ar speka eso3ajiem standartiem.

* Jaievéro attiecigas valstis spéka eso3as montazas

prasibas.
Tehniskie dati
Darba spiediens: maks. 0,6 MPa
leteicamais darba spiediens: 0,1-0,4 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Karsta dens temperatira: maks. 60°C
Termiska dezinfekeija : maks. 70°C / 4 min

|zstradajums ir paredzéts tikai dzeramajam Gdenim!

Montaza skat. Ipp. B1 25



Srpski

!

A Sigurnosne napomene

I\ Prilikom montaze se radi spre¢avanja prignjecenia i
posekotina moraju nositi rukavice.

I\ Sistem tusa sme da se koristi samo za kupanie,
tusiranje i liénu higijenu.

A\ Deca, kao i telesno, mentalno i/ili senzorno
hendikepirane odrasle osobe ne smeju da koriste
proizvod bez nadzora. Osobe koje su pod uticajem
alkohola ili droga ne smeju da koriste proizvod.

/A Mora se izbegavati kontakt mlaza iz tuia sa
osefljivim delovima tela (npr. o&ima). Telo korisnika
mora biti na dovoljnom odstojanju od tuia.

A\ Nosaé tuia iznad glave je dimenzioniran samo za
drzanje datog tua i ne sme se opteredivati drugim
predmetimal

Instrukcije za montazu

Pre montazZe se mora proveriti da li je proizvod
otecen pri transportu. Nakon ugradnije se ne priznaju
nikakve reklamacije koje se odnose na povrsinska i
transportna osteéenja.

Vodovi i armatura moraju biti postavljeni, isprani i
testirani prema vazecim normama.

Treba se pridrzavati propisa koji u odredenim
zemljama vaze za instalacije.

Tehnicki podaci

Radni pritisak: maks. 0,6 MPa
Preporuéeni radni pritisak: 0,1-0,4 MPa
(1 MPa =10 bar = 147 PSI)

Temperatura vruée vode: maks. 60°C

Termicka dezinfekcija: maks. 70°C / 4 min

Proizvod je koncipiran iskljuéivo za pijacu vodu!
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Opis simbola

£
Q.

Nemoijte koristiti silikon koji sadrzi siréetnu
kiselinu!

Mere (vidi stranu m)

Dijagram protoka
(vidi stranu B4)

@ IntenseRain

@ Rain
Rukovanije (vidi stranu B3)

Nakon kori$éenja neznatno nagnite tu§
iznad glave u stranu da biste ga ispraznili.
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Cizéenie (vidi stranu B7) i prilozena
brosura

Rezervni delovi (vidi stranu )

Ispitni znak (vidi stranu )

Montaza vidi stranu B1]



Norsk

A Sikkerhetshenvisninger

/N Bruk hansker under montasjen for & unngé klem- og
kuttskader.

/N Dusjsystemet skal kun brukes for bade-, hygiene- og
kroppsrengjeringsformal.

/N Barn og voksne med fysiske og psykiske og/eller
sensoriske handicap skal ikke bruke dusjsystemet
uten oppsyn. Personer som er p&virket av alkohol
eller narkotika skal ikke bruke dusjsystemet.

I\ Dusistrélen skal ikke komme i kontakt med gmfintlige
kroppsdeler (f.eks. @ynene). Overhold en tilstrekkelig
avstand mellom dusjen og kroppen.

A\ Armen til hodedusjen er kun laget for & holde
hodedusjen. Den m& ikke belastes med andre
gjenstander!

Montagehenvisninger

For montasjen skal produktet sjekkes for transportska-
der. Etter monteringen aksepteres ikke noen transport-
eller overflateskader.

Ledningene og armaturen skal monteres, spyles og
siekkes iht. de gyldige normer.

Gijeldende retningslinjer for rerleggerarbeid i de
enkelte land skal felges.

Tekniske data

Driftstrykk maks. 0,6 MPa
Anbefalt driftstrykk: 0,1-0,4 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PS|)

Varmtvannstemperatur maks. 60°C

maks. 70°C / 4 min

Termisk desinfisering:

Produktet er utelukkende designet for drikkevann!

Montasie se side B1]

Symbolbeskrivelse

‘ﬁﬁ Ikke bruk silikon som inneholder eddiksyre!
% Mail (se side B3)

Gjennomstremningsdiagram
(se side E)

@ IntenseRain

@ Rain
Betjening (se side B3)

Sett dusjhodet litt pd skrd for & temme det
etter bruk.
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Rengjering (se side B4) og vedlagt
brosjyre

Servicedeler (se side )

Provemerke (se side B4)
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BBIITAPCKM

A YkaszaHus 3a 6ezonacHocr

A I'Ipm MOHTOXa Tpﬂ6BG na ce HOCAT pbKaBMLUM, 30 OA
ce u3berHat HAPAHABAHMA Nopanu NPUTUCKAHE
nnu nopassaHe.

A [Mo3BoneHo e M3NOoN3BAHETO HA CMCTEMATA HA aoywa
CAMO 30 KbNAHe, XUTMEeHA 1 Lenn Ha NOYUCTBAHE HA
TANOTO.

/N He e nossonero neua, KaKTo U BLIPACTHM C pu3MUe-
CKM, YMCTBEHM M / Nk CEH3OPHM OTPaHMUEHMS Aa
usnonsear npoaykta 6e3 Haasop. He e nossonero
M3MON3BAHETO HA CMCTEMATA HA NPOAYKTA OT LA,
ynotpebunm ankoxon munm apora.

/N Tps6sa na ce u3bBArBa KOHTAKTA HO CTPYMTE HA Pa3-
NPbCKBATENS C YYBCTBMTENHM YACTM Ha TanoTo (Hanp.
ounte). Mexay pasnpbcksatens U Tanoto Tps6sa na
Ce Cna3sa [OCTATbYHO PA3CTOAHME.

/N Pamoto Ha pasnpckeaTens 3a masata e paspabo-
TEHO CAMO, 30 AG AbPXM PA3NPBCKBATENS 30 IMABG-
10, TO He 61BA AA Ce HATOBAPBA C APYTM NpeameTH!

YKazaHUs 3a MOHTAXX

lMpean MOHTaXA NPOAYKTHT TPA6BA AA Ce NpoBepH 3a
TpaHcnopTHy wetn. Cnen MOHTAXA He ce NPU3HABAT
TpOHCI'IOpTHM mnnu I'IOB'prHOCTHM weTn.

Tpv6onpoeoaute 1 apmarypara Tps6sa Aa e MOHTH-
paT, NPOMMSAT 1 NPOBEPST B CbOTBETCTBME C BANMAHMUTE
HOPMM.

Tps6ea na 6bAAT CNA3BAHM BANMOHMTE B CbOTBETHUTE
CTPAHM NPEennUCaHms 30 MHCTANMPAHE.

TexHUUeCKn AAHHU

Pa6otHo Hansrawe: makc. 0,6 MlMa
Mpenopvuntento pabotHo Hansrane: 0,1 -0,4 Ma
(1 MMNa =10 bar = 147 PSI)

TeMneparypa Ha ropelara Boaa: make. 60°C

TepMmuuHa pesmHdekums: make. 70°C / 4 mun

MponykTsT e paspaboter camo 3a nuteitHa soaal

=
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OnucaHue Ha cumeonure

He u3nonssakite cunmkoH, chbabpxaly ouet-
Ha kucenuHal

Pasmepwm (snxte ctp. B)

Auarpama Ha noTtoka
(suxre crp. B2)

@ IntenseRain

@ Rain
O6cny>xBaHe (sixTe cTp. E)

3a M3Npa3BAHE HA PA3NPBCKBTENS HA
rnasara cnen ynotpeba ro nocrasere neko
HOKMOHEH.

Nouuncreane (suxre crp. B4) 1 npu-
noxexa 6pouypa
Cepeusnm uactm (suxre crp. B)

e
Rl

Kontponen sHak (smxre cp. B4)

MoHTaxk BukTe cTp. El



Shqip

A Udhézime sigurie

I\ Pér té evituar léndimet e pickimeve ose 1& prerjeve
gjaté procesit t& montimit duhet qé t& vishni doreza.

I\ Sistemi i dushit duhet t& pérdoret vetém géllimet e
banjave, t& higjienés dhe t& larjes sé trupit.

/N Fémijét dhe té rriturit me aftési t& kufizuara fizike,
mendore dhe/ose ndijuese nuk duhet ta pérdorin
produktin pa gené nén mbikéqyrje. Personat qé jané
nén ndikimin e drogave ose t& alkoolit nuk duhet ta
pérdorin produktin.

/N Kontakti i valéve t& dushit me pjesét e ndjeshme t&
trupit (p.sh. me syté) duhet gé t& shmanget. Midis
dushit dhe trupit duhet qé t& mbahet njé distancé e
mijaftueshme.

A\ Mbaitésja e kokés sé& dushit &shté projektuar vetém
pér mbaijtien e kokés sé& dushit dhe nuk duhet gé t&
réndohet me objekte 1& tieral

Udhézime pér montimin

Pérpara montimit duhet qé produkti t& kontrollohet pér
démtime nga transporti. Pas instalimit nuk do t& njihet
asnjé démtim nga transporti ose démtim i sipérfages.

Tubacionet dhe rubinetet duhet qé t& montohen, t&
shpélahen dhe t& kontrollohen sipas standardeve né
fuqi

Duhet t& respektohen linjat udhézuese t& instalimit, t&
vlefshme pér vendet respektive.

Té dhéna teknike

Presioni gjaté punés maks. 0,6 MPa

Presioni i rekomanduar: 0,1-0,4 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatura e ujit t& ngrohté maks. 60°C

Dezinfektim Termik: maks. 70°C / 4 min

Produkti &shté projektuar ekskluzivisht pér ujé & pijshém!

Montimi shih fagen BJ]

Pérshkrimi i simbolit

Q.
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Mos pérdorni silikon qé né pérbérje ka acid
acetik.

Pérmasat (shih fagen BJ)

Diagrami i qarkullimit
(shih fagen B4)

@ IntenseRain

@ Rain
Pérdorimi (shih fagen E)

Pér t& zbrazur kreun e dushit/rubinetes, pas
pérdorimit vendoseni lehté anash.

Pastrimi (shih fagen B7) dhe
broshura bashkéngjitur

Pjesét e servisit (shih fagen Bl)

Shenja e kontrollit (shih fagen B4)
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98058000
<) 97735000
98343000 95659000
SW 5 mm
= 98384000
= (3x1)

98344000
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Croma Select S 180 2jet Croma Select E 180 2jet
26523000 / 26523400 26528000 / 26528400

—ﬂ ‘«—01/2 —ﬂ ‘(—G]/Q
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26 P26
<«— 187 / 187 —P

Croma Select S 180 2jet

26523000 / 26523400
Croma Select E 180 2jet
26528000 / 26528400
0,50 | 5,0 @W
0,45 4,5 )
1X2 IntenseRain
0,40 4,0
L/
s O
0,30 3,0 Rai
o . ain
< 025 . 2,53
0,20 : 2,0
0,15 ; 1,5
0,10 " 1,0
0,05 u 0,5
0,00 " 0,0

Q=Il/min0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
Q=1/sec O 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
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IntenseRain
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max. 10 min

SW 17 mm

SW 5 mm
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