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Deutsch

!!

A Sicherheitshinweise

/\ Bei der Montage miissen zur Vermeidung von
Quetsch- und Schnittverletzungen Handschuhe
getragen werden.

/N Das Produkt darf nur zu Bade-, Hygiene- und Kérper-
reinigungszwecken eingesetzt werden.

A\ GroBe Druckunterschiede zwischen den Kalt- und
Warmwasseranschlissen misssen ausgeglichen
werden.

Montagehinweise

Vor der Montage muss das Produkt auf Transportsché-
den untersucht werden. Nach dem Einbau werden
keine Transport- oder Oberflachenschéden anerkannt.

Die Leitungen und die Armatur missen nach den gilti-
gen Normen montiert, gespilt und geprift werden.

Die in den Landern jeweils giiltigen Installationsrichtli-
nien sind einzuhalten.

* Der im Wannenmischer eingesetzte Umsteller (Typ
HC) ist als Einrichtung zur Absicherung gegen Riick-
saugung ausgefihrt. Daher muss sich die Unterkante
des Umstellers min. 25 mm iber dem héchstméglichen
Schmutzwasserspiegel befinden.

Technische Daten

Betriebsdruck: max. 1 MPa
Empfohlener Betriebsdruck: 0,1-0,5 MPa
Prisfdruck: 1,6 MPa
(1 MPa =10 bar = 147 PSI)

HeiBwassertemperatur: max. 80°C
Empfohlene HeiBwassertemperatur: 65°C

Thermische Desinfektion: max. 70°C / 4 min

Stérung Ursache

* Eigensicher gegen RiickflieBen

* Das Produkt ist ausschlieBlich fiir Trinkwasser konzi-
piert!

Symbolbeschreibung

« Kein essigsdurehaltiges Silikon verwenden!

Justierung (siehe Seite E)
Einstellen der Warmwasserbegrenzung. In
Verbindung mit Durchlauferhitzern ist eine
Warmwassersperre nicht zu empfehlen.

Bedienung (siche Seite E)

MaBe (siche Seite B4)

'/ Durchflussdiagramm
(siehe Seite BJ)
Serviceteile (siche Seite Bg)

Wartung (siehe Seite )
Rickflussverhinderer missen gemaf3 DIN EN
1717 regelmaBig in Ubereinstimmung mit
nationalen oder regionalen Bestimmungen
(DIN 1988 einmal jéhrlich) auf ihre Funktion
geprisft werden.

Reinigung (siehe beiliegende

Broschiire)

Prifzeichen (siche Seite )

Abhilfe

Wenig Wasser

- Riickflussverhinderer sitzt fest

- Riickflussverhinderer austauschen

- Siebdichtung der Brause ver-

schmutzt

- Siebdichtung zwischen Brause und
Schlauch reinigen

Armatur schwergdngig

- Kartusche defekt, verkalkt

- Kartusche austauschen

Armatur tropft

- Kartusche defekt

- Kartusche austauschen

Zu niedrige Warmwassertemperatur
eingestellt

- Warmwasserbegrenzung falsch

- Warmwasserbegrenzung einstellen

Durchlauferhitzer schaltet nicht ein
ausgebaut

- Drossel in der Handbrause nicht

- Drossel aus der Handbrause ent-
fernen

- Siebdichtung der Brause ver-

schmutzt

- Siebdichtung zwischen Brause und
Schlauch reinigen

- Rickflussverhinderer sitzt fest

=

- Rickflussverhinderer austauschen

Montage siehe Seite BJ]



Francais

A Consignes de sécurité * Avec dispositif anti-retour

. . !
A\ Lors du montage, porter des gants de protection pour * Le produit est exclusivement concu pour de l'eau potable!

éviter foute blessure par écrasement ou coupure.
A\ e systeme de douche ne doit servir qu'a se laver et &

assurer ['hygiéne corporelle. Description du symbole

Ne pas utiliser de silicone contenant de
I'acide acétique!

A\l est conseillé d'équilibrer les pressions de I'eau
chaude et froide.

£

Instructions pour le montage .
Etalonnage (voir pages B4)
Réglage de la limitation d'eau chaude. En
liaison avec les chauffe-eau, un blocage de
I'eau chaude n'est pas recommandable.

Avant son montage, s'assurer que le produit n'a subi
aucun dommage pendant le transport Aprés le montage,
tout dommage de transport ou de surface ne pourra pas
étre reconnu.

Les conduites et la robinetterie doivent étre montés, rincés

Instructions de service (voir
et contrdlés selon les normes en vigueur.

pages EJ)
Dimensions (voir pages B4)

Les directives d'installation en vigueur dans le pays
concerné doivent étre respectées.

Linverseur (type HC) utilisé dans le mitigeur bain-douche
est congu en fant que protection contre la réaspira-

tion. C'est la raison pour laquelle le bord inférieur de
linverseur doit se trouver au moins & 25 mm au-dessus du
niveau d'eau usée le plus haut possible.

Informations techniques

Diagramme du débit
(voir pages B2)
Piéces détachées (voir pages )

Entretien (voir pages id)

ay  JeNB

Pression de service autorisée: max. 1 MPa Les clapets anti-retour doivent étre examinés
Pression de service conseillée: 0,1-0,5 MPa régulirement conformément & la norme
Pression maximum de contréle: 1,6 MPa EN 1717 ou conformément aux dispositions
(1 MPa =10 bar = 147 PS|) nationales ou régionales quant & leur fonc-
Température d'eau chaude: max. 80°C tion (au moins une fois par an).
Température recommandée: 65°C
i S o .
Désinfection thermique: max. 70°C / 4 min Nettoyage (voir la brochure ci-
jointe)
Classification acoustique et
débit (voir pages )
_Dysfonctionnement Origine Solution
Pas assez d “eau - Clapet anti-retour bloque - Changez le clapet antiretour
- Jointfiltre de douchette encrassé - Nettoyer le jointfiltre entre la dou-
chette et le flexible
Dureté de fonctionnement - Cartouche défectueuse, entartrée - Changer la cartouche
Le mitigeur goutte - Cartouche défectueuse - Changer la cartouche
Température d'eau chaude trop - Limiteur de température mal posi- - Positionner le limiteur de tempéra-
basse, pas d “eau froide tionné ture
La chauffe-eau instantané ne s'allume - Réducteur de débit non démonté - Démonter le réducteur de débit de
pas la douchette
- Jointfiltre de douchette encrassé - Nettoyer le jointfiltre entre la dou-
chette et le flexible
- Clapet anti-retour bloque - Changez le clapet antiretour

\3§ Montage voir pages El



English

!!

A Safety Notes

/N Gloves should be worn during installation to prevent
crushing and cutting injuries.

/N The shower system may only be used for bathing,
hygienic and body cleaning purposes.

A\ The hot and cold supplies must be of equal pres-
sures.

Installation Instructions

Prior to installation, inspect the product for transport
damages. After it has been installed, no transport or
surface damage will be honoured.

The pipes and the fixture must be installed, flushed
and tested as per the applicable standards.

The plumbing codes applicable in the respective
countries must be oberserved.

The diverter (type HC) installed in the bath mixer is
designed as an antiretraction device. For this reason,
the lower edge of the diverter must be at least 25 mm
above the highest possible dirty water level.

Technical Data

Operating pressure: max. 1 MPa
Recommended operating pressure: 0,1-0,5 MPa
Test pressure: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PS|)

Hot water temperature: max. 80°C
Recommended hot water temp.: 65°C

Thermal disinfection: max. 70°C / 4 min

Fault Cause

* Safety against backflow
* The product is exclusively designed for drinking water!

Symbol description
Do not use silicone containing acetic acid!

Adjustment (see page E)

To adjust the hot water limiter. Using a hot

water limiter in combination with a continu-
ous flow water heater is not recommended.

Operation (see page E)

Dimensions (see page B4

//  Flow diagram
(see page B4
Spare parts (see page Bd)

Maintenance (see page [id)

The check valves must be checked regularly
according to DIN EN 1717 in accordance
with national or regional regulations (at least
once a year).

Cleaning (see enclosed brochure)
Test certificate (see page fd)

Remedy

Insufficient water

- check valve hasn't moved back

- Exchange check valves

- Shower filter seal dirty

- Clean filter seal between shower
and hose

Mixer stiff

- Cartridge defective, calcified

- Exchange cartridge

Mixer dripping

- Cartridge defective

- Exchange cartridge

Hot water temperature too low

- Hot water limiter incorrectly set

- Set hot water limiter

Instantaneous heater didn’t work
removed

- Flow limiter in handshower isn't

- Remove flow limiter

- Shower filter seal dirty

- Clean filter seal between shower
and hose

- check valve hasn't moved back

=

- Exchange check valves

Assembly see page BJ]



Italiano

A Indicazioni sulla sicurezza

/N Durante il montaggio, per pevitare ferite da schiaccio-
mento e da taglio bisogna indossare guanti protettivi.

A\ I sistema doccia deve essere utilizzato esclusivamente
per l'giene del corpo.

I\ Attenzione! Compensare le differenze di pressione fra i
collegamenti dell'acqua fredda e dell'acqua calda.

Istruzioni per il montaggio

* Prima del montaggio & necessario controllare che non ci
siano stafi danni durante il frasporto. Una volta eseguito
il montaggio, non verranno riconosciuti eventuali danni di
trasporto o delle superfici.

Montare, lavare e controllare tubature e rubinetteria
rispettando le norme correnti.

Vanno rispettate le direffive di installazione nazionali
vigenti nel rispettivo paese.

Il deviatore (tipo HC) impiegato nel miscelatore della
vasca & eseguito come dispositivo di sicurezza contro
un'aspirazione di riflusso. Pertanto il bordo inferiore del
deviatore deve frovarsi almeno 25 mm sopra il livello
massimo possibile dell'acqua sporca.

Dati tecnici

Pressione d'uso: max. 1 MPa
Pressione d'uso consigliata: 0,1-0,5 MPa
Pressione di prova: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PS|)

Temperatura dell'acqua calda: max. 80°C
Temp. dell'acqua calda consigliata: 65°C

Disinfezione termica:

max. 70°C / 4 min

Probl Possibi

* Sicurezza antiriflusso

* || prodotto & concepito esclusivamente per acqua
potabile!

Descrizione simbolo
Non utilizzare silicone contenente acido
aceticol

Taratura (vedi pagg. E)
Regolazione del limitatore di erogazione
d'acqua calda. Un limitatore di erogazione
di acqua calda in combinazione con le
caldaie istantanee non & consigliabile.

Procedura (vedi pagg. B3)

Ingombri (vedi pagg. B4)

Diagramma flusso
3 (vedi pagg. BA)
Parti di ricambio (vedi pagg. Bd)

Manutenzione (vedi pagg. Q)

La valvola di non ritorno deve essere control-
lata regolarmente come da DIN EN 1717,
secondo le normative nazionali e regionali
(almeno una volta all'anno).

Pulitura (vedi il prospetto accluso)
Segno di verifica (vedi pagg. Ed)

Rimedi

Scarsita d'acqua
rettamentet

- Valvola antiriflusso non funziona cor- - Sostituire la valvola antiriflusso

- Guarnizione del filtro della doccia

SpOorcqa

- Pulire la guarnizione del filtro tra doc-
cia e flessibile

Miscelatore duro

- Cartuccia difettosa

- Sostituire la cartuccia

Miscelatore gocciola

- Cartuccia difettosa

- Sostituire la cartuccia

Temperatura dell'acqua calda

- Limitazione dell'acqua calda regola- - Regolare la limitazione dell'acqua

fa ane calda
La caldaia istantanea non lavora - Il limitatore di portata non & stato - Smontare il limitatore di portata dalla
ta doccetta

- Guarnizione del filtro della doccia

sporca

- Pulire la guarnizione del filtro tra doc-
cia e flessibile

- Valvola antiriflusso non funziona cor- - Sostituire la valvola antiriflusso

rettamentet
\3§ Montaggio vedi pagg. B



Espaiiol

A Indicaciones de seguridad

/A Durante el montaje deben utilizarse guantes para
evitar heridas por aplastamiento o corte.

A\ La griferia solo debe ser utilizada para fines de
bafio, higiene y limpieza corporal.

/A Grandes diferencias de presién en servicio entre

agua fria y agua caliente deben equilibrarse.

Indicaciones para el montaje

Antes del montaje se debe examinarse el producto
contra dafios de transporte. Después de la instala-
cién so se reconoce ningin dafio de transporte o de
superficie.

Los conductos y la griferia deben montarse, lavarse y
comprobarse segin las normas vigentes.

Es obligatorio el cumplimiento de las directrices de
instalacién vigentes en el pais respectivo.

El cambiador (tipo HC) integrado en la bateria de

la bafiera es un seguro contra la reabsorcién. Por lo
tanto el borde inferior del cambiador debe encontrar-
se al menos a 25 mm sobre el nivel mas alto posible
de agua usada.

Datos técnicos

Presién en servicio: max. 1 MPa
Presién recomendada en servicio: 0,1-0,5 MPa
Presién de prueba: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Temperatura del agua caliente: max. 80°C
Temp. recomendada del agua caliente: 65°C

Desinfeccién térmica:

max. 70°C / 4 min

Problema Causa

* Seguro contra el retorno

* El producto ha sido concebido exclusivamente para
agua potable.

Descripcion de simbolos
No utilizar silicona que contiene 4cido
acéticol

Ajuste (ver pagina B4)

Ajuste del limite de agua caliente. En com-
binacién con calentadores continuos no es
recomendable utilizar un bloqueo de agua
caliente.

Manejo (ver pdgina E)

Dimensiones (ver pdgina )

Diagrama de circulacién
(ver pagina B4)
Repuestos (ver pdgina )

Mantenimiento (ver pagina )
Las vélvulas anti-retorno tienen que ser con-
troladas regularmente segin la norma DIN
EN 1717, en acuerdo con las regulaciones
nacionales o regionales (una vez al afio,
por lo menos).

Limpiar (ver el folleto adjunto)

Marca de verificacién (ver pagi-
na )

Solucién

Sale poca agua

- vdlvula anti-retorno cerrada

- cambiar vélvula anti-retorno

- Filtro de la teleducha sucio

- Limpiar / Cambiar filtro entre flexo
y teleducha

Manecilla va dura

- cartucho dafado

- cambiar el cartucho

Grifo pierde agua

- cartucho dafado

- cambiar el cartucho

Temperatura del agua caliente dema- - tope de agua caliente mal

siado baja

- ajustar tope

Calentador instantdneo no se
enciende

- no se ha quitado limitador de cau-
dal de la teleducha

- quitar limitador de caudal

- Filtro de la teleducha sucio

- Limpiar / Cambiar filtro entre flexo
y teleducha

- vdlvula anti-retorno cerrada

. =

- cambiar vdlvula anti-retorno

Montaije ver pagina B1]



Nederlands

A Veiligheidsinstructies

/A Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en
snijwonden handschoenen worden gedragen.

/N Het douchesysteem mag alleen voor het wassen,
hygiénische doeleinden en voor de lichaamreiniging
worden gebruikt.

I\ Grote drukverschillen tussen de koud- en warmwater-

toevoer dienen vermeden te worden.
Montage-instructies

* Vé6r de montage moet het product gecontroleerd
worden op transportschade. Na de inbouw wordt
geen transport- of oppervlakteschade meer aanvaard.

De leidingen en armaturen moeten gemonteerd, ge-
spoeld en gecontroleerd worden volgens de geldige
normen.

De in de overeenkomstige landen geldende installatie-
richtlijinen moeten nageleefd worden.

De in de badmengkraan gebruikte regelaar (type
HC) is vitgevoerd als inrichting ter beveiliging tegen
terugzuiging. Daarom moet de onderkant van de
regelaar zich min. 25 mm boven de hoogst mogelijke
vuilwaterspiegel bevinden.

Technische gegevens

Werkdruk: max. max. 1 MPa
Aanbevolen werkdruk: 0,1-0,5 MPa
Getest bij: 1,6 MPa
(1 MPa =10 bar = 147 PSI)

Temperatuur warm water: max. 80°C
Aanbevolen warm water temp.: 65°C

Thermische desinfectie: max. 70°C / 4 min

Storing Oorzaak

* Beveiligd tegen terugstromen

* Het product is uitsluitend ontworpen voor drinkwater!

Symboolbeschrijving

£

Gebruik geen zuurhoudende silicone!

Instellen (zie blz. B7)

Instellen van de warmwaterbegrenzing.
In combinatie met een doorstromer is een
warmwaterblokkering niet aanbevelens-
waardig.

Bediening (zie blz. E)

Maten (zie blz. )

// Doorstroomdiagram

] (zie blz. BA)

Service onderdelen (zie blz. B9)

Onderhoud (zie blz. )
Keerkleppen moeten volgens DIN EN 1717
regelmatig en volgens plaatselijk geldende
eisen op het funktioneren gecontroleerd
worden. (Tenminste een keer per jaar).

Reinigen (zie bijgevoegde bro-
chure)

Keurmerk (zie blz. )

Oplossing

Weinig water

- Terugslagklep zit vast

- Terugslagklep vitwisselen

- Zeefdichting handdouche verstopt

- Zeefdichting handdouche reinigen

Bediening zwaar

- Kardoes defect of verkalkt

- Kardoes uitwisselen

Mengkraan lekt - Kardoes defect

- Kardoes uitwisselen

Temperatuur van warm water te laag - Heetwaterbegrenzer verkeerd

ingesteld

- Heetwaterbegrenzer instellen

Doorstroomtoestel schakelt niet in
verwijderd

- Begrenzer van handdouche niet

- Begrenzer uit handdouche verwij-
deren

- Zeefdichting handdouche verstopt

- Zeefdichting handdouche reinigen

- Terugslagklep zit vast

=

Montage zie blz. B

- Terugslagklep uitwisselen



Dansk

!!

A Sikkerhedsanvisninger

I\ Ved monteringen skal der bruges handsker for at
undgé kvaestelser og snitsdr.

/N Brusersystemet mé kun bruges il bade-, hygiejne og
rengeringsformal.

A\ Starre trykforskelle mellem koldt og varmt vand bar
udjaevnes.

Monteringsanvisninger

For monteringen skal produktet kontrolleres for trans-
portskader. Efter monteringen godkendes transportska-
der eller skader pé& overfladen ikke lzengere.

Ledningerne og armaturerne skal monteres, skylles og
kontrolleres iht. de gaeldende standarder.

Installationsbestemmelserne, der geelder i det enkelte
land, skal overholdes.

Onmstilleren (type HC), som er integreret i blanderen,
er konstrueret som sikring mod retursugning. Derfor
skal omstillerens underkant vaere mindst 25 mm over
det hgjst mulige snavsevandsniveau.

Tekniske data

Driftstryk: max. 1 MPa
Anbefalet driftstryk: 0,1-0,5 MPa
Provetryk: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Varmtvandstemperatur: max. 80°C
Anbefalet varmtvandstemperatur: 65°C

Termisk desinfektion: max. 70°C / 4 min

* Med indbygget kontraventil
* Produktet er udelukkende beregnet til drikkevand!

Symbolbeskrivelse

Der mé ikke benyttes eddikesyreholdig
silikone!

Forindstilling (se s. B4)

Indstilling af varmvandsbegraensningen. |
forbindelse med gennemstremningsvandvar-
mere anbefaler vi ikke en varmvandsspaerre.

Brugsanvisning (se s. BJ)
Malene (se s. B9)

Gennemstremningsdiagram
(se's. E)
Reservedele (se s. B{)

Service (ses. )

Ifzlge DIN EN 1717 skal gennmestramnings-
begraensere i overenstemmelse med natio-
nale regler afpraves regelmaessigt (mindst en
gang om dret).

Rengeoring (se venligst den vedlagte
brochure)

Godkendelse (se s. [id)

_Fejl Arsag Hjz=lp
For lidt vand - Kontraventilen haenger - Udskift kontraventil
- Sien mellem bruser og slange er - Renger sien mellem bruser og
snavset slange
Grebet gér fraegt - Kartusche defekt, tilkalket - Udskift kartusche
Armaturet drypper - Defekt kartusche - Udskift kartusche

For lav varmtvandstemperatur
kert indstillet

- Varmtvandsbegraens-ningen er for-

- Indstil varmtvandsbe-graensningen

Vandvarmeren gér ikke i gang
fiernet

- Vandsparen i handbruseren er ikke

- Afmonter vandsparen i héndbru-
seren

- Sien mellem bruser og slange er

snavset

- Renger sien mellem bruser og
slange

- Kontraventilen haenger

. =

- Udskift kontraventil

Montering se s. El



Portugués

A Avisos de seguranca

/N Durante a montagem devem ser utilizadas luvas de
proteccdo, de modo a evitar ferimentos resultantes de
entalamentos e de cortes.

A\ O sistema de duche s6 pode ser utilizado para fins de
higiene pessoal.

/N Grandes diferencas entre as pressdes das dguas
quente e fria devem ser compensadas.

Avisos de montagem

Antes da montagem deve-se controlar o produto
relativamente a danos de transporte. Apds a montagem
ndo sdo aceites quaisquer danos de fransporte ou de
superficie.

As tubagens e a torneira tém que ser montadas,
enxaguadas e verificadas de acordo com as normas em
vigor.

A prescricdes de instalacdo vdlidas nos respetivos paises
devem ser respeitadas.

O inversor (fipo HC), utilizado na misturadora de
monobloco para banheira, funciona como protecéo
contra reaspiracdo. Por este motivo, o bordo inferior do
inversor deve situar-se pelo menos 25 mm acima do nivel
maximo da dgua suja.

Dados Técnicos

Pressdo de funcionamento: max. 1 MPa
Pressdo de func. recomendada: 0,1-0,5 MPa
Pressdo testada: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PS|)

Temperatura da dgua quente: max. 80°C
Temp. dgua quente recomendada: 65°C

Desinfecgdo térmica: max. 70°C / 4 min

Falha Causa

* Funcdo antiretorno e anti-vécuo
* Este produto foi Gnica e exclusivamente concebido para
dgua potdvel!

Descricéio do simbolo

Naéo utilizar silicone que contenha dcido
acéticol

Afinacéo (ver pdgina E)

Ajuste do limitador de dgua quente. Em
combinagdo com um esquentador, ndo é
recomenddvel o uso de um bloqueio de
dgua quente.

Funcionamento (ver pagina B3)

Medidas (ver pagina B4)

/Y Fluxograma

3 (ver pagina B4)

Pecas de substituicéio

(ver pagina Bd)

Manutencéo (ver pagina Ed)

As vélvulas anti-retorno devem ser verifica-
das regularmente de acordo com a DIN EN
1717 segundo os regulamentos nacionais
ou regionais (pelo menos uma vez por ano).

Limpeza (consultar a seguinte
brochura)

Marca de controlo

(ver pagina )

Solucéo

Agua insuficiente

- Vdlvula anti-retorno estd presa

- Trocar a vélvula anti-retorno

- Filtro do vedante do chuveiro sujo

- Limpar o filtro entre o chuveiro e o
tubo flexivel

Misturadora perra

- Cartucho defeituoso,calcificado

- Substituir o cartucho

Misturadora a pingar

- Cartucho defeituoso

- Substituir o cartucho

Temperatura da dgua quente muito
baixa

- O limitador de temperatura esta
incorrectamente colocado

- Regular o limitador de temperatura

O esquentador instanténeo néo

funciona retirado

- O limitador de caudal néo foi

- Retirar o limitador de caudal

- Filtro do vedante do chuveiro sujo

- Limpar o filtro entre o chuveiro e o
tubo flexivel

- Vélvula anti-retorno esté presa

=

Montagem ver pagina B]

- Trocar a vdlvula anti-retorno



Polski

!!!!!!

A Wskazéwki bezpieczenstwa

A\ Aby unikngé zranien, takich jak zgniecenia czy prze-

cigcia, podczas montazu nalezy nosi¢ rekawice.

I\ Prysznic moze by¢ uzywany tylko do kqpieli, higieny

i czyszczenia ciata.
A\ Znaczne réznice ciénien na doptywach cieptej i
zimnej wody muszq zostaé wyréwnane.
Wskazéwki montazowe
* Przed montazem nalezy skontrolowaé produkt
pod kgtem szkdd transportowych. Po montazu nie
widaé zadnych szkéd transportowych ani szkéd na
powierzchni.

Przewody i armatura muszq byé montowane, ptukane
i kontrolowane wedtug obowigzujgcych norm.

Nalezy przestrzegaé wytycznych instalacyjnych
obowigzujgcych w danym kraju.

Przetqcznik (typu HC), zastosowany w mieszaczu
wannowym, zostat zaprojektowany jako sprzet do
zabezpieczenia przed zasysaniem wstecznym. Z
tego wzgledu, dolna krawedz przetqcznika musi sie
znajdowaé co najmniej 25 mm ponad najwyzszym
mozliwym poziomem brudnej wody.

Dane techniczne

Cisnienie robocze: maks. 1 MPa
Zalecane ciénienie robocze: 0,1-0,5 MPa
Ciénienie prébne: 1,6 MPa
(1 MPa =10 bary = 147 PSI)

Temperatura wody gorqcej: maks. 80°C
Zalecana temperatura wody gorqce: 65°C

Dezynfekcja termiczna: maks. 70°C / 4 min

_Usterka

Przvczvna

* Zabezpieczony przed przeptywem zwrotnym
* Produkt przeznaczony wytgcznie do wody pitnej!

Opis symbolu
Nie stosowad silikondw zawierajgcych kwas
octowy!

Ustawianie (patrz strona E)
Ustawianie ogranicznika cieptej wody.
Uzywanie ogranicznika temperatury wody
w potqczeniu z przeptywowym podgrzewa-
czem wody nie jest zalecane,

Obstuga (patrz strona E)

Wymiary (patrz strona )

Schemat przeptywu
(patrz strona B3)
Czesci serwisowe

(patrz strona )

Konserwacja (patrz strona i)
Dziatanie zabezpieczen przed przeptywem
zwrotnym, zgodnie z normg DIN EN 1717 i
miejscowymi przepisami, musi byé kontrolo-
wane (DIN 1988, raz w roku).

Czyszczenie (patrz dofgczona
broszura)
Znak jakosci (patrz strona )

ay  JeNB

Pomoc

Mata iloé¢ wody
rzed przept

prysznicy

- Zablokowane zabezpieczenie
m zwrotnym rzept
- Zabrudzona uszczelka z sitkiem w

- Wymienié zabezpieczenie przed

m zwrotnym

- Oczyscié uszczelke z sitkiem pomie-
d7V prvsznicem g wezem

Armatura cieknie

- Uszkodzony wkiad

jieniony - Wymiana wkiadu

- Wymiana wkiadu

Za niska temperatura cieptej wody
cieptei wody

- Niewtasciwe ustawienie ogranicznik - Ustawi¢ ogranicznik cieptej wody

Przeptywowy podgrzewacz wody nie - Dtawik przeptywu nie zostat usunig- - Usungé ditawik z prysznica recz-

zatqcza sie

- Zabrudzona uszczelka z sitkiem w

prysznicu

cznego

nego

- Oczyscié uszczelke z sitkiem pomie-
dzy prysznicem a wezem

- Zablokowane zabezpieczenie
przed przeptywem zwrotnym

Montaz patrz strona

=
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- Wymienié zabezpieczenie przed
przeptywem zwrotnym



Cesky

A Bezpeénostni pokyny

/N Pro zabranéni feznym zranénim a pohmozdénindm
je nutné pfi montazi nosit rukavice.

/N Produkt smi byt pouzivan pouze ke koupdni a za
O&elem t&lesné hygieny.

I\ Je nutné vyrovnat velké rozdily tlaku mezi piipoji
studené a teplé vody.

Pokyny k montazi

Pfed montazi je tfeba produkt zkontrolovat, zda nebyl
pfi transportu poskozen. Po zabudovéni nebudou
uzndny z4dné skody zpisobené transportem nebo
poskozeni povrchu.

Vedeni a armatura musi byt namontovény, propléch-
nuty a ofestovany podle platnych norem.

Je freba dodrzovat montézni pravidla platné v dané
zemi.

Prepina¢ vanové baterie (typu HC) je koncipovan jako
zafizeni brénici zp&tnému sdni. Proto se musi spodni
hrana prepinage nachdzet alespoi 25 mm nad
nejvy3$i moznou hladinou zneéisténé vody.

Technické odaje

Provozni tlak: max. 1 MPa
Doporuéeny provozni tlak: 0,1-0,5 MPa
Zkusebni tlak: 1,6 MPa
(1 MPa =10 bar = 147 PSI)

Teplota horké vody: max. 80°C
Doporuéend teplota horké vody: 65°C

Tepelnd desinfekce: max. 70°C / 4 min

Porucha Pricina

* Vlastni jist&ni proti zpétnému nasdati.
* Vyrobky Hansgrohe jsou vhodné pro pfimy kontakt s
pitnou vodou.

Popis symbolu

op
« NepouZzivat silikon s obsahem kyseliny

octové!

Nastaveni (viz strana E)
Nastaveni omezovade teplé vody. Ve
spojeni s pritokovym ohfivagem se pouziti
uzdvéru teplé vody nedoporuéuije.

Ovladani (viz strana E)

Rozmiry (viz strana )

// Diagram prutoku
(viz strana B4

Servisni dily (viz strana Bg)

Udrzba (viz strana )

U zpétnych ventild se musi podle DIN EN
1717 v souladu s ndrodnimi nebo regio-

nélnimi predpisy testovat jejich funk&nost
(alespori jednou ro¢né).

Cisténi (viz prilozend brozura)
Zkusebni znaéka (viz strana )

Odstranéni

Mélo vody

- Zpétny ventil je zablokovdn

- Vyménit zpétny ventil

- Sitko v t&snéni u sprchy zanesené

- VyZistit sitko v t&snéni mezi sprchou
a hadici

Armatura jde ztézka
kamenem

- Kartu3e je vadnd, zanesend-vodnim - Kartudi vyménit

Armatura odkapdvda - Kartu3e je vadnd

- Kartusi vyménit

Nizkd teplota teplé vody
teplou vodu

- Spatné nastavend zardzka pro

- Sefidit zardzku pro teplou vodu

Pritokovy ohfiva& nezapind

- Neni odstranén krouzek ze sprchy

- Odstranit krouzek ze sprchy

- Sitko v t&snéni u sprchy zanesené

- Vydistit sitko v t&snéni mezi sprchou
a hadici

- Zpétny ventil je zablokovan

\3§ Montéz viz strana B

- Vyménit zpétny ventil



!!

Slovensky

A Bezpeénostné pokyny

A

A

A

Pri montdzi musite nosif rukavice, aby ste predisli
pomliazdenindm a reznym poraneniam.

Produkt sa smie pouzivaf len na kipanie a telesnd
hygienu.

Velké rozdiely v tlaku medzi pripojkami studenej a
teplej vody musia byf vyrovnané.

Pokyny pre montaz

Pred montazou musite produkt skontrolovat, &i nebol
pocas transportu poskodeny. Po zabudovani nebudy
uznané Ziadne kody sp&sobené transportom alebo
poskodenia povrchu.

Ledningarna och blandaren méste monteras, spolas
igenom och kontrolleras enligt de géllande normerna.
Je potrebné dodrziavat smernice o in3taldcii, ktoré so
prave teraz plamné v krajindch.

Prestavovaé (typ HC) pouzity vo vafiovom zmie3a-
vadi je vyhotoveny ako zariadenie na zaistenie protfi
spdtnému nasdvaniu. Preto sa musi spodnd hrana
prestavovaéa nachddzat min. 25 mm nad najvysiie
moznou hladinou znedistenej vody.

Technické udaje

Prevadzkovy tlak: max. 1 MPa
Doporu&eny prevadzkovy tlak: 0,1-0,5 MPa
Skusobny tlak: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Teplota teplej vody: max. 80°C
Doporu&end teplota teplej vody: 65°C

Termickd dezinfekcia:

max. 70°C / 4 min

* Vlastnd poistka proti spétnému nasatiu.

* Vyrobok je koncipovany vyhradne pre pitnd vodu!

£
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is symbolov

NepouZzivat silikén s obsahom kyseliny
octovej!

Nastavenie (vid strana E)
Nastavenie obmedzenia teplej vody. V spo-
jeni s prietokovymi ohrievaémi sa neodport-
&a pouzitie obmedzovada teplej vody.

Obsluha (vid strana B3J)
Rozmery (vid strana B4)

Diagram prietoku
(vid strana B4)
Servisné diely (vid strana Bg)

Udrizba (vid strana [id)

Pri spétnych ventiloch sa musi podla DIN
EN 1717 v stlade s ndrodnymi alebo regi-
ondlnymi predpismi testovaf ich funk&nost
(aspofi raz roéne).

Cistenie (ngjdete v prilozenej
brozire)
Osvedéenie o skuske (vid strana

E

LPorucha Pricina Pomoc
Mélo vody - Obmedzovaé spétného nasatia je - Vymenit obmedzovag spétného
zablokovany nasatia
- Sitko v tesneni sprchy je znecistené - Vy<istit' sitko tesneni medzi sprchou
a hadicou

Armatira "chodi" fazko

usadeniny

- Kartu$a je poskodend, vépenaté

- Vymenit kartuiu

Z armatiry kvapkd voda

- Kartusa ie poskodend

- Vymenit kartuu

Nizka teplota teplej vody

- Nespravne nastavend zardzka na

- Nastavenie zardzky na tepld vodu

Prietokovy ohrievag nezapina -
- Sitko v tesneni sprchy je znecistené

12

teolt vodu

- Vycistit sitko tesneni medzi sprchou
a hadicou

- Obmedzovaé spétného nasatia je

zablokovany
\3§ Montaz vid' strana

- Vymenit obmedzovag sp&tného
ia
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Pycckunn

A YKaszaHus no rexHuke 6esonacHocTn

A\ Bo Bpems MOHTOXA CllelyeT HaneTs NepyaTKH BO W3-
6exaHMe NPULLEMIIEHNS 1 NOPE3OB.

A\ Vanenue paspeludercs MCTonb308aTs TOMBKO B MTMEHM-
UecKmX Liensx: Ans NPMHSTIS BAHHbI M IMYHOM TUTMEHDI.

I\ ponroro knana. MNepen ycraoskoi cMecutens Heobxo-
AMMO PEryNMPOBOYHBIMM KPOHAMM BbIPDOBHSTL GBNEHME
XONOAHOM M Fopsyel BOAbI NPU MOMOLLM BEHTMIEN
perynupytoLimx noaady Bofbl B KBAPTMPY.

YkaszaHug no MOHTAXXY

[Nepen MOHTGXOM criemyeT NPoBEpMTL M3nenue Ha
npenmer noBpexaeHui npu nepesoske. Mocne MoHtaxa
MPETEH3MM O BO3MELLEHMM YLep6a 3a NOBPEXOeHHs

MU NepeBo3Ke UM NOBPEXXAEHMS NOBEPXHOCTEN He
NPUHAMArOTCS.

Tpy6bl 1 apMaTypa BOMKHb! GbiTb YCTAHOBEHbI, MPOMbITbI

M NPOBEPEHbI B COOTBETCTBUM C ASMCTBYHOLUMMI HOPMOMM.

Heobxoammo cobnionars TpeboBaHMS MO MOHTAXY,
[EMCTBYIOLLME B COOTBETCTBYHOLIMX CTPAHAX.

lMepekniouaTens, MCMOMb3yeMbIM B CMECHTENe BAHHOM
(mun HC), npencraenser 13 cebs yctporicTeo, obecne-
UMBAIOLLEE 3ALUMTY OT oTcoca. [MO3TOMY HIKHMM Kpart
I'IepeK]'HOl'IOTeﬂﬂ OOMKeH 6bITb pGCI'IOJ'IO)KeH MMHMMYM 25
MM MOKCMMOBHO BO3MO>HbIM YPOBHEM FPS3HOM BOAbI.

TexHnueckme gaHHbIe
Pabouee nasnenue:

Pekomennyemoe pabouee nasneHme:
Haenenum:

(1 MMNa = 10 bar = 147 PSI)
Temnepatypa ropsyer soabl: He Gonee. 80°C
PekomeHmyemas temn. rop. Bomb!: 65°C
Tepmuueckas aesnndekums:  He 6onee. 70°C / 4 mun

He 6onee. 1 MlMa
0,1-0,5 MMNa
1,6 MlNa

HeucnpaeHocrb MpuuuHa

® YKOMMIEKTOBAH KIAMNAHOM OBPATHOTO TOKA BOAbI
* MM3penve NpenHasHAYeHO MCKIIOUMTENBHO NS MMTLEBOM
sofbl!

Onucaxue cumsonos
He npumeHsiTte cunmkoH, conepxatumit
YKCYCHYIO KMCNOTy.

MonaroHka (cm. cTp. E)

PerynmpoBka orpanmumtens ropsuyest Boabi.
B couetanmm ¢ npotouHbiMM HarpesaTensmm
He peKkoMeHOyeTCsa MCNOoNb3oBATb 6J'IOKl4pOB-
Ky BOObI.

dkennyaraums (cm. crp. E)

Pasmepsi (cm. crp. B4

©
A,
Sy

Cxema nortoka
(cm. cTp. E)
Komnnekr (cm. crp. B4)

@9\

©

TexHuueckoe ob6cny>xusaHme
(em. crp. E)

3awmra 06PATHOTO TOKA NOMXHA PETYNIPHO
npoBepaTbCa (MMHMMYM OOMH Pa3 B rof) no
cranpapty DIN EN 1717 wnu B cootser-
CTBMM C HALMOHObHBIMM MM PETMOHAMbHbI-
MM HOPMATHMBAMM

@ Oumcrka (cm npunaraemas Gpouto-
pa)

3HAK TEXHUUECKOTrO KOHTPONS
(cm. cTp. )

YcTpaHeHue HeucnpaBHoOCTU

HENOCTATOUHbIM AaBneHHe (ecnu
yCTaH Hanop Bogbl)

- Knanax O6pOTHOI'O TOKQ 3aenaet

- 3aMeHUTE KNanaHbl O6pC]THOI'O
TeYyeHus

- QunbTp Oywa 3arps3HeH

- OUNCTUTL UNLTD

ApMarypa pabotaer ¢ yeunmem
HOKMMbIO

- KOPTPMJ:I.)K HencrnpaeeH, sacopexHune - 3amenute KapTpmox

ApMaTypa npotekaer

- Kaprpuax HevcnpaseH

- 3aMeHUTe KaPTPMOX

Temneparypa ropsyeit Boabl CAMLL-
KOM HM3Kasl

- OrpaHuuenue ropsuert Boasl otpery- - OTperynmpyiire orpaHuyeHme rops-
NMPOBAHO HEMPABMILHO

yer Boab!

[poTouHbIk Harpesartens He BKAtO-

yaertcs aywa

- [poccens He ynaneH 13 pyuHoro

- M3enekute apoccens 13 pyyHoro
aywa

- (DMHpr ayuwia 3arpsisHeH

- Ounctntb dunbtp

- Knanah obpartoro Toka 3aenaer

evyeHnsq
MoHTax cm. cTp. E

=

14

- 3aMmeHuTe Knanaxsl 0bparHoro



Magyar

A Biztonsdgi utasitasok
I\ A szerelésnél a zizéddsok és vagdsi sérilések
elkeriilése érdekében keszty(t kell viselni.

A\ Aterméket csak firdéshez, mosakoddshoz, és

egészségigyi tisztdlkoddshoz szabad haszndlni.

A\ A hidegviz- és a melegviz-csatlakozasok kézath
nagy nyoméskiilénbséget kikell egyenliteni!

Szerelési utasitasok

* A szerelés elétt ellendrizni kell, hogy a terméknek

nincs-e szdllitdsi sérilése. Beépités utdn a szdllitasi-

vagy felleti sériléseket nem ismerik el.

A vezetékeket és a csaptelepet az érvényes szab-
vanyoknak megfelel8en kell felszerelni, 8bliteni és
ellendrizni

ket be kell tartani.
A kadtslté keverd csaptelepbe behelyezett atdllité

(HC tipus) visszaszivds elleni biztosité berendezésként
van kivitelezve. Ezért az &tdllité alsé peremének min.
25 mm-rel a lehetséges legmagasabb szennyvizszint

folott kell lennie.
Miszaki adatok

Az egyes orszdgokban érvényes installdciés irdnyelve-

Uzemi nyomés: max. 1 MPa
Ajénlott izemi nyomds: 0,1-0,5 MPa
Nyoméspréba: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Forréviz hémérséklet: max. 80°C
Forréviz javasolt h8mérséklete: 65°C

Termikus fertétlenités:

Hiba

max. 70°C / 4 perc

Ok

* Visszafolyds gétléval

o Aterméket kizarélag ivévizhez terveziék!

Szimbélumok leirasa

£
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Ne haszndljon ecetsavtartalmi szilikont!

Beallitas (I6sd a oldalon B3)

A meleg viz korldtozds bedllitdsa. Atfolyés
vizmelegitéknél meleg viz korldtozé haszné-
lata nem ajdnlott.

Hasznalat (l6sd a oldalon BJ)
Méretet (lésd a oldalon Bg)

Atfolyasi diagramm
(lésd a oldalon BA4)

Tartozékok (I4sd a oldalon BY)

Karbantartas (lasd a oldalon Ed)
A visszafolyasgatlék miksdése a DIN EN
1717 szabvénynak megfelel8en, a nemzeti
vagy terileti rendelkezésekkel 8sszhangban,
évente egyszer ellen8rizendd!

Tisztitas (Iasd a mellékelt brosurat)
Vizsgaiel (l6sd a oldalon )

Megolddas

Kevés viz

- A visszafolydsgdtlé beragadt.

- A visszafolydsgdtlé kicserélése javasolt.

- A zuhany szGrétémitése koszos

- A zuhany és a cs8 kdzdth szirét ki kell
tisztitani

Nehezen nyithaté a csap.

- A kerdmiabetét meghibdsodott, elviz- - A kerdmiabetétet ki kell cserélni.

kdvesedett.

Csdpdg a csap.

- A kerdmiabetét meghibdsodott.

- A kerdmiabetétet ki kell cserélni.

tol alacsony melegviz hémérséklet

- A melegviz szabdlyozé rosszul van

- A melegviz szabdlyozét Gjra be kell

bedllitva. allitani.
Az é&tfolyds vizmelegité nem kapcsol - Nincs kiszerelve a zuhanyrézsabél a - El kell tavolitani a vizmennyiség sza-
be. vizmennyiség szabdlyozé. bdlyozét.
- A zuhany sz(rétémitése koszos - A zuhany és a cs8 kdzétti szirét ki kell
tisztitani

=

- A visszafolydsgdtlé beragadt. - A visszafolydsgdtlé kicserélése javasolt.
Szerelés lasd a oldalon ﬁ

15



A Turvallisuusohjeet

A\ Asennuksessa on kéytettéva késineitd puristumien ja
viiltojen aiheuttamien tapaturmien estdmiseksi.

A\ Suihkujariestelmad saa kayttad ainoastaan kylpy-,
hygienia- ja puhdistustarkoituksiin.

A\ Suuret paine-erot kylmé- ja kuumavesiliiténtsjen
vélilla on tasattava.

Asennusohjeet

Ennen asennusta on tarkastettava tuotteen mahdolli-
set kuljetusvahingot. Asennuksen jélkeen kuljetus- ja
pintavaurioita ei hyvéksytd.

Putket ja hana on asennettava, huuhdeltava ja tarkas-
tettava voimassa olevien standardien mukaisesti.

Jokaisessa maassa on noudatettava siellé pétevié
asennusohieita.

Kylpyammeen sekoittimessa kaytetty séadin (tyyppi
HC) on malliltaan sellainen, ettd se suojaa takaisi-
nimulta. Sen vuoksi sdétimen alareunan téytyy olla
vahintéddn 25 mm likaveden korkeimman mahdollisen
tason ylépuolella.

Tekniset tiedot

Kayttdpaine: maks. 1 MPa
Suositeltu kéyttdpaine: 0,1-0,5 MPa
Koestuspaine: 1,6 MPa
(1 MPa =10 bar = 147 PSI)

Kuuman veden lampétila: maks. 80°C
Kuuman veden suosituslémpétila: 65°C

Lampadesinfektio: maks. 70°C / 4 min

Hdirid Syy

. Suomi

* Estad itsestdcn paluuvirtauksen
* Tuote on suunniteltu k&ytettdviksi ainoastaan juoma-
veden kanssal

Merkin kuvaus

« Ala kéyta etikkahappopitoista silikonial

Saatd (katso sivu E)

Lampétilan rajoittimen s&&téminen. Emme
suosittele kayttdméaan lampétilan rajoitinta
vedenldmmittimen (l@pivirtauskuumennin)

yhteydessd.
Kéytts (katso sivu B3J)

Mitat (katso sivu B4)

//  Virtausdiagrammi
(katso sivu BA)

0@@ Varaosat (katso sivu )

Huolto (katso sivu i)

Vastaventtiilien toiminta on tarkastettava
sdannéllisesti paikallisten ja kansallisten
mé&drdysten mukaisesti (DIN 1988, kerran
vuodessal).

Puhdistus (katso oheinen esite)

Koestusmerkki (katso sivu [Ed)

Toimenpide

Vahén vettd

- Suuntaisventtiili juuttunut

- Vaihda suuntaisventtiili

- Késisuihkun sihtitiiviste likaantunut

- Puhdista suihkukahvan ja letkun vé-
lisséi oleva sihtitiiviste

Hana on raskaskdyttdinen

- Patruuna rikki, kalkkikerrostumia

- Vaihda patruuna

Hanasta tippuu vettd - Patruuna rikki

- Vaihda patruuna

Lamminveden lampétila liian alhainen - Lamminveden rajoitin vadrin sa-

detty

- S6add lamminveden rajoitin

Lapimenokuumennin ei kytkeydy

padlle ole poistettu

- Késisuihkussa olevaa kuristinta ei

- Poista kuristin kasisuihkusta

- Késisuihkun sihtitiiviste likaantunut

- Puhdista suihkukahvan ja letkun vé-
lissé oleva sihtitiiviste

- Suuntaisventtiili juuttunut
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- Vaihda suuntaisventtiili

\3§ Asennus katso sivu B



Svenska

A Sdkerhetsanvisningar

/A Handskar ska béras under monteringsarbetet s& aft
man kan undvika klém- och skérskadorgen werden.

I\ Produkten far bara anvéndas fill kroppshygien med
bad och dusch.

I\ Stora tryckskillnader mellan anslutningarna fér varmt
och kallt vatten méste utjémnas.

Monteringsanvisningar

* Det mé&ste undersdkas om produkten har transportska-
dor innan den monteras. Efter monteringen accepteras
inga transport- eller ytskiktskador.

* Ledningarna och blandaren mdste monteras, spolas
igenom och kontrolleras enligt de gdllande normerna.

De installationsrikilinjer som géller i lénderna ska
faljas.

¢ Omkastaren (modell HC) som sitter i karblandaren ar
utformad som sékerhetsanordning mot baksug. Dérfér
méste omkastarens underkant befinna sig min. 25 mm
Sver den hégsta méijliga smutsvattennivan.

Tekniska data

Driftstryck: max. 1 MPa
Rek. driftstryck: 0,1-0,5 MPa
Tryck vid proviryckning: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PS|)

Varmvattentemperatur: max. 80°C
Rek. varmvattentemp.: 65°C

Termisk desinfektion: max. 70°C / 4 min

Stdrning Orsak

o Sjalvsparr mot éterfléde
* Produkten @r enbart avsedd fér dricksvatten!

Symbolbeskrivning

Anvand inte silikon som innehaller attiksyral

Justering (se sidan E)

Stélla in varmvattenregleringen. Tillsammans
med varmvattenberedare rekommenderas
inte en varmvattenspdrr.

Hantering (se sidan E)

Métten (se sidan B4

/ Flodesschema

3 (se sidan BA)
Reservdelar (s sidan B)

skatsel (se sidan Ed)

Backventilers funktion méste kontrolleras
regelbundet enligt nationella eller regionala
bestémmelser (DIN 1988 en géng per ér) i
enlighet med DIN EN 1717.

Rengdring (se den medféljande
broschyren)

Testsigill (se sidan i)

Atgéird

For lite vatten

- Backventil ér defekt

- Byt backventil

- Silfiltret i duschen smutsigt

- Rengér silfiltret mellan slangen och
termostaten

Blandare dr trog

- Patron defekt, forkalkad

- Byt ut patron

Blandare droppar - Patron defekt

- Byt ut patron

Varmvattentemperaturen &r for 1&g

- Varmvattenreglering felaktigt instélld - Stéll in varmvattenreglering

Varmvattenberedare slér ej pa

- Vattenbegrdnsare i handduschen
har ej tagits bort

- Ta bort vattenbegrénsaren

- Silfiltret i duschen smutsigt

- Rengér silfiltret mellan slangen och
termostaten

- Backventil ar defekt

=

Montering se sidan B1]

- Byt backventil

17



Lietuviskai

!

A Saugumo technikos nurodymai

A Apsaugai nuo uzspaudimo ir jsipjovimo montavimo
metu mivékite pirstines.

/N Gaminys turi boti naudojamas tik maudymuisi, kino
higienai ir 3varai palaikyti.

A\ Turi biti i8lyginti 3alto ir karsto slégio nelygumai.

Montavimo instrukcija

Prie3 montuojant bitina patikrinti, ar gaminys nebuvo
pazeistas transportavimo metu. Sumontavus pre-
tenzijos dél transportavimo ir pavirSiaus pazeidimy
nepriimamos.

VamzdZiai ir sujungimai turi biti montuojami, plaunc-
mi ir tikrinami pagal galiojan&ias normas.

Laikykités atitinkamoje 3alyje galiojanciy direktyvy dél
jrengimo.

Vonios maidytuve esantis perjungiklis (HC tipo) veikia
kaip apsauga nuo atgalinio siurbimo. Todél perjun-
giklio apatinis krastas tyru buti bent 25 mm vir§ auks-
&iausio galimo nedvaraus vandens pakilimo tasko.
Techniniai duomenys
Darbinis slégis:
Rekomenduojamas slégis:
Bandomasis slégis:

(1 MPa = 10 bary = 147 PSI)
Karsto vandens temperatira: ~ ne daugiau kaip 80°C
Rekomenduojama karsto vandens temperatira: ~ 65°C
Terminis dezinfekavimas: ne daugiau kaip 70°C / 4 min

ne daugiau kaip 1 MPa
0,1-0,5 MPa
1,6 MPa

Gedimas Priezastis

* Su atbuliniu voZtuvu
* Produktas skirtas tik geriamajam vandenivil

Simbolio aprasymas

£

Nenaudokite silikono, kurio sudétyje yra
acto rogsties!

Reguliavimas (Zr. psl. E)

Kardto vandens ribojimas. Kartu su cirkuliaci-
niais $ildytuvais nerekomenduojama naudoti
karsto vandens blokavimo jtaisy.

Eksploatacija (zr. psl. BJ)

o
R

'/ Pralaidumo diagrama
(zr. psl. BQ)
Atsarginés dalys (zr. psl. Bd)

Ismatavimai (zr. psl. B4)

o@@

\

Techninis aptarnavimas

(zr. psl. ED)

Atbulinio voztuvo apsauga privalo bati tikri-
nama reguliariai (mazZiausiai kartq per metus
pagal DIN 1988) pagal DIN EN1717

arba pagal galiojanéias nacionalines arba
regionines normas.

Valymas (zr. pridedamoje brogio-
roje)

Bandymo paiymas (zr. psl. )

G
[y

Priemoné

Per maza srové

- Abulinis voZtuvas neveikia

- Pakeisti atbulinj voztuvg

- Duso galvos filtras uzsikim$es

- I3valyti duso galvos filirg

Sunkiai sukiojama rankenélé

- Kaseté pazeista, uzkalkéjusi

- Pakeisti kasete

Maidytuvas praleidZia vandenj

- Kaseté pazeista

- Pakeisti kasete

Per maza kardto vandens temperatira - Neteisingai nustatytas karsto van-

dens ribotuvas

- Nustatyti karsto vandens ribotuvg

Momentinis pasildytojas nejsijungia

- Neisimtas ribotuvas i§ duo galvutés - I$imti ribotuvq i¥ duso galvutés

- Dudo galvos filtras uzsikimses

- I3valyti duso galvos filtrg

- Abulinis voZtuvas neveikia

=

18

- Pakeisti atbulinj voztuvg

Montavimas ir. psl. B1



Hrvatski

A Sigurnosne upute

I\ Prilikom montaze se radi sprieavanja prignjeenia i
posjekotina moraju nositi rukavice.

A\ Proizvod se smije primjenjivati samo za kupanije,
tusiranje i osobnu higijenu.

A\ Velika razlika u pritisku izmedu vruée i hladne vode
mora biti izbalansirana.

Upute za montazu

Prije montaZe mora se provjeriti je |i proizvod o3teéen
prilikom transporta. Nakon ugradnje se ne priznaju
nikakve reklamacije koje se odnose na povrsinska i
transportna osteéenja.

Cijevi i armatura moraiju biti postavljeni, isprani i
testirani prema vazecim normama.

Obvezno se moraju uvaZiti propisi o instalacijama koji
vrijede u doti&noj zemlji.

Selektor (tip HC) ugraden u mijesalici za kadu konstru-
iran je kao element zastite od povratnog usisavania.
Zato se doniji rub selektora mora nalaziti najmanje 25
mm iznad najvie moguée razine prljave vode.

Tehnicki podatci

Najvedi dopusteni tlak: tlak 1 MPa
Preporuéeni tlak: 0,1-0,5 MPa
Probni tlak: 1,6 MPa
(1 MPa =10 bar = 147 PSI)

Temperatura vruée vode: tlak 80°C
Preporuéena temperatura vruée vode: 65°C

Termicka dezinfekcija: tlak 70°C / 4 min

Greska Uzrok

* Funkcije samo-&iséenija

* Proizvod je koncipiran isklju¢ivo za pitku vodul

Opis simbola

«

A,
Sy

Nemoite koristiti silikon koji sadrzi octenu
kiselinu!

Regulacija (pogledaj stranicu E)
Namijestanje limitera tople vode. U kombina-
ciji s protoénim bojlerima nije preporugljiva
primjena sustava za blokiranje dotoka tople
vode.

Upotreba (pogledaj stranicu E)
Mijere (pogledaij stranicu B4)

Dijagram protoka

(pogledaj stranicu B2)

Rezervni djelovi (pogledaj strani-
)

Odrzavanje (pogledaj stranicu Ed)
Ispravnost nepovratnog ventila mora se
redovito provjeravati prema standardu DIN

EN 1717 i u skladu sa vazedim propisima
(najmanie jednom godisnie).

Ciséenje (se u prilozenoj brouri)

Oznaka testiranja (pogledaj
stranicu )
Otklanjanje

Nedovoljno vode
podetni polozaj

- Nepovratni ventil se nije vratio u

- Zamijenite nepovratni ventil

- Filter tu3a je prliav

- Oxistite filter izmedu tuia i crijeva

Rugica se zaglavila
menca

- Neispravan ulozak Talozenje ka-

- Zamijenite ulozak

Slavina kaplje

- Neispravan ulozak

- Zamijenite uloZak

Preniska temperatura tople vode
desen

- Limiter vru¢e vode nije dobro po-

- Podesite limiter vruée vode

Protocni bojler ne radi
odstranjen

- Limiter protoka u ru&nom tuiu nije

- Odstranite limiter protoka

- Filter tu3a je prljav

- O¢istite filter izmedu tusa i crijeva

- Nepovratni ventil se nije vratio u

pocetni polozaj

=

Sastavljanje pogledaij stranicu B1]

- Zamijenite nepovratni ventil
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Turkce

!!

A Giivenlik uyarilar

/A Montaj esnasinda ezilme ve kesilme gibi yaralanma-
lar dnlemek icin eldiven kullaniimalidir.

/N Dus sistemi yalnizca banyo, hijyen ve beden temizli-
gi amaglarn dogrultusunda kullanilabilir.

A\ Sicak ve soguk su baglantilar arasinda biyik
basing farkliliklar varsa, bu basing farkhliklarinin
dengelenmesi gerekir.

Montaj aciklamalari

Montaj isleminden énce irin nakliye hasarlari
ydninden kontrol edilmelidir. Montaj isleminden sonra
nakliye veya yiizey hasarlar icin sorumluluk dstlenil-
memektedir.

Borularin ve armatiirin montaii, ytkanmasi ve kontrolis
gegerli normlara gére yapilmalidir.

Ulkelerde gecerli kurulum yénetmeliklerine riayet
edilmelidir.

Tekne kanistiricisina yerlestirilmis degistirici (tip HC),
geri emise karsi sigorta tertibah olarak tasarlanmistir.
Bu nedenle degistiricinin alt kenari, mimkin olan

en yiiksek kirli su seviyesinin en az 25 mm stinde
olmalidir.

Teknik bilgiler

isletme basinci: azami 1 MPa

Tavsiye edilen isletme basinci: 0,1-0,5 MPa
Kontrol basincr: 1,6 MPa
(1 MPa =10 bar = 147 PSI)

Sicak su sicakhgr: azami 80°C
Tavsiye edilen su isisi: 65°C

Termik dezenfeksiyon: azami 70°C / 4 dak

ariza sebep

* Geri emme dnleyici

* Uriin sadece sebeke suyu icin tasarlanmishir!

Simge aciklamasi

« Asetik asit iceren silikon kullanmayin!

Ayarlama (bakiniz sayfa E)

Sicak su sinirlamasinin ayarlanmasi. Sicak su
kilidinin sirekli isticiyla kullaniimasi tavsiye
edilmez.

Kullanimi (bakiniz sayfa E)

Olcisleri (bakiniz sayfa BJ)

'/ Akis diyagrami
] (bakiniz sayfa BA)
Yedek Parcalar (bakiniz sayfa Bg)

Bakim (bakiniz sayfa )

DIN EN 1717 ve ulusal standartlar dogrul-
tusunda Cek valfler diizenli olarak kontrol
edilmelidir. ( en az yilda bir kez)

Temizleme (birlikte verilen brosiir)

Kontrol isareti (bakiniz sayfa )

yardim

Az su geliyor

- Cek valf calismiyor olabilir

- Cek valfi degistirin

- Dusun siizgeci tikanmis olabilir

- El dusu ile hortum arasindaki hortu-
mu yikayin

Batarya kullanimi agirlasiyor
olabilir

- Kartus Bozulmus ve kireclenmis

- Kartusu degistirin

Batarya su damlatiyor

- Kartus bozuk olabilir

- Kartusu degistirin

Sicak suyun derecesi cok disik

- Ist limitleyici dizgiin calismiyor

- Isi limitleyiciyi yeniden ayarlayin

Sofben calismiyor

- El dusunun icindeki akim limitleyici
cikartlmamis olabilir

- Akim limitleyiciyi el dusundan ¢r-
kartin

- Dusun siizgeci tkanmis olabilir

- El dusu ile hortum arasindaki hortu-
mu yikayin

- Cek valf calismiyor olabilir

Dy,
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- Cek valfi degistirin

Montaiji bakiniz sayfa B



Romana

A Instructiuni de siguranta * Asigurat contra scurgere inapoi

/A La montare utilizafi ménusi pentru evitarea contuziu-  ° Produsul este desfinat exclusiv pentru ap& potabilé.

nilor si tierii mainilor.
A\ Sistemul de dus poate fi utilizat doar pentru spéla-

rea, menfinerea igienei si curdtarea corpului. Descrierea simbolurilor

/\ Diferentele de presiune mari intre alimentarea cu e e . . .
’ p Nu utilizati silicon cu confinut de acid acetic!

apd rece si apd caldd trebuie echilibrate.

Instructiuni de montare
’ Reglare (vezi pag. E)

Reglarea limitatorului de apd caldd. Nu se
recomandd folosirea unui limitator de ap&
caldd in combinatie cu un boiler instant.

inainte de instalare verificafi, dacd produsul prezintd
deterioré&ri de transport. Dupd instalare garantia

nu acoperd deteriordrile de transport si cele de
suprafatd.

Conductele si bateriile trebuie montate, spalate si @\ Utilizare (vezi pag. E)

verificate conform normelor in vigoare.

Respectati reglementdrile referitoare la instalare vala- . . e . -
pectati reg % Dimensiuni (vezi pag. B9)
il

bile in fara respectiva.

Comutatorul introdus la robinetul de amestecare pen- . .
tru cadg (de tip HC) este prevazut cu un dispozitiv de Diagrama de debit
sigurant& contra reaspirdrii. Astfel marginea inferioard E (vezi pag. E)

a comutatorului trebuie s& se afle la min. 25 mm desu- 0\@@ Piese de schimb (vezi pag. )

pra nivelului cel mai inalt posibil de apd uzatd.

Date tehnice \ intretinere (vezi pag. fd)

Presiune de functionare: max. 1 MPa Supapele de refinere trebuie verificate
Presiune de funcfionare recomandatd: 0,1 -0,5 MPa regulat conform DIN EN 1717 si standarde-
Presiune de verificare: 1,6 MPa le nationale sau regionale (anual conform
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI) DIN 1988).
Temperatura apei calde: max. 80°C
Temperatura recomandatd a apei calde: 65°C
Lo - o .
Dezinfectie termicd: max. 70°C / 4 min @ Curdtare (vezi brosura al&turatd)
Certificat de testare
(vezi pag. )
Deranjament Cauza Maésuri de remediere
Prea pufing apa - S-a blocat supapa antiretur. - Schimbati supapa antiretur.
- S-a murddrit garnitura de sitd a - Curdtati garnitura sitd dintre capétul
capdtului de dus. dus si furtun.
Bateria se misc& dificil - Cartus defect din cauza depunerilor - Schimbati cartusul.
de calcar
Bateria picurd - Cartus defect - Schimbati cartusul.
Temperatura apei calde este prea - Limitarea temperaturii apei calde - Setati limitarea temperaturii apei
micd setatd incorect. calde.
Boilerul instant nu functioneaza. - Reductorul nu a fost demontat din - indepartafi reductorul din dusul de
dusul de ména. méand.
- S-a murddrit garnitura de sitd a - Curétati garnitura sitd dintre capdtul
capdtului de dus. dus si furtun.

- S-a blocat supapa antiretur. - Schimbati supapa antiretur.
\3\ Montare vezi pag. 21



EAA\nvika

!!

A Yrrod:ziaiq aopalziag

A\ Tia va anodUyETe TPAUPATIoHOUG KATA T GUVAPHOAS-
ynon mpémer va ¢popdre yavria.

A\ To mpoidv emmptmeral va xproipomoiEtal povo oav
péco houtpou, uyieviig kai kabapiopol Tou copaTog.

A O Siapopig Mg mieong pera&l mg obvdeong kpuou
kai {eotol vepou Oa mpimel va avriotabpiovra.

Odnyisg ouvappoldynong

Mpiv ™ cuvappoldynon mptmel va eleraoTel To mpoidy
yia {npiég peradopdg. Merd Ty eykardoraon Sev
avayvepilovral {nuitg amd m peradopd f embaveiakeg
{npigs.

O1 cwNveg kal n) pratapia mpémer va torofernBolv
olpdwva pe Ta 1oxUovta mpdTuTa, va tedoly umd Tieon

kar va Sokipactolv.

Oa niptmel va pouvTal ol 0dnyieg eykardoracng Tou
1oxUouY ot Kabe KpaToG.

O S1akoTTNG emMAoYNG OTV AVApIKTIKR pratapia (tumog
HC) ivai oxediaopiévog érol, wote va amokheieral n

amoppodnorn. Na Tov Adoyo autdv Tpemel ) KATw akpr) Tou
Siakdrmn emhoyng va Bpiokeral Touk. 25 mm mave amd
Vv avetam orédun Tev akdBaptey vephv TG praviépag.

Texvika XapaktnpioTika

Aeroupyia migong: twg 1 MPa
SuvioTopevn Aeitoupyia mieong: 0,1-0,5 MPa
Mieon e\éyyou: 1,6 MPa
(1 MPa =10 bar = 147 PSI)

Oeppokpacia {eatol vepou: twg 80°C
Suviotopevn Beppokpacia {eoTol vepou: 65°C

O¢ppikn amorupavon: twg 70°C / 4 min

* MepapPavel BarBida aviemorpodng.
* To mpoidv éxe oxediacTe amokAeIoTikd yia TOoIHo vepdl.

Meprypadn cupfoiwv

£

Mnv xpnoipotoieite GINKOVN TTOU TIEPIEXEI
o&ikd oéu!

PUOpion (B Zehisa B4

PUBion Tou Socoperpnth {eotol vepou. Aev
ouviotaral n Sidraln ppayng Leotol vepol
ot ouvbuaopo pe TaxuBeppooidwva.

@\ Xzipiopog (PA. Zehida E)
% Aiaoraosg (Br. Zehisa Bg)

/4 Aiaypappa porig
. (B\. TeNisa B
0@@ Avral\akriké (BA. ZeAisa BY)

Zuvripnon (B\. Zenisa Q)

O1 BaNBideg avremoTpodng mpémel va ehdy-
XOVTal TAKTIKA WG TTPOG T Aeitoupyia Toug,
olpdwva pe Tig odnyieg DIN EN 1717, o¢
oxton pe Toug IoxUovTeg ebvikolg 1) Tomikolg
kavoveg (to eAayioTo pia popd To xpovo,
olpdwva pe o mpodtutro DIN 1988)

KaO@apiopog (BA. cuvnupévo duk-
adio)

M Znpa ehéyxou (BA. Zehisa Q)

Blapn Airia A10p0won
Avemrapkig vepod - H BaABida avremotpodng & pilel o ) Ba 1 a (
- Bpwpikn oteyavomoinikr ofta Tou kataiovir - KaBapiore kai, edv xpeiaotel, ala&re m oteyavo-
a1ea mownkiy ofyrg peraél KATQIOVIOTEA KAl gmEAN

2kAnpn pmarapia - Eamwpankd ¢uaiyyio, dhara - ANayn $uciyyiou

(ueikTne)

- AN\ayn duoiyyiou
- PuBpiore mv mepiopiorikr) Siaraén Tou eotol

- O buaivyIo
- A&Bog pUBuion Mg mepiopioTikig Sidraéng

Zsarol vepoll

XapnAn Oeppokpacia
{ea100 vepOU
O rayubeppoocidwvag Sev - To orpayyakiomikd mmyvio Sev éxel amoouvappo- - KaBapiote To orpayyakiotikd myio amd tov
evepyoToleital Moy and Tov kataioviotpa XepdG
- Bpwpikn oreyavortoinTikr orjra Tou karaiovr
ompa
- H BaABida aviemotpodng Sev yupile mow.

\3§ Zuvappoldynon BA. Zeida B

VEQQU

KQTAIOVIOTNPA XEIPOG,

- KaBapiore ka, edv xpeiaotel, aMaére m oreyavo-
moinTikr ofjra pera&l KaTaIoVIoT)Pa KAl OTIIRAA

- AMGEre m BaBida avremorpodrg
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Slovenski

A Varnostna opozorila

/N Pri montazi je treba nositi rokavice, da se prepredijo
poskodbe zaradi zme&kanja ali urezov.

A\ Taizdelek se sme uporabliati le z namenom umiva-
nja, vzdrzevania higiene in telesne nege.

A\ Velike razlike v tlaku med priklju¢kom za mrzlo in
priklju¢kom za toplo vodo je potrebno izravnati.

Navodila za montazo

Pred montazo je treba izdelek preveriti glede morebi-
tnih transportnih poskodb. Po vgradnii transportne ali
povriinske poskodbe ne bodo ve¢ priznane.

Cevi in armaturo je treba montirati, izprati in preveriti
po veliavnih standardih.

Upostevati je treba pravilnike o instalacijah, ki veljajo
v posamezni drzavi.

V meialno armaturo za kad vgrajen preklopnik (tip

HC) je izveden kot mehanizem za zaigito pred povra-

tnim sesanjem. Zato se mora spodniji rob preklopnika

nahajati min. 25 mm nad najvi
umazane vode.

Tehniéni podatki

Delovni tlak: maks. 1 MPa
Priporoceni delovni tlak: 0,1-0,5 MPa
Preskusni tlak: 1,6 MPa
(1 MPa =10 bar = 147 PSI)

Temperatura fople vode: maks. 80°C
Priporo¢ena temperatura tople vode: 65°C

Termi¢na dezinfekcija: maks. 70°C / 4 min

!!

* Zaigita proti povratnemu toku

* Proizvod je zasnovan izkljuéno za sanitarno vodol!

Opis simbola

«

Ne smete uporabiti silikona, ki vsebuje
ocetno kislino!

Justiranije (glejte stran E)
Nastavitev omejevalnika tople vode. V po-
vezavi s pretoénimi grelniki uporaba zapore
tople vode ni priporoéljiva.

Upravljanije (glejte stran E)

/ Diagram pretoka

] (glejte stran BA)
Rezervni deli (glejte stran Bd)

Mere (glejte stran B4

Vzdrievanie (glejte stran [id)
Delovanije protipovratnega ventila je po-
trebno v skladu z DIN EN 1717 in skladno
z drzavnimi in regionalnimi dologili (DIN
1988 enkrat letno) redno testirati.

Ciséenie (glejte prilozeni brosuri)

Preskusni znak (glejte stran )

Napaka Vzrok Pomoé
Malo vode - Protipovratni ventil je obtical - Zamenjaijte protipovratni ventil

- Filtrirna mreZica prhe je umazana

- Ocistite filtrirno mreZico med prho in
gibko cevjo

Tezko premikanje armature

- Pokvarjen vlozek, poapneno

- Zamenijaijte vloZek

|z armature kaplja

- Pokvarjen vlozek

- Zameniaijte vloZek

Prenizka temperatura tople vode
nastavlien

- Omejevalnik tople vode ni pravilno

- Nastavite omejevalnik tople vode

Pretoéni grelnik se ne vklopi
iz roéne prhe

- Omejevalnik pretoka ni odstranjen

- Odstranite omejevalnik pretoka iz
ro¢ne prhe

- Filtrirna mrezZica prhe je umazana

- Ocistite filtrirno mrezico med prho in
gibko cevjo

- Protipovratni ventil je obtial

\3§ Montaza glejte stran B1]

- Zamenijaite protipovratni ventil
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Estonia

!!

A Ohutusjuhised
A\ Kandke paigaldamisel muljumis- ja 16ikevigastuste
véltimiseks kindaid.

A\ Toodet tohib kasutada ainult pesemis-, hiigieeni- ja
kehapuhastamiseesmérkidel.

A\ Kui kilma ja kuuma vee Ghenduste surve on véga
erinev, tuleb need tasakaalustada.

Paigaldamisjuhised

Enne paigaldamist tuleb toodet kontrollida transpor-
dikahjustuste osas Pérast paigaldamist ei tunnustata
enam transpordi- v&i pinnakahjustuste kaebuseid.

Voolikute ja segisti paigaldamisel, loputamisel ja kont-
rollimisel tuleb lahtuda kehtivatest normatiividest

Vastavas riigis kehtivaid paigalduseeskirju tuleb
jargida.

tab endast seadist kaitseks tagasivoolu vastu. Seetdttu
peab péérdventiili alaserv olema musta vee maksi-
maalselt véimalikust tasemest min. 25 mm kérgemal.

Tehnilised andmed

Todréhk maks. 1 MPa
Soovitatav t&6rohk: 0,1-0,5 MPa
Kontrollsurve: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 baari = 147 PSI)

Kuuma vee temperatuur: maks. 80°C
Soovitatav kuuma vee temperatuur: 65°C

Termiline desinfektsioon: maks. 70°C / 4 min

Rike P&hjus

Vannisegistisse paigutatud pédrdventiil (tiip HC) kuju-

* Tagasivooluklapp

* Toode on ette néhtud eranditult joogivee jaoks!

Simbolite kirjeldus

Arge kasutage aédikhapet sisaldavat
silikoonil

Reguleerimine (vt Ik B7)

Sooja vee piirangu seadistamine. Uhendu-
ses boileritega ei ole sooja vee blokeeringu
soovitatav.

Kasutamine (vt Ik E)
Méétude (vt Ik B9)

Labivooludiagramm

(vt Ik B3

Varuosad (vt [k )

Hooldus (vt Ik i)

Tagasilddgiklappide toimimist tuleb koos-
kélas riiklike ja regionaalsete m&arustega
regulaarselt kontrollida vastavalt standardile

DIN EN 1717 (DIN 1988 - kord aastas).

Puhastamine (vt kaasasolevast
brosirist)

Kontrollsertifikaat (vt Ik fd)

Lahendus

Vahe vett

- Tagasilodgiklapp on kinni

- Tagasilodgiklapp viélja vahetada

- Dusi soeltihend must

- Puhastage dusi ja vooliku vaheline
sdeltihend

Segisti kdib raskelt

- Todelement on katkine, lubjastunud

- Vahetage tddelement

Segisti tilgub

- Tédelement on katkine

- Vahetage tédelement

Sooja vee temperatuur liiga madal

- Kuuma vee piirang valesti seatud

- Seadke kuuma vee piirang

avatud siisteemi boiler ei lijlitu sisse

- Veehulga piirajat ei ole &ra véetud

- Eemaldage veehulga piiraja

- Dusi séeltihend must

- Puhastage dusi ja vooliku vaheline
sdeltihend

- Tagasildsgiklapp on kinni

=
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- Tagasildsgiklapp vélja vahetada

Paigaldamine vt Ik B]]



Latvian

A Drosibas norades

A\ Montazas laika, lai izvairitos no saspiedumiem un
iegriezumiem, nepiecie3ams nésat cimdus.

A\ So produktu drikst izmantot tikai, lai mazgdtos,
higienai un kermena firi¥anai.

I\ Jaizlidzina spiediena atskiribas starp auksta un
karsta dens pievadiem.

Noradijumi montazai

Pirms montaZas nepieciesams parbaudit, vai produk-
tam transportésanas laika nav raduies bojajumi. Péc
iebuvedanas bojajumi, kas radusies transportésanas
laika, vai virsmas bojajumi netiek atziti.

Caurulvadi un armatira ir jGuzstada, jGizskalo un
japarbauda saskana ar speka eso3ajiem standartiem.

Jaievéro attiecigas valstis speka eso3ds montazas
prasibas.

Vannas maisitaja iebivétais parsledzés (tips HC) ir
iekarta, kas nodrosina aizsardzibu pret izsok3anu.
Tadé| parsledzéja apakséjai malai jaatrodas min. 25
mm virs maksimali iesp&jama nefira dens limenim.

Tehniskie dati

Darba spiediens: maks. 1 MPa
leteicamais darba spiediens: 0,1-0,5 MPa
Parbaudes spiediens: 1,6 MPa
(1 MPa =10 bar = 147 PSI)

Karsta tdens temperatura: maks. 80°C
leteicamé karsta Gdens temperatira: 65°C

Termiska dezinfekcija : maks. 70°C / 4 min

* Drosibas varsts

* |zstradajums ir paredzéts tikai dzeramajam Gdenim!

Simbolu nozime

« Neizmantot silikonu, kas satur etikskabil

leregulésana (skat. Ipp. B4)

Karsta Gdens ierobezotdja regulésana.
Kopa ar caurteces silditajiem nav ieteicams
izmantot Gdens blokétaju.

Lietosana (skat. lpp. B3)

o
R

Izmérus (skat. lop. Bd)

// Caurplides diagramma

(skat. Ipp. E)
Rezerves dalas (skat. Ipp. Bd)

°e
©
Apkope (skat. Ipp. Ed)
\ Regulari jGparbauda pretvarsta funkcija sa-
skana ar DIN EN 1717 saistiba ar naciona-
lajiem vai vietgjiem noteikumiem (DIN 1988
vienreiz gada).

TiriSana (skatiet pievienotaja bro-
3ura)
Parbaudes zime (skat. Ipp. [id)

G
[y

Boja@jumu novérsana

Traucéjums lemesls
Maz ddens - Pretvarsts ir iespridis

- Nomainit pretvarstu

- Nefirs du3as filtra blivéjums

- |ztirit filtra blivéjumu starp dudu un
3|ateni

Jaucéjkrans smagi grozams

- Bojata kartuda, aizkalkojusies

- Nomainit kartuiu

Jaucéjkrans pil - Bojata kartusa

- Nomainit kartusu

Parak zema Udens temperatira
blok&3ana

- Nepareizi noregulata karsta tdens

- Noregulét karsta tdens ierobezo-
Sanu

Neiesledzas caurteces silditajs

- Rokas duid nav demontéts varsts

- Iznemt no rokas dusas varstu

- Netirs duas filtra blivéjums

- |zfirit filira blivéjumu starp dusu un
3|oteni

- Pretvarsts ir iesprudis

=

Montaza skat. Ipp. B1

- Nomainit pretvarstu
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Srpski

!!

A Sigurnosne napomene

I\ Prilikom montaze se radi spre¢avanja prignjecenia i
posekotina moraju nositi rukavice.

/A Proizvod sme da se koristi samo za kupanie,
tusiranje i li¢nu higijenu.

A\ Velika razlika u pritisku izmedu vruée i hladne vode
mora biti izbalansirana.

Instrukcije za montazu

Pre montaZe se mora proveriti da li je proizvod
otecen pri transportu. Nakon ugradnije se ne priznaju
nikakve reklamacije koje se odnose na povrsinska i
transportna osteéenja.

Vodovi i armatura moraju biti postavljeni, isprani i
testirani prema vazecim normama.

Treba se pridrzavati propisa koji u odredenim
zemljama vaze za instalacije.

Preusmerivag (tip HC) ugraden u mesadu kade
konstruisan je kao element zastite od povratnog
usisavanija. |z tog razloga se donija ivica
preusmeriva¢a mora nalaziti najmanje 25 mm iznad
najvideg moguéeg nivoa prljave vode.

Tehniéki podaci

Radni pritisak: maks. 1 MPa
Preporuéeni radni pritisak: 0,1-0,5 MPa
Probni pritisak: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Temperatura vruée vode: maks. 80°C
Preporuéena temperatura vruée vode: 65°C

Termi¢ka dezinfekcija: maks. 70°C / 4 min

Uzrok

* Zadtita od povratnog toka

* Proizvod je koncipiran isklju¢ivo za pijaéu vodu!

Opis simbola
Nemoite koristiti silikon koji sadrZi siréetnu
kiselinu!

Podesavanje (vidi stranu E)
Pode3avanje ogranigivada tople vode.
U kombinaciji sa proto&nim bojlerima
ne preporucuje se primena sistema za
blokiranje dotoka tople vode.
Rukovanije (vidi stranu BJ)

A,
Sy

Mere (vidi stranu B4)

Dijagram protoka
(vidi stranu BA)
Rezervni delovi (vidi stranu Bg)

Odriavanie (vidi stranu [id)
Ispravno funkcionisanje nepovratnog
ventila se mora redovno proveravati
prema standardu DIN EN 1717 i u skladu
s vazedim nacionalnim ili regionalnim
propisima (DIN 1988 jednom godisnje).

Ciséenie (vidi prilozenoj brosuri)
Ispitni znak (vidi stranu )

,

Pomoc¢

Nedovoljno vode
poloZaj

- Nepovratni ventil se nije vratio u po&etni - Zamenite nepovrami ventil

- MreZasta zaptivka tusa je prljava

- Otistite mrezastu zaptivku izmedu fusa
Lariieva

Ruéica se zaglavila
kamenac

- Neispravna kartusa, nataloZeni

- Zamenite kartuu

Slavina kaplje

Preniska temperatura tople vode

- Neispravna kartusa

- Zamenite kartugu

- Ograni¢avag vruée vode nije dobro

- Podesite ograni¢avad vruée vode

podesen
Protogni bojler ne radi - Prigusni

- MreZasta zapfivka tusa je prljava

- Oistite mrezastu zaptivku izmedu tusa
i crijeva

- Nepovratni ventil se nije vratio u po&etni - Zamenite nepovratni ventil

polozqj
T
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Norsk

A Sikkerhetshenvisninger

A
kuttskader.
A
kroppshygiene.
A

koblinger skal utlignes.

Montagehenvisninger

* For montasjen skal produktet sjekkes for transportska-
der. Etter monteringen aksepteres ikke noen transport-

eller overflateskader.

* Ledningene og armaturen skal monteres, spyles og

siekkes iht. de gyldige normer.

* Gijeldende retningslinjer for rerleggerarbeid i de

enkelte land skal felges.

* Omkobleren i badekarets blandebatteri (type HC)
er ment som en sikring mot retursug. Derfor skal un-
derkanten av omkobleren vaere min. 25 mm over det

hayest mulige nivéet av skittent vann.
Tekniske data

Driftstrykk

Anbefalt driftstrykk:

Provetrykk

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Varmtvannstemperatur

Anbefalt temperatur for varmt vann
Termisk desinfisering:

Feil

Bruk hansker under montasjen for & unngd klem- og

Store trykkdifferanser mellom kaldt- og varmtvannstil-

Arsak

* Egensikker mot tilbakeflyt
* Produktet er utelukkende designet for drikkevann!

Dusjsystemet skal kun brukes for bade-, hygiene- og

Symbolbeskrivelse

« Ikke bruk silikon som inneholder eddiksyre!

Justering (se side B4)

Innstilling av varmtvannsbegrensning. |
forbindelse med gjennomstremningsvarmere
er det ikke anbefalt & bruke en varmtvann-

sperre.
(se side E)

Betjening
Mail (se side Bg)

// Gjennomstremningsdiagram
(se side E)

Servicedeler (se side Bg)

maks. 1 MPa
01-0,5 MPa Vedlikehold (se side d)
1,6 MPa \ Funksjonen til returlapssperren skal iht. DIN
EN 1717 og i samsvar med de nasjonale og
maks. 80°C lokale forskrifter sjekkes regelmessig (DIN
65°C

1988 en gang i dret).

maks. 70°C / 4 min

Rengjoring (se vedlagt brosjyre)

Provemerke (se side id)

Feilrettelse

Lite vann

- Returlgpstopper sitter fast

- Returlgpstopper byttes

- Silpakning mellom dusj og slangen
rengjeres

Dusjens silpakning er skitten

Armatur ikke lett bevegelig

- Kartusj defekt, forkalkning

- Kartusj byttes

Armatur drypper

- Kartusj defekt

- Kartusj byttes

For lav varmtvannstemperatur

- Varmtvannsbegrensning er feil

- Varmtvannsbegrensning innstilles
innstilt

gjennomstrgmningsvannvarmer

- Drossel til handdusjen ikke fiernet

- Drossel fiernes fra h&nddusjen

innkobler ikke.

- Dusjens silpakning er skitten

- Silpakning mellom dusj og slangen
rengjeres

- Returlepstopper sitter fast

=

- Returlepstopper byttes
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BBIITAPCKM

A Yka3zaHus 3a 6esonacHocT * CamosaLmreH Npote 06pATHO M3TMYAHE

A\ Tlpu MoHTaxa TPIGBA A Ce HOCAT PHKABMLM, 30 AG * Mponykmst e paspaboren camo 30 nutertHa soaal

ce H36efHOT HOPOHﬂBOHMﬂ I'IOPOJZIM I'IpMTMCKOHe unm
I'IOpSIBBGHe.
A HOSBOJ‘IGHO € M3MON3BAHETO HA I'IpOJJ.yKTCl CAMO 30
OnucaHue Ha cumeonure
KbNaHe, X1rmeHa 1 uenn Had NoYMUCTBaHe HA T4NOoTOo. .
He M3Non3BamTe CUITUKOH, C'bﬂ'bp)KGLLI. ouert-

A lonemure Pa3nuMKK1 B HANAraHETO MeXay m3soauTe 3a |
HQ KncenuHa!

CTyneHara m1 tonnara sona Tpﬂ6BQ Ad Ce M3PpABHABAT.
IOctmpane (suxre crp. B4)

H(]CTpOﬁK(] HQ OorpaHmMumTend 3a ronnarta

YKazaHus 3a MOHTAK

[Mpenm MoHTaxXa NpoayKTbT TPS6BA A4 Ce NPoBEPH 3a

sona. Bue BpB3KA C NPOTOUHM Harpesatenm
TpaHcnopTHM wet. Crien MOHTAXKA He Ce MpU3HaBAT

He ce npenopbsysa 6I'IOKMF)OBKG 3a ronnara
TPAHCNOPTHU UM MOBBPXHOCTHU LLETH. ona
BOL!

TpvbonposoauTe 1 apMaTypara Tps6Ba AA Ce MOHTUPAT, @\ O6cny>xBaHe (sixre cTp. E)
,%

NPOMMAT M NPOBEPSAT B CbOTBETCTBME C BANUAHUTE HOPMM.

Tpﬂ6BO na 61:]101' CMA3BAHU BANMAOHUTE B CbOTBETHUTE A
Pasmepu (suxre ctp. B4

CTPAHM NPennmcaHns 3a UHCTANMpaHe.

M3nonseaHmsT B cMecuTens 30 BaHa Npeskmiousaten (tin
HC) e usnbnHeH kato npucnocobneHue 3a nopcurypssa- Aunarpama Ha noTtoka
He npoTve obpaTHo 3acMykeare. [opaam ToBa nonHMsaT (BuxTe cTp. E)

pb6 Ha NpeskntouBaTens TPA6BA AQ C& HAMMPA HA MMH. CepBu3sHM YacTy (suxTe cTp.

25 Mm HAO MAKCHMMAITHO BUCOKOTO HMBO HO MpbCHATA

BOAA.
Nonapwxka (suxre crp. fd)

Texunueckn nanHn Covrnacro DIN EN 1717 penosHo 1psa6sa

/&

PabotHo Hansrawe: makc. 1 MMMa [Q Ce NPOBEPIBA BYHKLMOHMPAHETO Ha
Mpenopsuntento pabotto Hansrane:  0,1-0,5 MMa NPMCNOCOBNEHMATA 30 NPEOTBPATIBAHE HA
KonTponHo Hansrawe: 1,6 MMa oépaTHml NOTOK B CbOTBETCTBME C HALMO-

(1 MMa =10 bar = 147 PS) HanHMTe MK perroHantm mamckesanus (DIN
TeMmneparypa Ha ropelara soaa: makc. 80°C 1988 BenHbX roamLLHO).

I'IperfopwmenHo TeMneparypa Ha ropeLara . Mouncreane (o1 npunoxenara
soaa: 65°C

TepmuuHa nesmHdekums: make. 70°C / 4 mun 6powypa)

KoHTponeH 3Hak (suxre cTp.

_Heunznpasrocr Npuynna Momow

Marnko sona - 3apaso crosio npucnocobnetue 3a - CmaHa Ha nprcnocobneruneTo 3a npe-

a0 J ) 1{0) ) K OK
- 3aMBPCEHO € YNITBTHEHMETO C LeaKka - [louncreTe ynnbTHEHMETO € LieKa Mex-
HO PA3NPLCKRATENs Ay PA3NPBLCKBATENS W MADKYYQ
% % K puk - CMeHeTe runzara

ApMarypara kane - [edekrna mmnza - CMeHeTe mnm3arg

Tebpae HMCKa Temneparypa Ha - OrpaHuuetmero 3a Tonnara Bona € - Hacrpoitre orpatuuermero 3a tonnara
BONATA [OVILHO HACTDoeHd BONQ

lMpotouust Harpesaren He ce - Opocentt B pruHms pasnpbekearen He - OTcTpaHeTe Apocena oT pbyHMs pas-
BKITIOYBA € NeMOHTUPAH NpbCKBATEN

- 30M‘preHO € YnnbTHeHWETo C ueaka - Mouncrete YNMBTHEHHUETO C Lienka Mex-

- 3J:I.pClBO croquo ancnoco6neHme 30 - CMaHa Ha I'IpMCI'IOCO6l'IeHMeTO 3a npe-
: npenoTeparaBaHe Ha 06PCITHMH noTOK OOTBPATABAHE HA O6pGTHMﬂ NoTOK

28 ~=> MoHTax Buxre cTp.



Shqip

A Udhézime sigurie

/N Pérté evituar léndimet e pickimeve ose 1é prerjeve
gjaté procesit t& montimit duhet qé t& vishni doreza.

I\ Produkti duhet t& pérdoret vetém qéllimet e banjave,
t& higjienés dhe t& larjes sé trupit.

/A Ndryshimet e médha t& presionit mes lidhjeve t& ujit
té ftohté dhe atij t& ngrohté duhen ekuilibruar.

Udhézime pér montimin

Pérpara montimit duhet qé produkti t& kontrollohet pér
démtime nga transporti. Pas instalimit nuk do t& njihet
asnjé démtim nga transporti ose démtim i sipérfages.

Tubacionet dhe rubinetet duhet qé t& montohen, t&
shpélahen dhe t& kontrollohen sipas standardeve né
fuqi

Duhet t& respektohen linjat udhézuese t& instalimit, t&
vlefshme pér vendet respektive.

Pajisja rregulluese e instaluar né pérzijersin e vaskes
(tip HC) &shté nje paijisja per tu siguruar ndaj rithithjes
sé ujit. Prandaj pjesa e poshtme e paijisjes duhet t&
vendoset t& paktén 25 mm mbi nivelin mé t& larté t&
siperfages sé ujit t& ndotur.

Té dhéna teknike

Presioni gjaté punés maks. 1 MPa
Presioni i rekomanduar: 0,1-0,5 MPa
Presioni pér prové: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PS|)

Temperatura e ujit t& ngrohté maks. 80°C

Temperatura e rekomanduar e ujit t& ngrohté: 65°C
Dezinfektim Termik: maks. 70°C / 4 min

Demtim Shkaku

* Siguresa kundér rriedhjes né drejtim t& kundért

* Produkti &shté projektuar ekskluzivisht pér vjé t&

pijshém!

Pérshkrimi i simbolit

o@@
\
%
v

Mos pérdorni silikon qé né pérbérje ka acid
acetik.

Justimi (shih fagen B4)

Rregullimi i kufizimit me ujé t& nxehté. Nje
kombinim me njé bojler ujit nuk &shté i
rekomanduar.

Pé&rdorimi (shih fagen B3)
Pérmasat (shih fagen B4)

Diagrami i qarkullimit
(shih fagen B4)
Pjesét e servisit (shih fagen BJ)

Mirémbaitja (shih fagen fid)
Penguesit e rriedhjes né drejtim t& kundért
duhen kontrolluar rregullisht né bazé t&
normave DIN EN 1717 konform normave
nacionale dhe regjionale (DIN 1988 njé
heré né vit).

Pastrimi (shikoni broshurén
bashkéngjitur)

Shenja e kontrollit (shih fagen

B

Ndihme

Pak uje
gendron i fiksuar

- Penguesi i rriedhjes mbrapsht te ujit

- Kembeni pernguesin e rriedhjes
mbrapsht te ujit

- Gomina hermetizuese e paijisjes me - Pastroni gominen e sites midis

papasterti

paijisies dhe tubit

Armatura punon rende - Kartusha me

Armaturg pikon

- Kartusha me defekt

- Kembeni kartushen

Temperaturé e ulét e ujit t& ngrohté
gabim

- Kufiri i ujit te ngrohte eshte regjistruar - Regjistroni kufirin e ujit te ngrohte

Ngrohesi i ujit nuk ndizet.

- Rregulluesi i ujit né tubacione nuk

- Higni rregulluesin e ujit né tubacione
é ésja

- Gomina hermetizuese e paijisjes me - Pastroni gominen e sites midis

papasterti

pajisies dhe tubit

- Penguesi i rriedhjes mbrapsht te ujit

qgendron i fiksuar

=

mbrapsht te ujit
Montimi shih fagen d

- Kembeni pernguesin e rriedhjes

29



e

!!

uSell 303l pac dols o
lopdadl sl ndd paunsio puidl -

el hug

$9i sl (oSl Pa.x...u.u ¥ IPLb
lyolest e

(B4 ioio z>1)) Jaiadt

Toaa 8 .dLéladl ol et s
o za Atdladl oldf sisa plasiwly
bl oLl

(E Ao g>ly) Judaieadf

(@ Ao &q-l,) al.ui

A,
.

(E ‘4)-‘4”‘“-"”

ddio E,—"’)

(E dniis pal) Jledd glad 0\@@

(E d>dn &_7-!)) Al \
dbuny Eorpll pac plaw ja>d ci
DIN EN 1717 dduslell cosn> dolaiie
830) duaul8¥l of dyibogdl puilal] Livks ellsg
(DIN 1988 diunlgall Liiks Lyt sy

ole¥ Silguuis A
RSSO SE1 T JVE JETPE N U A
Cg)_'l-l 9' )Lu.\_v..'m )Lb_v-l Sigas>
palyal b ¥ Gl pliag plasiial co ¥ A
Cadais gy ly dasall paly ¥l plasiwXl
et
osdsleza )Ll sy sbadl £l LS 005y of oy AN
Leall b
S, Ciloules
gl pamd o Syl dulos pliall Ji5 -
sy Jadl g A30 alals Ay g ogls o ST
&) g>gy bae¥l o oJ s_n.aS).a.” dilasy pliall
Jaidl dlac pe 30 olals of Aot wlals
oMy clogddl )luisly Jusaily cnS)0 oy o
Syl yuleold Layls oLl
Jlacly cuSy3lly duold) sclgall el cony
Al S dold] plgld Lady dSLowll
Blie guildl LS o S, (HC) 5k oo Jodi
ol prb 130 ball kel pae glowat 83gd oe
dlaas lelg Joald Jaa¥l s o Aol oS5
u.ul a2 25 ol g g9l
il Silawolglf

IS uilons T a8 o3 RUPETEL [ NFIPN
JlS_u.\.y|_7-.g.aO,5'O,.| mu..ag.” Joe sl e
JSuiloas 1,6 Slas¥ hes

(PSI 147 = ,L10 = JlSuloio 1)
80°C ad¥l a4 tosLadl gLU 8yl dyo
65°C bl glall Lgy oo dl 8y, 3) d>ps

(§8plf cosSIly ga) cantaialy @ 42530 4/ 70°C Load¥l 24 ol ot
(E dsio gol)) jlus ! Balgads M
ooy Z3kall et Haslf
Eoll 20 plano yuriiy @b iy ¥y ol goyl gio plowo- LS et Ll
suadl o dlaa ) Balaw calas - dsvaio ghall e o Balaaw -
polordy
digloyd) posty @b pdl Lgele @S5 4410 ddglay L) - AS, 40 Juas L

dbglo,d iy < -

A4l dubgls,d -

LM o oles wiydad il

ol gl saso by @8- Sy Dogao g-Ludl gL saso -

dundsiio pbadl gl 8yl > d>yo

£ bls alel

ool o G8ail sasmo £330 - Ghadl g godsio jul GEadl samo-

Sz X 5y5all sl

ouadl o Blauall Balanw alas -
polo, 3y

dsvanio Guadl slawao dalaw -

goxrl pio plaws jurdiy @8-

30

ﬂ)_x.L_v Xg .;..,Ij &9_7-)_" &= PLQ-AA'

EMH‘) AT



14140000 / 14161000 %







14143000 / 14163000

33



0,3 JSulaza

0,3 MPa
0,3 MMa

34




ffnen / ouvert / open / aperto / abierto / open / &bne /
abrir / otworzy¢ / otevit / otvorif / FF / otkpeits /
nyités / avaaminen / éppna / atidaryti / Otvaranje /
agmak / deschide / avoikté / odpreti / avage / atvert /
otvoriti / pne / oteapsHe / hape / &=

warm / chaud / hot / caldo / caliente / warm / varmt /
quente / ciepta / tepld / tepld / # / ropauas / meleg /
|@mmin / varmt / karstas / Vruéa voda / sicak / cald /
Leot6 / toplo / kuum / karsts / topla / varm / tonno /

i ngrohté / ol

ffnen / ouvert / open / aperto / abierto / open / &bne /
abrir / otworzy¢ / oteviit / otvorif / F / otkpeits /
nyités / avaaminen / éppna / atidaryti / Otvaranje /
acmak / deschide / avoiktd / odpreti / avage / atvért /
otvoriti / &pne / oteapste / hape / =

schlieBen / fermé / close / chiudere / cerrar / sluiten /
lukke / fechar / zamknqgé / zaviit / vzavriet / 3% /
3akpbims / bezdrds / sulkeminen / sténga / uzdaryti /
Zatvaranje / kapatmak / inchide / k\eiot6 / zapreti /
sulgege / aizvert / zatvori / lukke / 3atBapste / mbylle /
ae)

kalt / froid / cold / freddo / frio / koud / koldt / fria /
zimna / studend / studend / ¥ / xonoanas / hideg /
kylmé / kallt / $altas / Hladno / soguk / rece / kplo /
mrzlo / kilm / auksts / hladno / kaldt / cryaero /

i flohts / 2L

schlieBen / fermé / close / chiudere / cerrar / sluiten /
lukke / fechar / zamknqgé / zaviit / vzavriet / 5% /
3akpbims / bezdrds / sulkeminen / sténga / uzdaryti /
Zatvaranje / kapatmak / inchide / k\eioto / zapreti /
sulgege / aizvért / zatvori / lukke / 3ateapane / mbylle /
o)

35



RN

Talis Classic
14140000

—f 150 *'?
' N —
' N /N N

A _gm—_
Cr\> = ( !
S =\
N
= G1/2 %
© 206 ————P
¢— 137 —P 220
——192
Talis Classic
14161000
15-23 "7]501124ﬂ
~ ( N N\
N
: 1
A 4 [7) -
~N v |
= G 12|
© v
<79 b
— 167 ———P 206
¢—193 ——P 220
Talis Classic AD 153 mm
14143000 , 153
@ 44

'BEE

G 3/4

36



Talis Classic
14163000

€ 50 b
G1/2

€426 P

G 1/2

¢— 88 —P

111 —P
[ 140 ——P

AD 153 mm
¢— 153 ——Pp

Talis Classic

14140000 / 14143000

0,50

/

/]

0,45 |
0,40 @{
0,35 /
0,30

o /1 /i

< 025 .

D / 4
0,20 A
' AN
0,15 Vi

V1]

0,10 A !
' 7T T
0,05 4 . .
0,00 e

50
45
40
35
3,0
258
2,0
15
1,0
05
0,0

Q=I/min0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Q=I/sec O 0,1 0,2

0,3

0,4

0,5

Talis Classic
14161000 / 14163000

0,50

5,0

0,45

T/

45

0,40
0,35

4,0
3,5

0,30
0,25

/
[

3,0

258

MPa

0,20

2,0

1,5

0,15
0,10 /

10

/

0,05 -
0,00

0,5
0,0

Q=I/mn0 3 6 9 12 15

Q=I/sec O 0,1 0,

2

18 21 24 27 30

0,3

0,4

0,5

37



Talis Classic
14140000 ‘
\ﬁ 14193000

\%33 8000
97406000

98193000
(2x2) & 97209000

94140000 95140000
% 92730000 —
96429000 »
1S 95008000
(a ——97981000

% 98163000 @
[ (15x2
@ é @@ 8——97979000

96346000
97220000

Talis Classic
14161000

94140000
96%

@

“
97978000 =)
96512000

9816300i
]5x2) 96157000
@/ 92730000

96346000
9722 @
%04<.ooo | % 97209000
O 95008000 97406000
94074000~ W /
98129000 95]40000
(14x2) 98193000
(32x2)
96338000
14193000

38



e
Co

Talis Classic

14143000 )
.Ilif.‘uﬁ ‘

974060004441€§§5 96338000

98193000
G20 & 97209000

— 95140000
92730000 —
e
LN

e 95008000
98213000 @ Q97981000
(9x1)
[/@ 5——97979000
98446000
(M5x5)
98163000
(15x2) 3 .
L7
97978000 o
@ 96512000
Talis Classic 9
14163000
98213000 @ (M5x5)
(9x1)
98163000 $2730000
(15x2) éb
96044000 97209000
\ !" 95oogooo @ 97406000
94074000
98129000 95140000
(14x2) 98193000
(32x2)
963%8000////
14193000

39



v

P-IX DVGW SVGW ACS WRAS ETA KIWA
14140000 PAJX 18851/ICB  CL0O483 X X X Vdi.42/18018 X
14143000 X
14161000 PAIX 18852/IB CL0483 X X X Va1.42/18603 X
14163000 X

40

ansgrohe

DIN 4109

PA-1X 18851/ICB

LGARY

ansgrohe

LGAI

DIN 4109

PA-1X 18852/1B

ansgrone

Hansgrohe - AuestraBe 5 - 9 - D-77761 Schiltach - Telefon +49 (0) 78 36/51-1282 - Telefax +49 (0) 7836/511440
E-Mail: info@hansgrohe.com - Internet: www.hansgrohe.com

01/2016
9.04499.06


mailto:info%40hansgrohe.com?subject=
www.hansgrohe.com

	Deutsch
	Français
	English
	Italiano
	Español
	Nederlands
	Dansk
	Português
	Polski
	Česky
	Slovensky
	中文
	Русский
	Magyar
	Suomi
	Svenska
	Lietuviškai
	Hrvatski
	Türkçe
	Română
	Ελληνικά
	Slovenski
	Estonia
	Latvian
	Srpski
	Norsk
	БЪЛГАРСКИ
	Shqip
	عربي



